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Ministére de I'Industrie et de I' Aménagement du Territoire

Direction Générale de I'Industrie

Paris, le 9 § JyIL. 1989
Service d'Action Régionale
pour la Sécurité
et la Compétitivité Industrielles

CIRCULATRE N° 89.1.01.862.0.0 pu 26 JulL, 1983

Application de la r'eglementatlon
relative aux manometres pour pneumatiques
des véhicules automobiles

I - OBJET :

La présente circulaire a pour objet de préciser l'application des
textes suivants :

% décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au controle des instruments
de mesure, (J.O. du 8 mai 1988, page 6758),

* décret n°® 88-78 du 19 janvier 1988 réglementant 1la categorle
d'instruments de mesure manométres pour pneumatiques des véhicules
automobiles, (J.O0. du 23 janvier 1988, page 1142),

* arrété du 21 mars 1988 relatif a la construction et a la
verification des manometres pour pneumatiques des vehicules
automobiles, (J.0. du 7 avril 1988, page 4597).

Elle vrappelle notamment 1le domaine d'application de cette

réglementation et ses conditions d'appllcatlon. Elle 1nstaure des dispositions
transitoires pour les manomeétres a usage exclusif de leur détenteur.

IT - DEFINITIONS DES APPAREILS

Pour l'appllcatlon de 1la pr'esente cn‘culalr’e, les manometres pour
pneumatiques des véhicules automobiles sont classés selon leur utilisation
dans les quatre groupes suivants :

Type 1 - Manometres destinés au gonflage des pneumatiques des véhicules
automobiles, a usage professionnel.

Exemples : - pistolet de gonflage é usage professionnel
- appareil de gonflage mural.
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Tyge 2 - Manometres destlnes au gonflage des pneumatiques des véhicules
automobiles, a usage exclusif de leur détenteur.

Exemples : — pompe a pied
- gonfleur-compresseur

Type 3 - Manométres destinés au contrdle de la pression des pneumatiques (a
1'exclusion du gonflage).

Exemple : controleur de pression

Type 4 4 - Manometres non destinés au gonflage des pneumatiques de véhicules
automobiles mais munis d'accessoires (raccord) permettant un tel
usage.
Exemples : - pompe a pied ou a main pour gonflage des pneumatiques de

cycles, d'accessoires de plage.....
- pistolet de peinture.

III - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION

3.1. Graduation des manometres :

Conformement aux prescriptions de 1'article 12 du décret n°® 61-501 du
3 mai 1961 relatlf aux unités de mesure et au controle des instruments de
mesure, modlfle, tous les manometres doivent etre gradues exclusivement en
unités de systeme meétrique international (bars ou pascals).

Les manometres des types 1 et 2 doivent etre gradués en bars.

3.2. Manometres du type 1

. Le décret n° 88-78 et 1l'arreté du 21 mars 1988 sont applicables aux
manometres du type 1.

En appllcatlon de ces textes les manometres de gonflage des
pneumathues des vehlcules automobiles doivent etre "homologues" pour pouvoir
étre fabriqués ou importés en vue de leur commercialisation en France.

Cette "homologation' comporte 1'approbation du modele, prononcée par
le ministere chargé de 1'industrie et la vérification primitive par les
Directions reglonales de l'1ndustr1e et de la recherche, de 1' ensemble des
instruments fabriqués ou importés.

Ces "homologations" peuvent egalement etre effectuées dans les autres
Etats-membres de la CEE. Elles donment lieu a 1l'apposition de marques de
vérification sur les instruments.

Cette réglementation est entrée en vigueur depuis le ler aott 1988.

3.3. Manometres du type 2 :

Comme pour les manometres du type 1, le décret n° 88-78 et 1'arrété du
21 mars 1988 sont applicables aux manometres du type 2.

En application de ces textes, les manometres du type 2 doivent

également faire l'objet d'une approbation de modéle et d'une vérification
primitive.
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Cependant, en vue de permettre 1'écoulement de stocks éventuels, les
manometres du type 2 n'ayant pas fait l'objet qzune approbation de modéle et
d'une veérification primitive, légalement importes ou fabriqués, peuvent etre
commercialisés en France jusqu'au 31 décembre 1989.

3.4, Manométres du type 3 :

, Les manometres du type 3 n'entrent pas dans le champ d'application du
décret n° 88-78 et de 1l'arreté du 21 mars 1988.

3.5. Manometres du type 4 :

Les manometres du type 4 n'entrent pas dans le champ d'application du
déeret n° 88-78 et de 1l'arraeté du-21 mars 1988 mais restent soumis aux
dispositions du décret n° 88-682 et notamment de ses articles 6, 3eme alinéa
et 12, 2éme alinéa. '

En conséquence et 3 partir du ler juillet 1990, les manométres du
type U4 ne pourront etre mis sqr’le marche ou importés que s'ils portent de
fagon apparente, lisible et indelebile la mention suivante :

"NE CONVIENT PAS POUR LE GONFLAGE DES PNEUMATIQUES DES VEHICULES
AUTOMOBILES".

IV - CONTROLE DES IMPORTATIONS

Tous les manometres sont soumis & la procedure de controle des
importations décrite au titre ler de l'arrété du 6 décembre 1979 relatif a
1'importation et a l'exportation des instruments de mesure. En application de
ce texte, toute importation de manometres doit faire 1l'objet d'une
autorisation préalable du ministére chargé de 1'industrie.

En ce qui concerne les manometres des types 1 et 2 cette autorisation

’

d'importation n'est accordee que si les instruments sont d'un modele approuvé.

i , En_ce qui concerne les manqmétres du type 3, 1ltautorisation est
délivrée des lors que ces instruments sont gradues exclusivement en bars ou en
pascals.

En ce qui concerne, les manometres du type 4, l'autorisation est
délivrée des lors que ces instruments sont gradués exclusivement en bars ou
en pascals et, a partir du ler janvier 1990, qu'ils portent la mention
restrictive d'usage définie au paragraphe 3.5.

Pour le ministre et par délégation,
par empechement du directeur general de
, 1'industrie,

1'ingénieur général des mines
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