Ministere de I'Industrie et du Commerce Extérieur

Direction de I'Action Régionale
et de la Petite et Moyenne Industrie

Paris, le 30 MARS 532,

SOUS-DIRECTION DE LA METROLOGIE Tél. : U6 34 48 35
SDM ST/A MEGA 92 n° 082 JM/JD TELECOPIE : 46 34 49 62

Le directeur de l'action régionale
et de 1la petite et moyenne industrie
c.

Messieurs les directeurs T€V7OHGUX
de 1tindustrie, de la rechsrche
et de 1l'environnement

OBJET : Disque d'essal 3 réaliser lors de la vérification périodique des
chronotachygraphes.

L'annexe II de l'arrété du 14 septemore 1981 relatif 3 la verification
oewnodwoue des cnronotachycraones utilises dans les transports par route
definit Les opérations a effectuer lors de cette verlfwcaulon oewlodlcue Dans
sa vremieére partie, elle preciss  les modalités de "eallsablon du disque

-

d'essai et, en particulier, elle fixe la valeur des vitesses de l'essal.

Lorsque cette annexe a &té rédigée, les chronotachygraphes avaient
tous une vitesse maximale de 120 ou 125 km/n.

Or, depuls que lques années deja, certains vénicules (et en particulier
les cars), Supb equ1oes de cnrorotachycraohes ayant une vitesse ch7ma7° de
140 km/h et désormals de ncmoraux modeles de chronotachygraphes scnt dispo-
nibles dans cette version, a savoir

_ KTENZLE moddles homologués C.E.E. sous les numéros

(51| 37.38.39.40.41.42,43.4L,57.60.61.62.
- V.D.0. modiles hcmologués C.E.E. sous les numéros

|_e] us 46.47.48.49,50.51.52.63.6L.
_ VEGLIA (BORLETTI) modéles homologués sous les numéros

[e1]53.54.55.56.

De plus, il existe un apparesil hanologué C.E.E. dans la versicn
180 wm/h : le chronotachygraphe KIENZLE modele 1318/27 (homologation C.E.E.

[eT ] 57).

-
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En consequence, lorsque les’appareils font l'objet d'une verification
périodique, je vous demande de realiser le disque d'essal aux 3 vitesses
suivantes : .

10, 80, 120 powr le modéle ot Vmax = 140 km/h

5o, 100, 160 pour 1e modale ou Vpax = 180 km/h

en remplacement des vitesses 40, 70 et 100 kn/h .

On peut desormals trouver chez le fabricant de cesS appareils un
gabarit permettant de verifier 1les disques d'essais pow des vitesses
maximales de 125, 140 et 180 km/h.

pour le directeur de l'action régionale
ot de la petite et moyenne industrie
L'ingenieur en chef des instruments de mesure,



