BULLETIN DES INSTRUMENTS DE MESURE NOVEMBRE

CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELE
n° 84.0.01.422.1.3 du 16 novembre 19824

Compteur volumétrique SATAM modéle ZC 17/100 pour hydrocarbures

Le présent certificat est établi en application du décret n°® 73-791 du 4 aoiit 1973, de I'arrété du 20 no-
vembre 1973 et des directives n* 71/316/CEE du 26 juillet 1971 et n® 77/313/CEE du 5 avril 1977.

Fabricant :
Sté Anonyme Tous Appareils Méeaniques SATAM, avenue de Verdun, 14700 Falaise.

Caractéristiques :
Le compteur volumétrique a palettes SATAM modele ZC17/100 peut étre équipé des
dispositifs indieateurs suivants :
a) Indicateur des volumes VEEDER-ROOT, modéle 7887 ; lindicateur peut étre
complété par :

— imprimeurs de tickets VEEDER-ROOT, modtle 7498 sans remise a zére ou
modéle 7951 avec remise a zéro (certificat CEE n° 78.0.03.422.5.3 du 28 sep-
ternbre 1978). '

— prédéterminateyr VEEDER-ROOT, modele 7889 sans réitération (certifieat
CEE n° 79.0.01.452.1.3 du 21 février 1979).

b) Indicateur des volumes KIENZLE, modtle M, pouvani étre complété par :
— imprimeur de tickets KIENZLE ({certificat CEE n® D.78.5521.04).
— prédéterminaterty KIENZLE (certificat CEE n° D.78.5531.02).

Ses caractéristiques métrologiques sont les suivantes :

Volume cyclique 3,36 1
Déhit maximal 100 m'/h
Débit minimal 10 m®/h
Pression maximale de fonctionnement 10 bar
Dispositif indicateur des volumes :

Portée de l'indicateur 100 000

Echelon de chiffraison 1

Valeur d’un tour du ler élément 10 1
Echelon
Dispesitif imprimeur de tickets : 1 1

Echelon d’impression 100 I
Livraison minimale {propre au compteur seul)
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Le compteur est approuvé pour le mesurage des liguides suivants :

Essence et pétrole oun gazole et fuel-oil demestique.

Conditions particulieres de vérification :

La plaque signalétique poriera les inseriptions suivantes :
-— essence, pétrole, gazole, fuel-0il domestique.

Les erreurs relatives constaiées lors de la premitre phase de la vérification primitive,
aux débits situds dans la zone légale d’utilisation doivent &ire comprises :

Pour Tessence ou le pétrole :
entre -+ 0,2 % et — 0,3 % si les essais sont effectués a I'essence,
entre + 0,3 % et -— 0,2 % si les essais sont effectués au pétrole. _
entre 4- 0,4 % et — 0,1 % si les essais sont effectués au fuel-oil domestique ou au gazole.

Pour le gazole ou le fuel oil domestique.

entre + 0,3 % et — 0,3 9 si les essais sont effectués au gazole ou au fuel-oil domes-
Hyque.
entre + 0,1 % et — 0,4 % si les essais sont effectués au pétrole.

Indication complémentaire :

Ce compteur a subi des essais d’endurance pendant 300 heures aux environs du débit
maximal (liguide solpar) sans que les qualités méirologiques aient €été sensiblement
modifiées.

-

Signe d'approbation C.E.E. de modéle :

F84
01 422

Limite de validité :

Novembre 1994,

Dépot de modéle :

Les plans de chacun des modgles ont éié déposés au Serviee de la métrologie a Paris.
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N> 4424-1

Compteur volumétrique SATAM ZC 17/160 pour hydrocarbures

I
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Annexes ;
Notice descriptive.
Dessins n® 4424-1 a 5.

Pour le Ministre et par délégation :
par empéchement du Directeur de la qualité
et de la sécurité industrielles :
Le Chef du service de la Métrologie,

P. BERTRAN.

Compteur volumétrique SATAM modéle ZC 17/100 pour hydrocarbures

NOTICE DESCRIPTIVE

Ce mesureur est du type voluméirique d paleties, a fonctionnement continu.

I. Dzscrirrion (dessin n® 4424-1) :

Le mesureur se compose d'un stator (1) eomportant deux parties cyhndnques concen-
trlques (2) et (3) de rayons différents. Un rotor (4), monté sur roulements & billes (5) et
équipé de deux jeux de palettes (6) et (7), tourne concentriquement aux parties cylindriques

(2) et (3).
A chaque extrémité du stator (1) les flasques (8) ferment la chawbre de mesure ; ils

ne subissent pas de déformation due 4 la pression, grice aux irous d’équilibrage (9). Le
tout est fermé par les couvercles (10) qui possédent une sortie pour la prise de mouvement

du mesureur (11),

Une tubulure orientable (12) assure I'arrivée et la sortie du liquide.

I1. FoNCcTIONNEMENT :

L’arrivée du liquide se faisant dans le sens de la fldche, le rotor se met en mouvement
sous P'influence de la pression du liquide sur les palettes qui assurent, ainsi que le rotor,

’étanchéité de cet ensemble.

Les compteurs peuvent &tre utilisés avee Paxe du rotor horizontal ou vertical.

Prise de mouvement (dessin n® 4424-3) :

Un grain (1), enirainé en rotation par l'axe (2), frotte sur une hague fixe (3) et assure
I’étanchéité.

Il
fl
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Ne 4424-2

Compteur volumétrique SATAM ZC 17/100 pour hydrocarbures
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III. PosiTioNs DE FONCTIONNEMENT (dessin n® 4424-5) :

Le compteur SATAM, modéle ZC 17/100 peut étre installé suivant 3 positions :
1° Compteur pour tubulure verticale (rotor avec axe horizontal).
2° Compteur pour tubulure horizontale (rotor avec axe horizontal).

3° Mesureur & plat (rotor & axe vertical).

IV. DisposiTiF DE REGLAGE (dessins n® 4424-2 et 3) :

Le compteur volumétrique SATAM, medéle ZC 17/10¢ peut étre équipé de l'un des
trois dispositifs de réglage suivants :

a) Dispositif de réglage continu AB 21.

b} Dispositif de réglage discontinu AB 21 8,

Ces deux dispositifs de réglage sont exclusivement réservés aux compteurs A rotor avec
axe horizontal (positions « 1 » et « 2 »).

e¢) Dispositif de réglage AB 33 pour rolor avec axe vertical, dérivé du dispositif AB 21 S, mais
sans le couple conique.

Fonctionnement :

Le mouvement du mesureur est transmis a Iindicateur par I'intermédiaire de trois
trains de pignons.

Le 3éme train composé des pignons E, F et G constitue le dispositif de réglage, ils
peuvent étre changés afin de modifier le rapport de transmission entre le mesureur et le
dispositif indicateur,

Le rapport de correction donné par deux trains de pignons successifs est voisin de 1 pour

mille.

V. Accessoire (dessin n® 4424-4) :

Un indicateur de débit instantané peut &tre adapté sur ce caﬁfpteur.

VI. Pran pE rromBAGE (dessin n® 4424.5) :

L’inviolabilité du compteur SATAM, modgle ZC 17/100 est assurée par les plombs suivants :
(1) : interdit I’aceds au mesureur. ' -
(2) : protége le dispositif de réglage AB 21.
(3) : protéege la liaison indieateur-mesureur.

(4) : protége la liaison du mesureur et des tubulures d’entrée et de sortie du liguide.
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Compteur volumétrique SATAM ZC 17/100 pour hydrocarbures
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N°o 4424-3

Prise de mouvement

Dispositif AB 33
(Indicateur KIENZLE)

Dispositif AB 33
{Indicateur VEEDER-ROOT)




Compteur volumétrique SATAM ZC 17/100 pour hydrocarbures

Indicateur de débit instantané
Sur AB21etAB 21 S
Montage frontal

Montage latéral
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