CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELES
n® 87.0.02.512.4.3 du 20 juillet 1987

Ensembles de mesurage HAAR-FRANCE modéles PRECIFLOW S

montés sur camions-citernes

Le présemt certificat est établi en application de la directive 71/316/CEE. du 26 juillet 1971, modifiée
par la directive 83/737/CEE. du 26 octobre 1983, relative aux dispositions communes aux mstruments
de mesurage et aux méthodes de contrile métrologique, de la directive 71/319/C.EE. du 26 juillet 1971
relative aux compteurs de ligoides autres que P'eau et de la directive 77/313/CEE. du 5 avril 1977,
modifiee par la directive 832/625/CE.E. du ler juillet 1982, relative aux ensembles de mesurage de
liguides autres gque l'sau, du décret n® 73-7TB8 du 4 aoidt 1973, modifié par le décret n® 24-1107 du
6 décembre 1984, portant application des preseriptions de la Communsuté économique européenne re-
latives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrile métrologi-
ques et du décret n* 73-791 du 4 sodt 1973 relatif & I'application des prescriptions de la Communauté
économique suropéenne au eontrile des compteurs volumétriques de liguides autres que eau et de
leurs dispositifs complémentaires.

Fabricant :

Sociéte HAAR-FRANCE, appareils hydrauliques et mécaniques, 13, rue René Cassin,
95220 Herblay.

Caractéristiques :
Les ensembles de mesurage HAAR-FRANCE modéles PRECIFLOW SI, SII, SIIT et SIV,

montés sur camions-citernes sont destinés & la livraison de pétrole, gazole et fuel
domestique.

Ces ensembles dépourvus de dispesitif de dégazage sont congus pour fonctionner zeulement
lorsque la pression & D'entrée de l'ensemble de mesurage est positive.

Ces ensembles sont constitués des éléments suivants :

Revue

une vanne d'évent de citerne PSV65F a commande pneumatique lorsque le débit
maximal de 1'ensemble est supérieur 2 28 m*/h et lorsque la citerne comporte une
seule cuve,

un dispositif anti-vortex,

un clapet de fond a commande pneumatique ou & commande manuelle,
une canalisation de liaison avec une pente continue et descendante,

une vanne manuelle de sectionnement,

un flexible, -

un préfiltre,

un détecteur pneumatique de charge PMEWI1/A,

une pompe volumétrique & palettes avec bipasse pneumatique réglable et d'un débit
adapté au débit maximal de l'ensemble de mesurage,

selon la variante, une vanne de dérivation & commande poneumatique PBY &5 DFLT,
un détecteur pneumatique de débit PWRV 50/2A muni d'un clapet anti-retour,

un compteur SATAM, modéle ZC 17-24/24 ou modile ZC 17-24/48, approuvé par
certificat C.EE. n” F85.0.02.422.2.3 du 8 juillet 1985 {1}, et pouvant étre équipé
des dispositifs complémentaires prévus dans ledit certificat C.EE,,

un indicateur de gaz,

une vanne d'autorisation & commande pneumatique PBV65DFLS0,

une vanne a boisseau sphérique SATAM AD46 a double sortie (selon la variante),
un ou deux flexible(s) muni{s) de leur(s) organe(s) de fermeture,

un coffret de commande pneumatique.
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L'ensemble de mesurage PRECIFLOW SI est une version dite simplifiée (une seule voie
de distribution) avec régulation du déhit.

L'ensemble de mesurage PRECIFLOW SII est une version dite multifonetion {deux wvoies
de distribution) avee régulation du dehit.

L’ensemble PRECIFLOW SIII est une version simplifidée avec régulation du débit et
possibilité de dépotage libre par adjonction d'un robinet deux voies entre pompe
et deétecteur de debit.

L'ensemble PRECIFLOW SIV est une version multifonction avec régulation de deébit et
possibilité de dépotage libre par adjonetion d'un robinet deux voies entre pompe
et détecteur de debit,

Les caractéristiques des ensembles de mesurage PRECIFLOW 5 sont les suivantes ;

Compteur installé ; SATAM ZC 17-24/24 ! SATAM ZC 17-24/48
Débit maximal ' 24 m'/h ' 48 mi/h
Débit minimal 24 m*/h 4.8 m*/h
Pression maximale de p-uur -pétrulc -: f bar . -
fonctionnement pour gazole et fuel domestique : 8 bar
Pression minimale de o
fonctionnement 0.4 bar 0.4 bar
Echelon de chiffraison 1 1 1 1
Echelon d'impression _ 1 1 1 1
Livraison minimale f 200 1 500 1

Conditions particuliéres de construction :
Le dispositif anti-vortex peut étre incorporé au clapet de fond.

Les tuyauteries rigides entre citerne ou compartiments et vanne(s) manuelle(s) de szec-
tionnement doivent avoir une pente descendante continue supérieure ou égale a 3 Fo.

Le flexible situé entre vanne(s) manuelle(s) de sectionnement et préfilire doit avoir le
méme diametre intérieur que les tuyauteries rigides mentionnées ci-dessus et avoir
une longueur inférieure ou égale & 1,50 m ; de plus, il peut étre démontable du
coté amont.

Le détecteur de charge est directement relié & 1'aspiration de la pompe par une tuyauterie ;
il est place légerement plus haut que la pompe pour empécher que d'éventuelles impu-
retés viennent perturber son fonctionnement. Le détecteur de charge provoque la
mise & l'air des circuits pneumatiques de commande lorsque la pression dans le liquide
a I'aspiration de la pompe devient inférieure & 10 hPa.

Le détecteur de deébit avee clapet anti-retour incorporé doit étre placé le plus pris

possible de la pompe.

La tuyauterie rigide située entre détecteur de deébit et compteur peut étre agencée de ma-
niére quelconque.

La wvanne d'autorisation i commande pneumatique est placée directement aprés ['indi-
cateur de gaz.

Lorsqu'un robinet deux voies permet la distribution par deux voies de distribution (tantbt
I'une, tantét D'autre), celui-ei doit étre construit de maniére & rendre impossible la
communication simultande des trois orifices ; en outre le changement de wvoie de li-
vraison doit étre impossible pendant une operation de mesurage.
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La livraison minimale peut étre majorée en fonction des valeurs de gonflement du {ou d
flexible(s) plein{s) équipant I'ensemble de mesurage. ( %)

Lorsque l'enzemble de mesurage PRECIFLOW dans sa version SITI ou SIV est monts
sur un récipient mesure, la livraison directe d’un compartiment complet & 'aide de
la pompe et sans utilisation du compteur est possible ; dans ce cas, cette pompe doit
étre installée de fagon qu'elle se vide entidrement et qu'il soit pratiquement impossible
de détourner franduleusement ou accidentellement une partie du liquide contenu dans
le compartiment livré sans utilisation du compteur.

Conditions particuliéres de vérification :

La simulation d'une rupture de stock ne doit pas créer une erreur de mesurage supérieure
a l'erreur maximale tolérée sur la livraison minimale.

Signe d'approbation de modéle :

F 87

02.512

Limite de validits :
Juillet 1997,

Dépét de moddle :
Les plans et schémas ont été déposés a la sous-direction de la métrologie et a la direction
régionale de lindustrie et de la recherche d'Tle-de-France.

Annexes :
Notice descriptive.
Dessins n® 4779-1, 2 et 3.

Pour le Ministre et par délégation :
Par empéchement du directeur général
de 'industrie, -

L'ingénieur général des mines,
AL, LACOSTE.

(1) Revue de Métrologie, juillet 1983, page 566.
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Ensembles de mesurage HAAR-FRANCE modéles PRECIFLOW S
montés sur camions-citernes

NOTICE DESCRIPTIVE

Les ensembles de mesurage HAAR-FRANCE, modéles PRECIFLOW 5, montés sur camions-
citernes sont destinés & la livraison d’hydrocarbures.

Sans dispositif de dégazage, ces ensembles de mesurage sont congus pour fonctionmer seule-
ment lorsque la pression du liquide & mesurer & D'aspiration de la pompe est supérieure & la
pression atmospheérique et/ou i la pression de vapeur saturante du liquide.

FowcTionweMENT (dessin n® 4779-1 - Variante SI)

Aprés la mise en pression pneumatique de Dinstallation par l'intermédiaire du bouton
marche/arrét PST (17) dans 'armoire de commande, le ou les clapets de fond s'ouvrent
ainsi que la ou les vannes d'évent (15). La tuyauterie d’alimentation {3) et la pompe (3)
se remplissent, 'air étant évacué dans la citerne grice a4 la pente negative continue de la
tuyauterie.

La pression de liquide s'établissant au détecteur (7) est enregistrée, permettant ainsi la
mise sous pression pneumatique de la vanne d'antorisation (12).
A linverse, le deétecteur de charge met le circuit pnenmatique a l'air libre dés que la

tuyanterie d’aspiration de la pompe n’est plus soumise a une pression suffisante (par exemple
rupture de mri; colmatage du prefiltre, ete.). La vanne d’autorisation se ferme immédiatement.

Deux systemes de régulation sont intégrés dans les ensembles PRECIFLOW 5 :

a) le détecteur de débit {7) regle la pression pneumatique au niveau du bipasse {6}, du verin
daccélérateur (9) et & la vanne d’autorisation ; lorsque la ssion dans la tuyauterie
d'aspiration de la pompe diminue, la pression pneumatique chute proportionnellement ce
qui entraine une baisse de pression sur le vérin d’aceélérateur, sur le bipasse pneumatique
et sur la vanne d'autorisation ;

b) dans 1'armoire de commande pneumatique {14) se trouve un régulateur de débit A qui agit
sur la pression d'entrée de l'installation pneumatique et qui permet ainsi de choisir le
débit deésiré ; ce choix va du débit maximal au débit minimal avee toutes les wvaleurs
intermédiaires.

SCELLEMENTS
L'accés a certains éléments pourrait influencer les resultats de mesurage.
C'est pourquoi les éléments suivants sont protégés par un plombage individuel a savoir :

- — le coffret du détecteur de charge,

— l'armoire de commande pneumatique,

— le pilotage de la vanne d'autorisation,

— la liaison entre le détecteur de charge et la vanne d’autorisation,

— la liaison entre I'armoire de commande pneumatigue et le détecteur de charge.

Les compteurs SATAM ZC 17-24/24 et ZC 17-24/48 sont plombés conformément au cer-
tificat d’approbation CE.E. n°® 85.0.02.422.2.3 du 8 juillet 1985 (1).

Les tubes de liaison pneumatiques doivent &tre montés sous gaine métallique.

REMARQUE :
Toute fuite pneumatique et rupture entraine automatiquement l'arrét de la distribution.
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N 4779-1

Ensembles de mesurages HAAR-FRANCE PRECIFLOW Sl et Sl

Repere Designation
1 E:Iapcl de fond PBVC 100/100 FL 90
3 2 Vanye d= lermsture €1 d'ouverture a cominande mataslie
3 3 Flexible longueur maxi 1,5 m
] Préfiitre PF 102/89 2A
\ 5 Pompe a palettes FPFG 80-700
6 Bipass= PUVA 65 E 1,3 bar
7 Détecteur de charge PMitW 1/A
Limson Plombee 3 Détecteur d= débit PWR.V 50/2A
9 Vérin a com aad: prrumatique
10 Compteur Satam ZC 17. 24/43
1 Verre vis=ar Satam
? ! 12 Vanne 3 commande preumnatiqus Pay 63 DFL 92
: e 1 Encouleur de flexible
: : v If_l : 1] Armaire 32 com.narde
: | A : 15 Event PSV 65 F (51 nécessaire)
\ ! - | i Colfrer de protection pour PMRY 1/A
|_ _ o bars ol : ! : 17 Bouton Marche/Arrét PST
Ciopel de fond : now : ]
Détecteur de charge PMR. vert
Alimentolion coflret  rouge
Repére Deésignation
T o 1 Clapet de fond PBYC 100/100 FL %0
! 2 Yanne de fermeture et d'ouverture 3 commande manuelie
: 3 Flexible longueur maxi 1,5 m
I L] Préfiltre PF 100/80 2A
I N 5 Pompe a palettes FPFG 80-700
l] 6 Bipasse PUVA 65 E 1,3 bar
| 7 Détecteur de charge PMRW I/A
I 1 Détecteur de deébit PWRY 30/2A
: 9 Vérin 3 commande pheumatique
| 10 Compteur Satam ZC 17. 24/63
: 1] Verre viseur Satam
| Liarton Plombie 12 Vanne 3 commande pneumatique PBY 65 DFL 90
| [ i g " 13 Vanne deux voies avec remise a zéro du compleur
| (vert] e | )
} ; | 0 Enrouleur de flexible
I | A : 15 Armoire de commande
| : 3 I 16 Event PSV 65 F (si nécessaire)
!___ — e — Abars o] ! ! : 17 Colfret de protection pour PMRW L/A
. 1 { rouge
gI:f:f::r ’:d:h:; PMR: ver! | o] Padb ! O
\\ Alimentation colliret: rouge L s == - J 8ars

Revue de -Métrologie, t. 65, n® 7, juillet 1987 801



Ne 4779-2

Ensembles de mesurage HAAR-FRANCE PRECIFLOW Sl et SIV

Repére Désignation
P — 1 Clapet de fond PBYC 100/100 FL %0
! ? Vanne de fermeture e1 d'ouverture i commande manuelle
: 3 Flulblq longueur maxi 1,5 m
1 . Prelilire PF 100/80 2A
| 5 Pompe & palettes FPFG 80-700
I 6 Bipasse PUYA 65 E 1,3 bar
: 7 Détecteur de charge PMRW I/A
| 0 3 Vérin
1 s Vanne & commande pneumatique PBY 65 DFL T
: 10 Dérectewr de débit PWRY 50/2A
| 5 Compreur Satam IC 17.24/48
] 12 Verre viseur Satam
l 13 Vanne & commande pneumatique PBY 65 DFL 90
| 1L} Enrouleur de flexible
: 15 Armoire de commande
: %’:ﬁ?ﬁ m vt 16 Event PSV 65 F hi. nécessaire)
| Voe de 20rte Hove » Jount 17 Collret de protection pour PMRW I/A
L —_——— - —Mbors inaic!
Repe Désignation
i——""—-— B I Clapet de fond PBVC 100/100 FL 90
1 2 Yanne de fermeture et d'ouverture & commande manuelle
| 3 Flexible longueur maxi 1,5 m
: * Préfilire PF 100/80 2A
1 5 Pompe & palettes FPFG 80-700
1 - 1 Bipasse PUVA 65 E 1,) bar
: 3 ¢ 7 Détecteur de charge PMRW L/A
| 1 3 Verin
| - | 9 Vanne  commande peumatique PBY 65 DFL T
: 4 : 9 { 10 Détecteur de débit PWRY 50/2A
| : 1" Compteur Satam ZC 17.26/48
| 12 Verre viseur Satam
1 Z 13 Vanne & commande pneumatique PBY 63 DFL %0
! iyect] 14 Vanne deux voies avec remise i zéro du compteur
: Ciapet defond . nowr 15 Enrouleur de flexible
| Détecteur de charge PMA vert I3 Armoire de commande
Alimentaton colfrel rouge
I vonne Of sorlie libre  poune 17 Event PSV 63 F (s necessaire}
:— I s Inacl 1z Coliret de protection pour PMR% /A
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