BULLETIN OFFICIEL DES INSTRUMENTS DE MESURE

DECISION D’APPROBATION DE MODELES
n° 87.1.06.626.2.3 du 26 février 1987

Pése-bébé CORMIER modéles MATERNITE B et CRECHE B
(Classe 1II)

La présente déecision est prononeée en application du déeret du 30 novembre 1944 relatif au contrdle des
instruments et du décret n® 65-487 du 18 juin 1965 modifié par le déeret n® 75.1201 du 4 décembre 1973
réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage a fonctionnement non auto-

matigue et instruments de pesage indiquant le prix.

Fabricant :

CORMIER, 63-65, rue de Romainville, 93260 Les Lilas.

Caractéristiques :

Les pése-bébés CORMIER modsles Maternité B et Créche B sont composés par :

— un dispesitif transducteur de charge constitué de deux capteurs a jauges de contrain-
te de type flexion,

— un dispoesitif récepteur de charge constitué d'un plateau plat ou d'une corbeille
relié aux deux capteurs par quatre plols élastiques,

— un dispositif indicateur numérique dont le fonctionnement est basé sur le prin-
cipe du convertisseur analogique-numérique & kriple rampe et dont la partie trai-
tement des informations est assurée par une unité logique 3 microprocesseur.

Les pese-bébés CORMIER modeles Maternité B et Créche B sont équipés des dispositifs
suivants :
— un dispositif automatiqgue de mise & zéro i la mise sous tension,
— un dispositif de mise & zéro suiveur,
— un dispositif de tare semi-automatique d’effet soustractif,

— un dispositif indicateur de la mise en cuvre du dispositif de tare constitué par
un voyant Iumineux : « poids net »,

— un dispoesitif de mise & nivean constitué de quatre pieds réglables,
— un dispositif indicateur de niveau & bulle,

— un dispositif automatique de test des afficheurs 4 la mise sous tension,

Les pése-bébés CORMIER modgles Maternité B et Créche B different 1'un de l'autre par

leurs caractéristiques métrologiques :

Maternité B Créche B~
Max 10 kg 20 kg
Min ‘ 0.2 kg 04 kg
e=dy 10 ¢ 20 g
T = — Max — Max
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Conditions particulidres de construction :

Les pése-bébés CORMIER modeles Maternité B et Créche B peuvent étre équipés d’une
fonction spéciale dite « Pesage des corps animés ».

Si Vaffichage stable du résultat de pesage ne peut étre obtenu en raison des mouvements
du bébe, Ia mise en wuvre de cette fonetion permet, aprés un caleul statistigus, de
délivrer une indication estimée du poids de ce héhé.

La mise en ceuvre de ceite fonction est signalée par un voyant lumineux a proximité du-
quel est inserite la mention : « Programme pour estimer le poids des corps animés ».

Conditions particuliéres d'utilisation :

Les limites particulieres de fonctionnement en température des pise-bébés CORMIER
modéles Maternité B et Créche B sont les suivantes :

+ 10°C, + 40°C,

Inscriptions réglementaires :

La plaque signalétique et la plaque de poingonnage des pése-bébés CORMIER modeles
Maternité B et Créche B sont situées sur la face gauche du carter.

Sur la plaque signalétique figurent :
¢ la marque du fabricant,
¢ la classe de précision sous la forme suivante : @

* les caractéristiques métrologiques sous la forme :
Max =... Min —=... e = dy =... T — — Max

¢ les limites particuliéres de fonctionnement en température sous la forme :
+ 10 °C/ 4+ 40 °C,
® le numéro et la date de la présente décision,

® la mention : « INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION ».

En face avant, & proximiié des indications de poids figurent :
~— le rappel des caractéristiques métrologiques,
-— le rappel des limites de fonctionnement en température sous la forme :
4+ 16 °C/ + 40 °C,
-— les mentions :
« INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION »
« AUTORISE A USAGE MEDICAL ».

Dépdt de modéle :

Plans et schémias déposés au Service de la métrologie, a la direction régionale de I'industrie
et de la recherche d’lle-de-France et chez le fabricant.

Annexes :

Notice descriplive.

Photographie n° 4721,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoini au directeur général
de Pindustrie,
A. Prrroy.
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Pése-bébé COGRMIER modéles MATERNITE B et CRECHEB

NOTICE DESCRIPTIVE

Les pése-bébés CORMIER modéles Maternité B et Créche B sont alimentés par le secteur.
sont équipés ou non d’un interrupteur de mise sous tension.

Le dispositif afficheur délivre, outre les informations de poids, les messages d’erreur suivants :
st on se trouve en dehors de la plage maximale d’acquisition du zéro (= 1200 g).
en cas d’impossibilité de fonctionnement du dispositif de mise a4 zéro suiveur.

en cas d’affichage neégatif,

si la température ambiante est en dehors des limites fixées dans la déeision d’approbation

c’est-a-dire + 10°C, + 40°C.

Le dépassement de la portée maximale est signalé par 'allumage des segments médians
P p g P g g

des afficheurs.

No 4721

Pése-bébé CORMIER MATERNITE B et CRECHE B
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