BULLETIN OFFICIEL DES INSTRUMENTS DE MESURE

CERTIFICAY D'APPROBATION C.EE. DE MODELES
ne 89.0.07.422.2.3 du 2 juin 1989

Compteurs volumétriques PERNIN modéles 84.-45 et NVR 45
pour hydrocarbures

Le présent certificat CEE. est établi en application de la direetive 71/316/C.EE. du 26 juillet 1971, modifiée
par la directive 83/575/C.EE. du 26 octobre 1983, relative aux dispositions communes aux instruments
de mesurage et aux méthodes de contrdle métrologique, de la directive 71/319/CEE. du 26 juillet 1971
relative aux compteurs de liquides autres que Deau et de la directive 77/313/CEE. du 5 avril 1977,
modifiée par la directive 82/625/CEE. du ler juillet 1982, relative aux ensembles de mesurage de
liquides autres que l'eau, du déeret n°® 73-788 du 4 aoit 1973, modifi¢ par le décret n° 84-1107 du
6 décembre 1984, portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne telatives
aux dispositions communmes aux imstruments de mesurage et aux méthodes de contrfle métrologique, du
décret n °73-791 du 4 acdt 1973 relatif & DI'application des prescriptions de la Communauté éeonomique
enropéenne au contrdle des compteurs volumétriques de liquides autres”que I'eau et de leurs dispositifs
complémentaires.

Fabricant :

NEPTUNE Po Box 2 Dobeross Oldham OL3 5BD (Grande-Bretagne).

Demandeur :

Constructions Mécaniques PERNIN, 104, rue de Stalingrad, 93100 Montreuil.

Objet :

Le présent certificat C.E.E. complete les certificats C.E.E. n° 86.0.01.422.2.3 du 6 no-
vembre 1986 (1) et n° 89.0.06.422.3.3 du 20 avril 1989 (2).

Caractéristiques :

Les compteurs volumétriques PERNIN, modéle 84.-45 ou NVR 45, sont destinés au me-
surage de l'essence, du pétrole, du gazole et du fuel domestique.

1) modele 8445 :

Le compteur volumétrique PERNIN, modéle 84.-45, est identique au modele 84.-30 ap-
prouvé par certificat CE.E. n° 86.0.01.422.6.3 du 6 novembre 1986 (1), 2 1'exception
des valeurs de débit maximal et de débit minimal.

2) modile NVR 45 :

Le compteur volumétrique PERNIN, modéle NVR 45, est identique au modéle NVR 30
approuvé par certificat C.EE. n° 89.0.06.422.3.3 du 20 avril 1989 (2), a D'exception
des valeurs de debit maximal et de débit minimal.
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3) caractéristiques métrologiques :

Les caractéristiques métrologiques des compteurs volumétriques PERNIN, modéles 84.-45
et NVR 45, sont donc les suivantes :

— volume cyclique : 1,049 1,

— débit maximal : 45 m3/h,

— débit minimal : 45 mi/h,

— pression maximale de fonctionnement : 8 bar,

— échelon de chiffraison : 1 1,

— échelon d’impression : 1 1,

— échelon de prédétermination 1 1 ou 10 1,
— livraison minimale : 100 1

— liquides mesurés : essence, pétrole, gazole et fuel domestique.

Les autres caractéristiques, les conditions particulitres de vérification et le plan de scelle-
ment demeurent inchangés.

-
Inscriptions réglementaires :

La plaque signalétique des compteurs PERNIN, modiles 84.-45 et NVR 45, doit porter le
numero et le signe d’approbation du présent certificat C.E.E,

Dépdét de modéles :

Les plans et les schémas ont été déposés au sidge de la direction régionale de l'industrie
et de la recherche d’Tle-de-France et i la sous-direction de Ia métrologie.

Signe d'approbation C.E.E. de modéles :

Le signe d’approbation C.E.E. de¢ modéles est identique & celui des certificats C.E.E. citds
en objet (1)} et (2) soit :

FRb6

01.422

Validite :

La date limite de validité du présent certificat C.E.E. est celle des certificats C.E.E. cités
en chjet (1) et (2).

Pour le ministre et par délégation :
Par empéchement du directeur général
de lindustrie :
L’Ingénieur général des Mines,
A.C. LacosTE.

(1) Revue de Métrologie, décembre 1986, page 997.
(2) Revue de Métrologie, avril 1989, page 437,
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