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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 92.00.252.003.2 DU 29 SEPTEMBRE 1992

Cinémométre MULTANOVA
modéle 6F - SM

LA PRESENTE DECIS:ON ZST PRONONCEE EX APPLICATION DU DECRET

FABRICANT

Société MULTANOVA A.G., CH, 8612, Uster 2,
Suisse.

Société MULTANOVA France, 33, rue du Ballon,
93160 Noisy le Grand.

CARACTERISTIQUES

Le cinémometre MULTANOVA modale 6F - SM
mesure la vitesse instantanée des véhicules rou-
tiers soit & partir d'un poste fixe, soit & partir
d'un véhicule porteur en mouvement. Dans le
premier cas, il utilise l'effet Doppler dans le do-
maine des micro-ondes et dans le second cas, il
utilise ce phénomene associé & un systéme tachy-
métrique donnant la valeur de la vitesse du véhi-
cule porteur.

L'instrument est constitué des sept parties sui-
vantes, électriquement reliées entre elles :

1 - le boitier-radar comprenant l'ensemble des
circuits de 1'émetteur-récepteur et I'antenne 2 ré-
flecteur parabolique recouverte dun radéme de
protection,

2 - le générateur tachymétrique placé en sortie
de boite de vitesses du véhicule porteur permet-
tant la mesure de la vitesse instantanée de ce
dernier,
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3 - l'unité de contrdle central permettant le trai-
tement des valeurs mesurées et la commande de
toutes les unités périphériques par un systéme a
microprocesseur,

4 . le boitier de commande qui regroupe toutes
les fonctions de sélection et d'affichage de l'ins-
tallation,

5 - l'unité photographique dont le champ inclut
le lobe principal de 'antenne,

6 - le flash associé & l'unité photographique,

7 - 'imprimante associée permettant la trans-
cription des résultats de toutes les mesures effec-
tudes,

Ses caractéristiques sont les suivantes :
- fréquence d'émission : 24,126 GHz

- étendue de mesure ; 10 & 2560 km/h

— échelon d'indication : 1 km/h

— valeur de contrdle : fréquence de 8,192 MHz
correspondant a la vitesse de 140 km/h.

Le cinémomatre est muni d'un dispositif connec-
table permettant, lors des vérifications, 1'affi-
chage des vitesses mesurées avec un échelon de
0,1 km/h.

Il est congu pour une vitesse maximale mesu-
rable de 250 km/h, mais pour toute vitesse supé-
rieure, il affiche cette valeur maximale.

CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSTRUCTION

Le cinémometre MULTANQOVA 6F - SM est muni
de différents dispositifs de sécurité dont les prin-
cipaux sont :

— dispositif de mise de niveau et de réglage de la
position du cinémométre par rapport & L'axe de la
route,

- dispositif de sélection du ou des sens de circu-
lation choisis pour le mesurage sauf en utilisa-
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tion sur véhicule porteur pour laguelle seuls les
véhicules approchant peuvent &tre pris en comp-
— dispositif de mesure de la constance de la vi-
tesse des véhicules dans le faisceau radar et vali-
dation de la photographie aprés cette vérifica-
tion,

~ photo-test des segments de l'affichage de la vi-
tesse sur la photographie.

Ce cinémomatre est également muni de deux
sortes d'alarmes empéchant une utilisation dé-
fectueuse de l'appareil ;

1. Alarmes principales mettant l'appareil hors
service dans les cas suivants :

— mauvais test de la valeur de contréle (test ef-
fectué automatiquement avant chaque mesure),
— unité photographique défectueuse,

— tension d'alimentation du cinémométre insuf-
fisante.

2. Alarmes secondaires mettant hors service
l'unité photographique dans les cas suivants :

~ touche "pilote” non enclenchée (photo-test),

— boitier d'acquisition de données manuelles de
l'appareil photographique ouvert,

— défaut d'entrainement du film,

— fin de film,

~ flash trop chaud,

— accumulateur du flash déchargs.

Chaque cinémomatre est muni d'un dispositif sé-
lecteur de vitesse permettant de repérer et de
photographier les véhicules circulant & une vites-
8e supérieure & une valeur présélectionnée.

En outre, chaque cinémomeatre est accompagné
d'un manuel d'utilisation et d'un carnet métrolo-

gique.

SCELLEMENT

Les quatre éléments suivants regoivent une
plaque d'identification et un dispositif de scelle-
ment ;

- le boitier-radar

~ l'unité de contréle central
~ le bottier de commande

~ l'unité photographique.

Le générateur tachymétrique est équipé d'un
dispositif de scellement.

Cependant, ces dispositifs de scellement n'inter-
disent pas I'utilisation de ce cinémomatre & poste
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fixe, s0it sur un trépied, soit dans une cabine
aménagée, soit dans un véhicule.

CONDITIONS PARTICULIERES DINSTALLATION

Ce cinémometre peut étre utilisé indifféremment
& poste fixe ou installé sur un véhicule porteur
en mouvement.

1. Utilisation & poste fixe

Dans ce cas, le générateur tachymétrique n'est
pas en service et le cinémométre peut &tre mon-
té:

— 8ur trépied ; dans ce cas, tous ses éléments ont
une place prédéterminée sur le support solidaire
du trépied, celui-¢i étant placé sur le bord ou au-
dessus de la route,

— dans des cabines installées sur des supports
placés au bord de la route et ne pouvant pivoter
que de 180 ° et ol le cinémomatre ne peut &tre
mis en place que dans sa bonne position d'utili-
gation,

- dans un véhicule spécialement aménagé pour
le recevoir et qui doit &tre stationné paralléle-
ment & I'axe de la route (le véhicule doit &tre
équipé d'un systdme permettant de s'assurer de
ce parallélisme).

L'axe du faisceau de I'antenne doit former avec
l'axe de la route un angle de 22 °.

Dans les deux premiers cas énumérés ci-dessus,
I'axe optique de l'unité photographique doit faire
avec I'axe de la route un angle de 19°°,

2, Utilisation & partir d'un véhicule porteur en
mouvement

Tous les éléments du cinémometre doivent &tre
installés dans le véhicule conformément au ma-
nuel d'installation du constructeur,

Dans ce cas, le véhicule porteur ne peut détermi-
ner la vitesse que des seuls véhicules en rappro-
chement & condition que ceux-ci aient une vites-
se supérieure & la sienne de plus de 10 km/h.

Le cinémométre MULTANOVA 6F - SM peut
fonctionner sans les dispositifs photographique
el imprimeur, mais lorsque ceuxz-ci sont connec-
tés, ils doivent indiquer la date, I'heure, la vites-
se mesurée, le sens de circulation du véhicule
mesuré et la vitesse du véhicule porteur lors de
son utilisation en mouvement.

L'axe du faisceau de l'antenne doit former avec
l'axe du véhicule porteur un angle de 22 ° et I'axe
optique de l'unité photographique doit faire avee
l'axe du véhicule porteur un angle de 16 °.
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CONDITIONS PARTICULIERES DUTILISATION

Ce cinémométre est prévu pour deux modes de
fonctionnement distinets :

— le mode manuel (émission déclenchée par
l'opérateur),

- le mode automatique (émission permanente).
Ce cinémomatre est sécurisé de deux fagons dif-
férentes selon son mode d'utilisation :

Si Vp est la vitesse du véhicule porteur du ciné-
mometre :

a) en mode automatique si
20 km/h < Vp < 50 km/h

Etendue de mesure utilisable :

de Vp + 10 km/h 4 2 Vp - 5 km/h,

b) en mode automatique si Vp > 50 km/h
Etendue de mesure utilisable :

de Vp+ 10 km/h 4 1,89 Vp

¢) en mode manuel

Etendue de mesure utilisable :
de Vp + 10 km/h & 260 km/h

sauf l'intervalle de 1,89 Vp & 2,10 Vp

Etendu inutilisable Etendue utilisable Etendue inutilisable Etendue utilisable
0 Vp + 10 km/h 1,89 Vp 2,10 Vp 250 km/h
DISPOSITIONS PARTICULIERES VALIDITE

Ce cinémometre utilisant la chaine tachymé-
trique du véhicule sur lequel il est installé com-
me élément de mesure, la bonne adaptation de
cette chaine tachymétrique doit étre vérifiée tous
les 5 000 km et & chaque changement de pneu-
matiques. La pression des pneumatiques de 1'es-
gieu moteur doit étre vérifiée par l'utilisateur au
début de chaque journée d'utilisation, au moyen
d'un manomeétre approuvé, et la valeur obtenue
doit &tre notée sur le carnet métrologique. Lors
de cette vérification, cette pression ne doit pas
étre inférieure de plus de 0,2 bar ni supérieure
de plus de 0,5 bar 4 la pression prescrite par le
constructeur du véhicule.

Les sept éléments modulaires qui composent cet
instrument peuvent étre changés unitairement.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas sont déposés & la sous-direc-
tion de la métrologie, 4 la direction régionale de
I'industrie, de la recherche et de I'environnement
d'Tle-de-France et chez le demandeur de l'appro-
bation de modéle.
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La présente décision a une validité de un an &
compter de la date figurant dans son titre.

ANNEXES

Notice descriptive.
Schémas n* 5822-1 et 2.
Photographies n®® 5822-3 4 12.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESLURE,

J. HUGOUNET

T.70, N® 10-1992
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NOTICE DESCRIPTIVE

Cinémométre MULTANOVA
modéle 6F - SM

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le cinémometre MULTANOVA modgle 6F - SM
installé & bord d'un véhicule en mouvement (ap-
pelé véhicule porteur), permet la détermination
de la vitesse de tout véhicule (appelé véhicule
cible) dépassant ce véhicule porteur.

Cette détermination est réalisée selon le schémsg
suivant :

- détermination de la vitesse relative du véhicu-
le cible par rapport au véhicule réalisée par le
cinémomeétre 3 effet DOPPLER dans le domai-
ne des micro-ondes,

— détermination de la vitesse du véhicule por-
teur du cinémomatre & partir d'une mesure ef-
fectuée sur la chaine tachymétrique du véhi-
cule,

— détermination de la vitesse absolue du véhicu-
le cible par sommation dans l'unité de contréle
central des deux vitesses ainsi déterminées,

- affichage sur le boitier de contrdle de la vites-
se obtenue et éventuellement photographie du
véhicule cible si la vitesse de celui-ci est supé-
rieure & une vitesse prédéterminée.

2, CARACTERISTIQUES

La mesure de la vitesse du véhicule cible est réa-
ligée par le cinémometre MULTANOVA modsle
6F - SM dérivant du cinémomeétre MULTANOVA
modele 6F, approuvé par la décision n°® 90.1.01.
233.1.0 du 3 octobre 1990 (1), par les aménage-
ments suivants :

- adjonction d'un générateur tachymétrique pla-
cé & la sortie de la boite de vitesses du véhicu-
le porteur et relié & l'unité de contréle central
du cinémomatre,

{1) Revue de Méirologie, oclobre 1992, page 1437,
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~ adjonction d'une carte supplémentaire dans
l'unité de contréle central pour la détermina-
tion de la vitesse du véhicule porteur,

- adjonction d'un programme supplémentaire
dans le boitier de contrdle et I'unité de contré-
le central permettant respectivement 1'afficha-
ge de la vitesse du véhicule porteur et la dé-
termination de la vitesse absolue du véhicule
cible.

J. DETERMINATION DE LA VITESSE DU VEHICULE
PORTEUR

Cette mesure est effectuée & partir d'un généra-
teur d'impulsions placé sur la liaison boite de vi-
tesses - compteur de vitesse pour les véhicules &
transmission mécanique ou du générateur d'im-
pulsions de sortie de boite de vitesses pour les
véhicules 4 transmission électrique.

Lors de son installation, ce systéme tachymsé-
trique doit faire l'objet d'une adaptation au véhi-
cule par l'intermédiaire de commutateurs in-
ternes & l'unité de contréle central.

Un programme spécifique de calibrage (TACHO)
directement accessible & partir du boitier de
commande permet de g'assurer périodiquement
de la bonne adaptation du systéme, Ce calibrage
doit obligatoirement étre effectué au moins tous
les 5 000 km et réadapté & chaque changement
de pneumatiques.

Lors du cycle de megure du cinémomatre, la dé-
termination de la vitesse du véhicule porteur est
effectuée avant et aprés la mesure de la vitesse
relative par le systéme radar proprement dit et
#i les deux valeurs trouvées different de + 1,5 %,
la mesure n'est pas validée.

4. DETERMINATION DE LA VITESSE RELATIVE DU
VEHICULE CIBLE

Cette mesure est effectuée par la partie radar
proprement dite dans les mémes conditions et
avec les mémes sécurités que celles effectuées
avec le cinémomeétre MULTANOVA modéle 6F
installé dans un véhicule & poste fixe (voir notice
descriptive MULTANOVA modele 6F) (1),

T. 70, N° 10-1982
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5. RESULTAT DE LA MESURE

Les deux précédentes mesures ayant été vali-
dées, 1'unité de contrdle central effectue la som-
me de ces deux valeurs, commande 1'affichage au
boitier de contrdle et les informations suivantes
sont adressées & I'unité photographique :

- vitesse absolue du véhicule cible

— vitesse du véhicule porteur

— gens de circulation

— date de la mesure

- heure de la mesure.

REVUE DE METROLOGIE

6. REMARQUES

La photographie du véhicule cible devant é&tre
prise de face, ce cinémomatre ne peut étre mis en
ceuvre que pour les véhicules en rapprochement,
c'est-a-dire pour les véhicules doublant le véhicu-
le porteur.

Ce cinémometre ne donne aucune indication de
vitesse pour un véhicule n'ayant pas une vitesse
supérieure d'au moins 10 km/h & celle du véhicu-
le porteur.

T. 70, N® 10-1992



CINEMOMETRE MULTANOVA

W N°5622-1
CINEMOMETRE MULTANOVA 6F - SM

Principe de fonctionnement

L i i L_ 22° Angle faisceau Doppler
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m N° 58222
CINEMOMETRE MULTANOVA 6F - SM

Plaque d'identification

Modsle de plague d'identification situés sur chacune des 4 parties suivanies :
1) Boltier radar (DRS2)

2) Unit de contrile centraf (Z5E)

J) Bottisr de commande (8G)

4] Unité photographique (FT)

[ Sté MULTANOVA FRANCE
RADAR MULTANOVA 6 F. S.M.
APPROBATION DE MODELE
N .....vunt de ,.........
N° série ...... DRS2
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W N°5822-3
CINEMOMETRE MULTANOVA 6F - SM

Cinémoméire installé sur véhicule - Boflier de commande et imprimante

= Anlgnng - Flash
— Unité de conirdle central - Ensamble photgrophique
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W N°5822-5
CINEMOMETRE MULTANOVA 6F - SM

Plague d'identification et scellement dv boitier radar (DRS2)

o N 58226
CINEMOMETRE MULTANOVA 6F - SM
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W N°5822-7
CINEMOMETRE MULTANOVA 6F - SM

Plague d'identification et scellement de ['unité de contrdle cenfral (ZSE]

W N°5822-8
CINEMOMETRE MULTANOVA 6F - SM
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= N° 50229
CINEMOMETRE MULTANOVA 6F - SM

Plaque d'identification et scellement du boftier de commande (BG)

H N° 582210
CINEMOMETRE MULTANOVA 6F - SM

LR N N R R
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= N°5822-11

Plaque d'identification ef scellement de ['unité photographique FT]
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CINEMOMETRE MULTANGVA

W N° 582212
CINEMOMETRE MULTANOVA 6F - SM

Imprimante
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B N°5822-13
CINEMOMETRE MULTANOVA 6F - SM

Scellement du générateur d'impulsions fachyméfrique

W N°5822-14
CINEMOMETRE MULTANOVA 6F - SM
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