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CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELES
N° 92.00.353.005.0 DU 29 JUILLET 1992

Compteurs de volume de gaz & pistons rotatifs
SCHLUMBERGER modeles DELTA 2040/25 A2, 2040/40 A2

de désignations G 16 et G 25

LE PRESENT CERTIFICAT EST ETABLI EN APPLICATION UE LA DIRECTIVE
T3/ EE DU 26 JUILLET 1271 MODIFIEE, RELATIVE AUX DISPOSITIONS
COMMUNES AUX [INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE
CONTROLE METROLOGIQUE, DE LA DIRECTVE 71/318/C.EE. DU 26 JUILLET
1971 MODIFIEE, RELATIVE AUX COMPTEURS DE YOLUME DE GAZ, DU DE-
CRET N¢ 73-788 DU 4 AQUT 1973 MODIFIE, RELATIF A L'APPLICATION DES
PRESCRIPTIONS DE LA COMMUNAUTE ECOMOMIQUE EURQPEENMNE RELA-
TIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE
ET AUX WMETHCDES DE CONTROLE METROLOGIGUE, DU DECRET N* 73-789
DU 4 AQUT 1973 RELATIF A L'APPLICATION DES PRESCRIFTIONS DE LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AU CONTROLE DES COMP-
TEURS DE VOLUME DE GAZ ET DU DECRET N° 72-866 DU 6 SEPTEMBRE
1970 REGLEMENTANT LA CATEGGRIE DINSTRUMENTS [iF MESURAGE -
COMPTEURS DE YOLUME DE GAZ.

FABRICANT

SCHLUMBERGER INDUSTRIES, 420, rue
d'Estienne d'Orves, BP 84, 92704 Colombes.

OBJET

Le présent certificat complete les certificats d'ap-
probation C.E.E. de modeéles n® 89.0.01.353.2.0
du 6 février 1989 (1) relatif aux compteurs de vo-
lume de gaz & pistons rotatifs SCHLUMBER-
GER modéles DELTA 2040/25 Al et 2040/40 Al
de désignations G 16 et G 25 et n° 90.0.01,
353.2.0 du 8 juin 1990 (2} relatif aux compteurs
de volume de gaz & pistons rotatifs SCHLUM-
BERGER modéles DELTA 2040/25 A2 et 2040/40
A2 de désignations G 16 et G 25.

CARACTERISTIQUES

Les compteurs de volume de gaz & pistons rota-
tifs SCHLUMBERGER modéles DELTA 2040/25
A2 et 2040/40 A2 de désignations G 16 et G 25
faisant l'objet du présent certificat different des
modeles approuvés par les certificats précités

(1) Revue de Métrologie, avril 1989, page 413
{2) Revue de Métrologie, juillet 1990, page 854.

REVUE DE METRCOLOGIE

Vi

par l'adjonction d'un émetteur d'impulsions de
haute fréquence.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le signe d'approbation C.E.E. de modéles figu-
rant sur la plaque d'identification des instru-
ments concernés par le présent certificat est
identique a celui fixé par le certificat n° 89.0.01.
3563.2.0 préeité,

La valeur d'une impulsion haute fréquence est
inscrite sur une plague rivetée sur le carter ar-
riére des compteurs sous la forme :

limpHF 2 .. m

DEPOT DE MODELES

Un ensemble de plan permettant d'identifier les
modeles est déposé a la sous-direction de la mé-
trologie, 4 la direction régionale de l'industrie, de
la recherche et de 'environnement d'Ile-de-Fran-
ce et chez le fabricant.

VALIDITE

Le présent certificat est valable jusqu'au 6 [é-
vrier 1999.

POUR LE MINISTRE £7 PAR DELEGATION

PAR EMPECHEMEMT DU BIRECTELR DE LACTION REGIGNALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNME iNDUSTRIE,
L'INGENIEUR EM CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET

T. 70, N 7-1992



