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DECISION D'APPROBATION DE MODELES
N° 92.00.372.001.1 DU 27 MAI 1992

Calculateurs électroniques MECT modeles CDN 118,
CDN 11T et CDN 11G intégrés dans un ensemble de correction
de volume de gaz de type 2 ou dans un voludéprimometre

LA PRESENTE DECISION EST ETABLIE EN APPLICATION DU DECRET
W 88-682 DU € MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE
MESURE, DU DECRET W 72-865 DU 6 SEPTEMERE 1972 MODRIFIE, REGLE-
MENTANT LA CATEGCRIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : COMPTEURS DE
VOLUME DE GAZ, DU DECRET N° 57-130 DU 2 FEVRIER (957 REGLEMEN-
TANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE - VOLLIDEPRIMOMETRES,
DE L'ARRETE DU 5 AQUT 1987 RELATIF AUX EMSEMBLES DE CORRECTION
DE VOLUME DE GAZ ET DE L'ARRETE DU 5 AOUT 1987 RELATIF AUX CAL-

ULATEURS ELECTRONIQUES INTEGRES DANS UM ENSEMBLE DT CORREC-
TION DE VOLUME DE GAZ DE TYPE 2.

FABRICANT

MECI, Zone Industrielle La Limoise, 36100 Is-
soudun.

OBJET

La présente décision compléte les décisions :

- n° 89.1.01.360.2.0 du 10 mai 1989 (1) relative
aux calculateurs électroniques MECI modele
CDN 11G intégrés dans un ensemble de correc-
tion de volume de gaz de type 2 ou dans un volu-
déprimometre,

- n° 88.1.01.360.2.0 du 7 septembre 1988 (2) re-
lative aux calculateurs électroniques MECI mo-
dele CDN 11T intégrés dans un ensemble de cor-
rection de volume de gaz de type 2 ou dans un
voludéprimomeétre,

{1) Revue de Méfrologie, mai 1989, page 534.

12) Revue de Méfrologie, septembre 1988, page 959.
(3) Revue de Métrologie, décembre 1986, poge 1017.
(4] Revue de Méfrologie, mai 1967, page 546.

(5] Rewse de Métrologie, mars 1988, page 290.

(6] Revue de Métrologie, mars 1988, poge 229,
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— 1n° 86.1.02.361.1.0 du ler décembre 1986 (3)
relative au calculateur électronique MECI modé-
le CDN 118 intégré dans un voludéprimomeétre
complétée par les décisions n® 87.1.01.361.1.0 du
14 mai 1987 (4) et n° 88.1.01.361.1.0 du 23 mars
1988 (5),

— n° 88.1.01.362.1.0 du 2 mars 1988 (6) relative
au caleulateur électronique MECI modéle CDN
118 intégré dans un ensemble de correction de
volume de gaz de type 2.

CARACTERISTIQUES

Les calculateurs électronigques MECI modele
CDN 11G intégrés dans un ensemble de correc-
tion de volume de gaz de type 2 ou dans un volu-
déprimometre faisant l'objet de la présente déci-
sion different du modéle approuvé par la
décision précitée par 'implantation d'une secon-
de formule de calcul du facteur de compressibili-
té des gaz naturels.

Le facteur. de compressibilité peut étre calculé,
lorsqu'il s'agit d'un comptage de gaz naturel, &
partir d'une formule, dénommée méthode GERG
simplifiée, élaborée par le Groupement Européen
de Recherche Gaziére.

Cette méthode est disponible auprés du Gaz de
France.

Les calculateurs électroniques MECI modéles
CDN 118 et CDN 11T intégrés dans un ensemble
de correction de volume de gaz de type 2 ou dans
un voludéprimomatre faisant Yobjet de la présen-
te décision different des modeles approuvés par
les décisions précitées par la nature des entrées
des signaux représentatifs de la masse volu-
mique dans les conditions de mesurage et de la
masse volumique dans les conditions de base.
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Les acquisitions des deux grandeurs précitées
peuvent étre faites sous la forme d'une fréquen-
ce.

De plus, les calculateurs modéles CDN 11G,
CDN 11S et CDN 11T intégrés dans un voludé-
primométre faisant l'objet de la présente déci-
sion sont dotés de trois entrées de signaux repré-
sentatifs de la pression différentielle.

Les autres caractéristiques sont inchangées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le numéro d'approbation de modéle figurant sur
la plaque d'identification des instruments
concernég par la présente décision est identique
4 celui fixé par la décigion n°® 86.1.02.361.1.0 du
ler décembre 1986 pour les calculateurs électro-
niques intégrés dans un voludéprimometre et
par la décision n° 88.1.01.362.1.0 du 2 mars 1988
pour les calculateurs électroniques intégrés dans
un ensemble de correction de volume de gaz de
type 2.
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CALCULATEURS ELECTRONIQUES MECI

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 10 mai
1999.

DEPOT DE MODELES

Un ensemble des plans de construction permet-
tant d'identifier les calculateurs est déposé a la
sous-direction de la métrologie, a la direction ré-
gionale de l'industrie, de la recherche et de l'en-
vironnement Centre et chez le fabricant.

POUR LE MINISTRE,

LE DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE EMPECHE,
L'YNGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGQUNET
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