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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 92.00.573.003.1 DU 4 DECEMBRE 1992

Compteur d énergie électrique LANDIS & GYR
modele L16 Cle

FABRICANT

LANDIS & GYR, 59, avenue Jules Guesde, BP
3150, 03115 Montlugon Cedex.

CARACTERISTIQUES

Le compteur LANDIS & GYR modéle L16 Cle
est un compteur d'énergie électrique pour cou-
rants alternatifs monophasés deux fils, dont le
fonctionnement est basé sur un principe électro-
nique.

Les principales caractéristiques de cet instru-
ment sont les suivantes :

Tension nominale : 230V

Courant de base : 15A

Courant maximal : 90A

Facteur de charge : 6

Fréquence nominale : 60 Hz

Constante du compteur: 1 Wh par impulsion.

Le compteur LANDIS & GYR modale L16 Cle
comporte un afficheur multifonctions & cristaux
liquides. Deux boutons-poussoirs situés sur la
face avant du compteur permettent, en interro-
gation locale, de visualiser successivement les
paramétres de comptage, les caractéristiques du
poste de comptage et du contrat souscrit servant
& la facturation.

SCELLEMENTS

Le compteur est rendu définitivement indémon-
table au moyen de cinq pitces en matidre plas-
tique encastrées dans le boitier (voir dessins).
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INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des instruments
concernés par la présente décision doit porter le
numéro figurant dans le titre de celle-ci.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Lors de la vérification primitive, les essais de
marche & vide et de démarrage, peuvent tre
remplacés par un essai de justesse réalisé dans
les conditions de référence et suivantes :

valeur du courant : 0,021Ib

facteur de puissance : 1

erreur maximale tolérée: =3 %.

DEPOT DE MODELE

Les plans permettant d'identifier le modéle sont
déposés 4 la sous-direction de la métrologie, & la
direction régionale de 1'industrie, de la recherche
et de l'environnement d'Auvergne et chez le fa-
bricant.

VALIDITE

La présente décision a une validité de dix ans &
compter de la date figurant dans son titre.

ANNEXES

Notice descriptive.
Dessins n% 5849-1, 2 et 3.
Photographie n° 5849-4,

T.70, N® 12-1992
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NOTICE DESCRIPTIVE

Compteur d'énergie électrique
LANDIS & GYR
modéle L16 Cle

1 - PRINCIPE :

Le fonctionnement est fondé sur le principe de
l'effet Hall qui produit une tension entre les
bords d'un conducteur traversé par un courant
In, lorsque celui-ci est soumis & l'influence d'un
champ magnétique inductionnel (voir dessin
n° 5849-1).

Le champ magnétique B est généré par la boucle
de courant de la cellule de Hall. 11 s'écrit :

B=k21n

Le courant de Hall, Th, est produit & partir de la
tension Un.

On a done:
Th=k, Un

La tension de Hall est proportionnelle au produit
du champ par le courant :

Uh=hy - B - Ih,
soit Uh=k, - B -k, Un,
ou Uh=k; -kInk,Un=KIn  Un
avec :
Uh : tension de Hall,
B : champ magnétique,
Ih : intensité de Hall,
In : intensité traversant le conducteur,
Un : tension d'alimentation,
K, k,, k,, k, : constantes caractéristiques de la
cellule de Hall.

Il est donc possible de megurer la puissance ins-
tantanée, p, qui traverse le compteur :

Uh=K:-p

La tension de sortie Uh est envoyée sur un cir-
cuit de traitement qui intdgre la puissance ins-

REVUE DE METROLOGIE

tantanée en énergie, quantité transmise au dis-
positif indicateur concerné.

Un circuit intégrateur et un convertiggeur cou-
rant-fréquence permettent d'obtenir des impul-
sions dont le nombre est proportionnel a 1'éner-

gie.

2 - DESCRIPTION

Le compteur d'énergie élecrique LANDIS & GYR
moddle L16 Cle est composé de :

* une alimentation qui fournit & partir de la
tension du réseau les tensions nécessaires au
fonctionnement du compteur,

¢ un capteur dont le fonctionnement est basé
sur le principe de l'effet Hall,

* un circuit intégré pour applications spéci-
fiques (ASIC) asgurant les fonctions de com-
munication,

* une unité centrale gérant le fonctionnement
du compteur,

* un afficheur & cristaux liquides associé & sa
carte de commande.

La partie supérieure du compteur est recouverte
par un cache borne pourvu d'un dispositif de
scellement propre & E.D.F,

La partie inférieure, amovible, recouvre le bor-
nier de connexion vers le client.

3 - SECURITES :

Le compteur d'énergie électrique LANDIS &
GYR modzle 1.16 Cle dispose de :

* un dispositif de détection de I'ouverture du
cache borne supérieur qui permet de mémori-
ser le nombre d'ouverture du boitier,

* un bouton poussoir, situé sous le cache borne
supérieur, qui permet d'initialiser la séquence
de programmation. Les paramétres métrolo-
giques ne sont pas modifiables,

* un test afficheur qui peut étre activé par le
bouton poussoir sélection.

T. 70, N°® 12-1982
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COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE LANDIS & GYR L16 Cle
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COMPTEUR DENERGIE ELECTRIQUE LANDIS & GYR
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