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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 92.00.621.011.1 DU 31 DECEMBRE 1992

Instrument de pesage

a fonctionnement non automatique METTLER
modeles [F-F, [F-L et IF-X

(CLASSE I

FABRICANT

METTLER-TOLEDO (Albstadt) GmbH, Gartens-
trasse 86, 7470 Albstadt 1 (Allemagne).

METTLER-TOLEDO SA, 18, avenue de la Pépi-
nigre, 78220 Viroflay.

OBJET

La présente décision compléte la décision
n° 92.00.621.005.1 du 27 juillet 1992 (1).

CARACTERISTIQUES

L'instrument de pesage & fonctionnement non
automatique METTLER modgles IF-F, IF-L et
IF-X, objet de la présente décision differe de
l'instrument approuvé par la décision précitée

(1) Rewe de Mairologie coft 1992, page 1176,

{2) Revue de Métrologie, novembre 1987, page 1174,
13 Revus de Méologie, jin 1989, poge 748,

(4] Ravue de Métrologie, décembre 1990, page 1576.
[5) Revue de Métrologie, juin 1992, page 847.

REVUE DE METROLOGIE

V

par le dispositif indicateur qui peut étre I'un des
dispositifs indicateurs METTLER type :

* ID2 ou ID5 identiques & celui équipant 1'ins-
trument approuvé par décision n° 87.1.13.
627.1.2 du 25 aotit 1987 (2),

* ou ID1s identiqﬁe a celui équipant 1'instru-
ment approuvé par décision n° 89.1.06.627.1.3
du ler juin 1989 (3),

* ou ID2sx identique & celui équipant l'instru-
ment approuvé par décigion n° 90.1.16.627.1.3
du 28 décembre 1990 (4),

* ou ID3 identique & celui équipant l'instrument
approuvé par décision n° 92.00.621.004.1 du 25
juin 1992 (5).

Les caractéristiques métrologiques sont inchan-

gées.

Trois dispositifs récepteurs, transmetteurs et
équilibreurs de charge peuvent éire connectés a
un dispositif indicateur.

SCELLEMENT

La plaque d'identification est scellée par la
plaque de poingonnage & un support en plastique
rendu solidaire du connecteur du cble reliant le
dispositif indicateur au dispositif équilibreur de
charge par un fil perlé muni d'un plomb portant
la marque de 1Etat.

Le scellement de la vis immobilisant le disque
portant le numéro d'identification est assuré par
un fil perlé muni d'un plomb situé & I'intérieur
du support en plastique ; ce numéro doit &tre
identique & celui de 'IDENTCODE obtenu par
une action prolongée sur la touche (—0«/~).
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INSTRUMENT DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE METTLER

CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION

Tout dispositif répétiteur connecté aux instru-
ments de pesage METTLER modeles IF-L, IF-F
et IF-X doit porter de manidre indélébile et &
proximité immédiate des résultats de pesage la
mention ;

"INDICATIONS NON CONTROLEES PAR
L'ETAT, SE REPORTER AUX INDICATIONS
FOURNIES PAR LE DISPOSITIF INDICA-
TEUR APPROUVE",

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des instruments de pe-
sage concernés par la présente décision doit por-
ter au moins les indications suivantes :

* bascule METTLER mod2le IF-

¢ décision n° 92.00.621.011.1 du 31 décembre
1992

¢* Max...,,Min...,e=...
* Classe de précision.
Cette plaque doit 8tre revétue de la marque

d'identification du demandeur ou de son identifi-
cation compléte.

REVUE DE METROLOGIE

V]

La mention "INTERDIT POUR TOUTE TRAN-
SACTION" doit &tre apposée sur la plaque
d'identification et répétée de manitre indélébile
sur le dispositif indicateur numérique, & proxi-
mité immédiate des résultats de pesage.

DEPOT DE MODELE
Plans et schémas déposés a la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de l'indus-

trie, de la recherche et de I'environnement dTle-
de-France et chez le demandeur.

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 27
juillet 2002.

T.71. N°1-1983

135



