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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 92.00.624.044.1 DU 18 DECEMBRE 1992

Bascule & équilibre automatique TESTUT
modgle JBI.1

(CLASSE IIt

FABRICANT

Société TESTUT, 855, rue de I'Horlogerie, BP 11,
62401 Béthune.

OBJET

La présente décision complate les décisions
n° 91.00.624.018.1 du 9 septembre 1991 (1),
n° 91.00.624.028.1 du 23 octobre 1991 (2),
n° 91.00.624.034.1 du 6 novembre 1991 (3),
n°® 92.00.624.011.1 du 18 février 1992 (4),
n° 92.00.624.023.1 du 18 mai 1992 (5) relatives
aux bascules TESTUT modele JBI.1.

CARACTERISTIQUES

Les bascules TESTUT modzgle JBL1 faisant I'ob-
jet de la présente décision différent du modéle
approuvé par les décisions précitées par l'utilisa-
tion du dispositif récepteur de charge monocap-
teur de dimensions 420 mm x 420 mm, identique
& celui entrant dans la composition des bascules
JBL1 approuvées par décision n° 89.1.23.626.3.3
du 31 mai 1989 (6) dans les portées maximales

15 kg, 30 kg et 60 kg,

(1) Revue de Méirologie, seplembre 1991, page 941.
12] Reve de Mérolgis, ocobre 1991, page 1087.
{3 Revue de Méirologie, novembre 1991, page 1224,
14] Reve de Métologie, rir 1992, poge 253,

{5 Revve de Méfrologie, juin 1992, page 854,

(6] Revue de Méfrologie, juin 1985, page 730.

REVUE DE METROLOGIE

<]

Les principales caractéristiques des bascules
TESTUT modgle JBI.1 faisant 1'chjet de la pré-
sente décision sont données dans le tableau sui-
vant :

Dispositif
mesureur de
charge

| TRAYVOU :
TX.30..
TX.40
TG8S

TESTUT :
PC130E.

Portée
Maximale
(kg)

Echelon  Capteur
SCAIME
®

type |

15 kg SP 30
30 kg

60 kg

5g
10g

SP 30
SP 60

T400
T400bi
T7000
T50.X

LUTRANA |
CENTRALPHA
MICRALPHA
LUTRANA :

EL9

20g

30 kg SP 30

60 kg

Les autres caractéristiques restent identiques &
celles figurant dans les décisions précitées.

10g

20g SP60

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des bascules concer-
nées par la présente décision doit porter au
moins les indications suivantes :

¢ la marque de la société TESTUT : T62 ;

* 1a référence du modele et le numéro de série
de l'instrument ;
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* la référence de la décision d'approbation sui-
vante :

— pour les bascules équipées des dispositifs me-

sureurs de charge TX.30.., TX.40 et TG88 :
décision n° 91.00.624.018.1 du 9 septembre 1991

— pour les bascules équipées des dispositifs me-
sureurs de charge PC130E :

décision n° 91,00.624.028.1 du 23 octobre 1991

~ pour les bascules équipées des dispositifs me-
gureurs de charge T400, T400bi et T7000 :
décision n° 91.00.624.034.1 du 6 novembre 1991
- pour les bascules équipées des dispositifs me-
sureurs de charge T50.X :

décision n° 92.00.624.023.1 du 18 mai 1992

- pour les bascules équipées des dispositifs me-
sureurs de charge CENTRALPHA, MICRAL-
PHA et ELO :

décigion n° 92.00.624.011.1 du 18 février 1992 ;

* les caractéristiques métrologiques et la classe
de précision.

INDICATIONS PARTICULIERES
Les bascules TESTUT modéle JBL1 concernées

par la présente décision doivent porter les men-
tions prévues par les décisions précitées.

REVUE DE METROLOGIE

BASCULES A EQUILIBRE AUTOMATIQUE TESTUT

V

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité de
dix ans & compter de la date figurant dans son
titre.

DEPOT DE MODELE
Plans et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de I'indus-

trie, de la recherche et de 'environnement Nord-
Pas-de-Calais et chez le fabricant.
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