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CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELE
N° 92.00.631.002.0 DU 31 DECEMBRE 1992

Pont-bascule & équilibre non automatique ARPEGE
modéle PINIER MECANIQUE

(CLASSE i

FABRICANT

Société AIMO REALISATION PESAGE ET
GESTION (ARPEGE), 8, rue Jacquard, 69680
Chassieu.

CARACTERISTIQUES

Le pont-bascule & équilibre non automatique AR-
PEGE modéle PINIER MECANIQUE faisant
l'objet du présent certificat d'approbation est
constitué :

* d'un dispositif récepteur et transmetteur de
charge PINIER, décrit dans le schéma ci-annexé,
le récepteur comporte deux longerons supportant
des madriers, des plaques métalliques, des pan-
neaux en béton ou une dalle en béton monobloc.
Ce récepteur a les caractéristiques suivantes :

- nombre de points d'appui : 4

~ longueur:de8mal8m

- largeur:3m

— épaisseur des longerons :

de 360 mm & 600 mm

* d'un dispositif mesureur de charge & romaine
qui doit &tre 1'un des suivants :
~ de marque STEINBAUER identique & celui

dans les instruments objets du certificat d'appro-
bation C.E.E. de modele n°> D86/9.322.04

- ou similaire, de marque MILLIER ou PECHIE-
RAS.
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Ce pont-bascule doit respecter toutes les condi-
tions suivantes :

* portée maximale : 20t S Max <50t
* nombre d'échelons : 1 000 <n <2 500
* valeur de I'échelon : e = 20 kg ou 50 kg.

SIGNE D'APPROBATION C.E.E. DE MODELE
(Fo2

631.002

DEPOT DE MODELE

Plang et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de 1'indus-
trie, de la recherche et de I'environnement de
Rhéne-Alpes et chez le fabricant.

VALIDITE

Le présent certificat a une durée de validité de
10 ans & compter de la date figurant dans son
titre.

Le pont-bascule ARPEGE modéle PINIER ME-
CANIQUE peut &tre commercialisé sous la
marque PESAGE PROMOTION de la Société In-
dustrielle Pesage Promotion (SIPP).

ANNEXES
Notice descriptive.
Schémas n% 5892-1, 2 et 3.

T.71, N° 1-1993



PONT-BASCULE A EQUILIBRE NON AUTOMATIQUE ARPEGE

NOTICE DESCRIPTIVE

Pont-bascule
a équilibre non automatique ARPEGE
modéle PINIER MECANIQUE

Les leviers sont constitués par des poutrelles mé-
talliques et sont en général au nombre de sept :

* 4 leviers primaires d'angle de rapport égaux
entre eux

* 2 leviers secondaires

* 1 communicateur.

Dans le cas de dispositifs indicateurs éloignés la
trangmigsion de la force se fait :

* goit par une chaine de leviers

¢ goit par un céble,
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2 - COUTEAUX ET COUSSINETS

Les couteaux et coussinets sont protégés de l'oxy-
dation par cadmiage. Leur dureté doit corres-
pondre & au moins 60 unités de l'échelle de dure-
té Rockwell. Ils sont fixés dans leur logement par
deux boulons.

3 - RECEPTEUR DE CHARGE

11 est constitué principalement par deux pou-
trelles métalliques sur lesquelles repose une sur-
face de circulation qui est réalisée :

* goit en béton

* goit par des madriers

* goit par des plaques métalliques.

Ce tablier repose sur les couteaux de charge par

l'intermédiaire de 4 paliers comprenant 2 billes
chacun.

T.71,N% 1-1993

185



BULLETIN OFFICIEL
v

W N° 58821
PONT-BASCULE A EQUILBRE NON AUTOMATIQUE ARPEGE PINIER MECANIQUE

Disposition das leviers du récepteur de charge
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PONT-BASCULE A EQUILIBRE NON AUTOMATIQUE ARPEGE

I N°5892-2
PONT-BASCULE A EQUILIBRE NON AUTOMATIQUE ARPEGE PINIER MECANIQUE

Palier  bille et levier d'angle du récepteur de charge
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W N°5892-3
PONT-BASCULE A EQUILIBRE NON AUTOMATIQUE ARPEGE PINIER MECANIQUE

Romaine - Sceflement chambre @ plombs
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