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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 92.00.651.001.1 DU 31 DECEMBRE 1992

Dispositifs imprimeurs MOLEN
modele EK 1000 C

‘ ¢ hauteur des caractéres : 2,9 mm,

* papier de 70 mm x 90 mm
4 210 mm x 297 mm,

* ruban monocouleur,
* tensin continue d'alimentation électrique :

‘ 24 volts.
FABRICANTS SCELLEMENT
gﬁf&ﬁlﬁmﬁ 8246, 4800 Breda (Pays- Ces dispositifs imprimeurs étant incorporés au

SEIKO Espson Corporation (Kirooka office} 80

interne, et le dispositif de scellement est iden-
Shiojiri-Shi Nagano Ken 399-07 (Japon).

boitier du dispositif indicateur, la connexion est
‘ tique & celui du dispositif mesureur de charge.

DEMANDEUR CONDITIONS PARTICULIERES D'INSTALLATION
MOLEN FRANCE, 118, rue Amere, ZI, 54710 | (Ces dispositifs imprimeurs ne sont adaptables
Ludres. que sur les dispositifs indicateurs MOLEN mu-

nis des commandes d'impression.

CARACTERISTIQUES

Les dispositifs imprimeurs MOLEN, modgle EK
1000 C peuvent &tre incorporés & tout dispositif ‘ La plaque d'identification des instruments

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

indicateur des dispositifs mesureurs de charge concernés par la présente décision doit porter le
MOLEN, faisant l'objet de la décision d'approba- numéro et la date figurant dans le titre de celle-
tion n° 92.00.642.038.2 du 8 juillet 1992 (1), com- ¢i.

plétée par la décision d'approbation de modéles

n°® 92.00.642.068.1 du 31 décembre 1992 (2), par

échange du pannesu supérieur des dispositifs in- PARTIC
dicateurs ci-dessus cités. Leurs caractéristiques INDICATIONS ULIERES

sont, les suivantes : ‘ Lorsque les dispositifs imprimeurs MOLEN, mo-

dsle EK 1000 C, sont associés & un instrument
de pesage :

* impression matricielle,
¢ capacité : 31 colonnes,
1° de classe I1 :

(1) Revue de Métrologie, juillet 1992, page 1047. La mention "INTERDIT POUR TOUTE TRAN-
(2] Revve da Méirologie, janvier 1993, page 202. |  SACTION" doit étre apposée sur le dispositif im-
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primeur & proximité des résultats de pesage
lorsque l'ingtrument de pesage qui l'inclut ne
respecte pas toutes les prescriptions réglemen-
taires en vigueur applicables aux instruments
destinés aux opérations énumérées a l'article 26
du décret n° 88-682 du 6 mai 1988.

2° de classe IIII :

La mention "INTERDIT POUR TOUTE TRAN-
SACTION" figure sur le dispositif imprimeur &
proximité des résultats de pesage.

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité de
dix ans & compter de la date figurant dans son
titre.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie, 4 la direction régionale de I'indus-
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V]

DISPOSITIFS IMPRIMEURS MOLEN

trie, de la recherche et de l'environnement de
Lorraine, et chez le demandeur.

ANNEXE
Photographie n® 5897.

T.71,N° 1-1893
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