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DECISION D'APPROBATION DE MODELES
N® 92.00.683.001.1 DU 21 FEVRIER 1992

Dispositifs électroniques de mesure et d'asservissement PRECIA
modeles X91.1B et X91.2B pour doseuses pondérales

LA PRESENTE DECISION EST PROMONCEE EN APPLICATION DU DECRET
N7 88-682 DU 6 MAl 1988 RELATIF AlJ COMTROLE DES INSTRUMENTS GF,
MESURE ET DU DECRET H° 76-279 DU 19 MARS 1976 REGLEMENTANT LA
CATEGORIE D'IMSTRUMENTS DE MESURE : DDSEUSES.

FABRICANT
Société PRECIA, BP 106, 07001 Privas Cedex,

CARACTERISTIQUES

Les dispesitifs mesureurs de charge PRECIA,
modéles X91.1B et X91.2B approuvés par la déci-
sion n° 92.00.642.015.1 du 13 février 1992 (1),
peuvent étre utilisés en tant que dispositifs de
mesure et d'asservissement pour doseuses pon-
dérales.

Les principales caractéristiques métrologiques
sont les suivantes :

— impédance minimale de charge de I'alimenta-
tion:Z =500

— tension d'alimentation des capteurs : U =10V
continus

- échelon minimal de tengion :u=1uV

- nombre maximal d'échelons : n' = 6 000

- nombre de mesures réalisées par seconde : 25
en moyenne,

En plus des: dispesitifs décrits dans la décision
précitée, les dispositifs suivants sont prévus
pour optimiser les cycles de dosage :

— dispositif automatique de controle des pesées
par rapport aux tolérances prédéterminées (peut
étre inhibé),

— dispositif indicateur de pesées hors tolérances
(offrant la possibilité de commander un dispositif
additionnel d'éjection des pesées hors tolé-
rances),

— dispositif de correction automatique de pesées
trop légéres par rapport 4 la valeur de la
consigne,

- dispositif automatique de centrage de la
moyenne (peut &tre inhibé).

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des instruments
concernés par la présente décision doit porter le
numéro e, la date figurant dans son titre,

(1] Revue de Métrologie, fevrier 1992, page 263,

REVUE DE METROLOGIE

V

DEPOT DE MODELES

Plans et schémas déposés 4 la sous-direction de
[a métrologie, & la direction régionale de lindus-
trie, de la recherche et de l'environnement Rho-
ne-Alpes et chez le fabricant.

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité de
dix ans a compter de la date figurant dans son
titre.

REMARQUES

1/ Le ou les capteurs a jauges de contrainte as-
sociés & cet instrument et constitnant le disposi-
tif équilibreur et transducteur de charge doivent
posséder des caractéristiques compatibles aver
celles précisées ci-dessus et doivent avoir fait
'objet d'une autorisation de mise sur fiche.

2/ La présente décision ne prend pas en compte
la conformité des caractéristiques de cet instru-
ment aux prescriptions applicables aux maté-
riels destinés aux atmosphéres explosibles.

3/ Toute doseuse pondérale équipée d'un disposi-
tif électronique de mesure et d'asservissement
PRECIA modéle X91.1B ou modele X91.2B doit
faire l'objet d'une procédure d'approbation de
modele. Cette obligation ne s'applique pas aux
doseuses pondérales modifiées sur leur lieu
d'installation.

4/ Les dispositifs électroniques de mesure et
d'asservissement PRECIA modéle X91.1B ne
sont pas équipés du clavier permettant 1'intro-
duction des parameétres définissant un cycle de
dosage, le dialogue opérateur-instrument est
alors assuré par un dispositif auxiliaire de com-
mande via l'interface série.

PGUR LE MIMISTRE ET PAR DELEGATION

PAR EMPECHEMENT Cit TIRECTEUR OE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
'INGEMIEUR EM CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET

T. 70, N° 2-1392



