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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 92.00.691.004.1 DU 30 NOVEMBRE 1992

Trieuses pondérales SAUTELMA modgle CW3

LA PRESENTE DECISICN EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET
N° 88-682 DU & MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE
MESURE ET DU DECRET N° 80-654 DU 7 AQOUT 1980 REGLEMENTANT LA
CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : TRIEUSES PONDERALES AUTO-
MATIQUES.

FABRICANT
Société SAUTELMA, BP 31, 13510 Eguilles.

CARACTERISTIQUES

Les trieuses pondérales SAUTELMA modale
CW3 sont destinées au tri, au contréle pondéral
d'ohjets (préemballages, ...) en fonctionnement
continu et sont constituées par :

1° Un dispositif d'amenée des objets sur I'unité
de pesage au moyen d'un transporteur & bande.

2° Une unité de pesage comprenant :

* un dispositif récepteur de charge composé d'un
dispositif transporteur de charge & bande dont le
support repose sur le dispositif équilibreur et
transducteur de charge.

* un dispositif électronique de mesure et d'as-
gervissement incluant :

- un dispositif indicateur numérique dont les
parties mesure et affichage sont identiques &
celles du dispositif mesureur de charge SAU-
TELMA modéle MINI-RAMI-S3 approuvé par la
décision n° 88.1.10.636.1.3 du 22 septembre 1988
(1),

- un dispositif équilibreur et transducteur de
charge constitué par une cellule de pesage &

compensation électromagnétique de forces de
marque METTLER type KW.

3° Les dispositifs suivants, ajoutés & ceux équi-
pant le dispositif mesureur de charge SAUTEL-
MA modéle MINI-RAMI-S3 :

* dispositif de prédétermination de masses
(points de tri),

* dispositif de tri (permettant la séparation phy-
gique des différentes classes d'objets),

* dispositif indicateur de la classe dans laquelle
se trouve l'objet pesé,

* dispositif automatique de réglage de l'instru-
ment remplissant les préemballages en amont de
la trieuse pondérale (réglage de la valeur moyen-
ne des doses - dispositif "retro feed back"), (peut
atre inhibé),

* digpositif automatique et permanent de
contrdle de la partie logique,

* dispogitif semi-automatique de contréle des af-
ficheurs, des voyants et de la partie logique,

* dispositif indicateur d'anomalies,

* digpositif semi-automatique de mise & zéro et
de tare (commandes confondues),

* dispositif d'entrées/sorties permettant la
connexion d'organes périphériques,

* dispositif semi-automatique de transmission
de données vers un organe périphérique,

* dispositif de calcul de paramatres statiques,

¢ dispositif de mise 4 niveau,

* dispositif indicateur de niveau.

Les caractéristiques métrologiques sont les sui-
vantes :

ré]f;féﬂ'ﬁf ;L{;:Pe‘;fﬁfm Type cellule METTLER,  Portée Maximale |  Portée Minimale

- E;}:rgea::fzg KW 1100 “ 400 g<Max<3000¢g Min 40 g
E’;fg::refgg KW 1300 400 g <Max <3000 g Min 40 g
Egrg:;eggg KW 1500 400 g <Max<6100 g Min 40 g

{1} Revas de Métologie, oclobre 1988, page 1071,
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» nombre d'échelons : compris entre 500 et
10 000

* températures d'utilisation :
de+10°Ca+40°C

* cadence : selon la nature des objets, elle peut
atteindre 125 objets/minute & 200 g, 90 ob-
jets/minute & 1 kg et 25 objets/minute a 6 kg.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des instruments
concernés par la présente décision comporte les
indications suivantes :

Identification du fabricant

Marque, modéle, type, numéro de série de l'ins-
trument

Numéro et date de la décision d'approbation de
modgle

Un-=..

Cadence(s) de fonctionnement

d=...

Températures limites d'utilisation

Tension et fréquence d'alimentation électrique.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

La vérification des trieuses pondérales SAUTEL-
MA modéle CW3 peut se faire :

* soit en 2 phases (la premitre en atelier, la se-
conde au lieu d'installation),

* s0it en une phase au lieu d'installation.
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DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de l'indus-
trie, de la recherche et de l'environnement Pro-
vence-Alpes-Céte-d'Azur et chez le fabricant.

VALIDITE

La présente décision a une validité de 10 ans a
compter de la date figurant dans son titre.

REMARQUE

Lorsqu'une trieuse pondérale SAUTELMA mode-
le CW3 n'est pas destinée & vérifier la conformité
des lots de préemballages au décret n® 78-166 du
31 janvier 1978 modifié, elle est dispensée de vé-
rification primitive.

ANNEXES

Description de la face avant du boitier indicateur
et de commande.

Photographie n° 5865-1.

Schéma n° 5865-2.
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TRIEUSES PONDERALES SAUTELMA

TRIEUSES PONDERALES SAUTELMA CW3

Description de la face avant du boitier indicateur ef de commande

affichage des valsurs de masse

Touches de fonction :

* touche n° 1 : permet l'accés & la visualisation
des paramdtres relatifs au cycle de tri sélec-
tionné (type d'objets & trier, points de tri, tare
de l'emballage, quantité nominale, ...)

* touche n® 2 : donne la possibilité d'envoyer la
liste des paramétres vers un organe périphé-
rique

* touche n° 3 : permet la remise & zéro des sta-
tistiques générales et partielles lorsque la clef
est en pogition P

* touche n° 4 : visualisation et/ou modification
des parameétres mis en mémoire (type d'objets
A trier, points de tri, tare de l'emballage, quan-
tité nominale, ...)

* touche n° 5 : commande du dispositif semi-au-
tomatique de contrle des voyants, des affi-
cheurs, des touches, des parameatres et de la
partie logique.
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Touches de commande avec voyants

¢ touche et voyant n° 1 ; touche active lorsque la
clef est en position P. Elle permet l'accés au
dispositif de mise & zéro et/ou de tare, ainsi
qu'a la possibilité d'étalonner l'instrument.
Le voyant est allumé lorsque l'accés est auto-
risé.

* touche et voyant n° 2 ; permet l'accés & la sai-
sie ou & la visualisation du type d'objet & trier.

* touche et voyant n° 3 : commande le dispositif
semi-automatique de transmission de données
vers une imprimante.

Le voyant est allumé pendant 1'impression.

* touche et voyant n° 4 : touche active lorsque la
clef est en position P. Elle permet la modifica-
tion de la valeur de la tare des objets & trier.

¢ {ouche et voyant n° 5 : un premier appui sur
cette touche permet la mise en marche des
dispositifs transporteurs. Un second appui
stoppe ces dispositifs.

T.70, N® 12-1992

1891



BULLETIN OFFICIEL

v

Le voyant est allumé lorsque les dispositifs la pesée suivant 1'appui, 1'éjection est effective.
transporteurs sont en marche. Le voyant allumé indique que le dernier objet

" _ _ passé est classé "trés léger”.
loude s vt 61 90B AU | g, 29 vl
la pesée suivant 'appui, I'éjection est effective. de: bri dans laquel].lle se trouve le dernier objet
Le voyant allumé indique que le dernier objet trié. Le vgy:.ant allumé correspond & la classe

passé est classé "trés lourd". gomme smi-‘. : " .

| — n° 7 : objet classé "lourd

* touche et voyant n® 10 : un appui sur cette ‘ - n° 8 : objet classé "bon"
touche valide une demande d'éjection. Aprés — 10° 9 : objet classé "léger".
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W N° 5865-1
TRIEUSES PONDERALES SAUTELMA CW3
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M N°5865-2
TRIEUSES PONDERALES SAUTELMA CW3

Eléments conskitufifs ;

1 - Coeulatour MINT RAMI

2 - Transportaur amont

3 - Transpertsur de pescge

4 - Trensparieur aval

5 - Callele de pescge

& - Calsson suppor?

7 - Pieds réglabies an houtaur
8- Niveat: & bulie
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