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CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELE
N° 92.00.821.006.0 DU 15 JUIN 1992

Manométre pour pneumatiques des véhicules automobiles
TECALEMIT EQUIPEMENTS modele AIVIT II

LE PRESENT CERTIFICAT EST ETABLI EM APPLICATION DE LA DIRELTIVE
71/316/C EEE. DU 26 JUILLET 1971 MODIFIEE RELATIVE AUX DISPOSITIONS
COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHGDES DE
COMTROLE METROLOGIQUE, DE LA DIRECTIVE 86/217/CEE DU 26 MAl
1986 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS
MEMBRES RELATIVES AUX MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHI-
CULES AUTCOMOBILES. DU DECRET N° 73-788 DU 4 ACUT 1973 MODIFIE
PORTANT APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA C.E.E. RELATIVES AUX
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX ME-
THODES DE CONTROLE METROLOGIQUE ET DU DECRET N° 88-78 DU 18
JANYIER 1888 RECLEVENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESU-
RE : MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES

FABRICANT

AEM.L., rue des Cheneviéves, 45130 Meung
sur Loire.

DEMANDEUR

TECALEMIT EQUIPEMENTS, rue V. Privé,
89303 Joigny Cedex.

CARACTERISTIQUES

Le manomeétre pour pneumatiques des véhicules
automobiles TECALEMIT EQUIPEMENT! mo-
deéle AIRVIT II est équipé de deux dispositifs me-
sureurs ayant fait l'objet d'une approbation
C.E.E. de modéle.

Il comporte deux flexibles munis chacun d'un
embout permettant le raccordement & la valve
des pneumatiques.

Il existe en deux versions :

— une version sous la forme d'un coffret mural,

— une version dans laquelle le coffret est monté
sur un support.

REVUE DE METROLOGIE
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Sur la face avant de l'instrument se situent :
- qles dispositifs mesureurs,

— le bouton de gonflage (+),

— le bouton de dégonflage (-),

— le bouton d'équilibrage,

— un bouton de gonflage supplémentaire (+),
permettant, par exemple, le gonflage d'un pneu-
matique de secours.

Un monnayeur & piéces ou a jetons et une minu-
terie électronique réglable peuvent équiper les
deux versions.

SCELLEMENTS

Les dispositifs mesureurs sont scellés par un
plomb portant la premiére empreinte de la
marque de vérification primitive C.E.E., interdi-
sant l'acces a la vis d'ajustage.

Un dispositif permettant de sceller ensemble les
deux dispositifs mesureurs, interdit tout démon-
tage et assure l'inviplabilité de la chaine de me-
surage. Ce dispositif de scellement porte la pre-

miére empreinte de la marque de vérification
primitive CE.E.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le signe d'approbation C.E.E. de modéle est :

F 92

008

Toutefois, les cadrans des dispositifs mesureurs
portent le signe d'approbation C.E.E. de modéle
prévu par le certificat qui leur est propre.
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

La vérification primitive est réalisée dans les lo-
caux du fabricant.

DEPOT DE MODELE

Les plans et schémas permettant d'identifier le
modéle sont déposés a la sous-directon de la mé-
trologie, & la direction régionale de l'industrie, de
la recherche et de l'environnement Centre, chez
le fabricant et chez le demandeur.

VALIDITE

Le présent certificat a une validité de dix ans &
compter de la date figurant dans son titre.
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REMARQUE

Lors de la vérification primitive et de son utilisa-
tion, l'instrument doit étre raccordé & la source
d'alimentation en air comprimé.

ANNEXE
Photographie n® 5751.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET

W N 5751
MANOMETRE POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES TECALEMIT EQUIPEMENTS AIVIT Il
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