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CERTIFICAT D'’APPROBATION C.E.E. DE MODELE
N°¢ 92.00.821.007.0 DU 9 SEPTEMBRE 1992

Manométre pour pneumatiques
des véhicules automobiles MECAFER modele PG/B

LE PRESENT CERTIFICAT EST ETABL! EN APFLICATION DE LA DIRECTIVE
71/316/C.E.E. DU 26 JUELLET 1971 MODIFIEE RELATIVE AUX DISPOSITIONS
COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE
CONTROLE METROLOGIQUE, DE LA DIRECTIVE 86/2I7/C.E.E. DU 26 MAi
1986 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS
MEMBRES RELATIVES AUX MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHI-
CULES AUTOMOBILES, DU DECRET N° 73-788 DU 4 ACUT 1973 MODIFIE
PORTANT APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA C.E.E. RELATIVES AUX
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX ME-
THODES DE CONTROLE METROLOGIQUE ET DU DECRET N° 88-78 DU 19
JANVIER 1988 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESU-
RE : MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES.

FABRICANT

MECAFER, ZI n° 1, 3, rue Jean Perrin, BP 419,
37174 Chambray les Tours Cedex.

OBJET

Le présent certificat complate le certificat
n° 92,00.821.003.0 du 25 mars 1992 (1) relatif
aux manométres pour pneumatiques des véhi-
cules automobiles MECAFER modales PG et
PGS.

CARACTERISTIQUES

Le manomdtre pour pneumatique des véhicules
automobiles MECAFER modile PG/B differe du
modele PG approuvé par le certificat précité par
la forme du pistolet de gonflage.

Le modele PG/B comporte une poignée permet-
tant le gonflage et un bouton permettant la fone-
tion de dégonflage.

SCELLEMENTS

Les vis de réglage du dispositif mesureur, au dos
du boitier, sont protégées par une étiquette por-
tant les marques de vérification primitive C.E.E.

(1) Rewe ds Métologie, mci 1992, page 734,
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La protection des autres éléments de la chaine
de mesurage est assurée par la conception de
I'ensemble, indémontable.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le signe d'approbation C.E.E. de mod2le figurant
sur la plaque d'identification des instruments
concernés par le présent certificat est identique a
celui fixé par le certificat précité.

DEPOT DE MODELE

Les plans et schémas sont déposés & la sous-di-
rection de la métrologie et & la direction régiona-
le de l'industrie, de la recherche et de 'environ-
nement du Centre et chez le fabricant.

VALIDITE

Le présent certificat est valable jusqu'au 25
mars 2002.

Lors de la vérification primitive et de son utilisa-
tion, l'instrument doit &tre raccordé & la source
d'alimentation en air.

ANNEXE
Photographie n® 5805.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMFECHEMENT DL DIRECTEUR DE L'ACTION RESIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGQUNET

T.70, N° 10-1882
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