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MODELES D'INSTRUMENTS
DE MESURE

NOUVELLEMENT

CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELES
N°93.00.211.001.0 DU 12 FEVRIER 1993

Metre et double métre articulés en hois THEVENARD

(CLASSE I

LE PRESENT CERTIFICAT EST ETABLI EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE
71/318/C.E.E. DU 26 JUILLET 1871, MODIFIEE PAR LES DIRECTIVES
72/427/C.E.E. DU 19 DECEMBRE 1972 ET 83/575/C.E.E. DU 26 QCTOBRE
1983, RELATIVE AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE
MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE, DE LA DI-
RECTIVE 73/362/C.E.E. DU 19 NOVEMBRE 1573 MODIFIEE PAR LES DIREC-
TIVES 78/629/C.E.E. DU 19 JUIN 1978 ET BS5/146/C.E.E. DU 31 JANVIER
1985 RELATIVE AUX MESURES MATERIALISEES DE LONGUEUR, DL DECRET
Ne 73-768 DU 4 AOUT 1973, MODIFIE PAR LE DECRET 84-1107 DU 6 DE-
CEMBRE 1984, PORTANT APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA COMMU-
NAUTE ECONCMIQUE EUROPEENNE RELATIVES AUX DISPOSITIONS COM-
MUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE
CONTROLE METROLOGIQUE ET DU DECRET N° 75-906 DU 16 SEFTEMBRE
1875 MODIFIE PAR LE DECRET N° 79-763 DU 30 AQUT 1979, RELATIF AUX
MESURES DE LONGUEUR.

FABRICANT

Etablissements THEVENARD ET CIE, 10310
Ville sous la Ferté.

Le présent certificat renouvelle et modifie le cer-
tificat d'approbation C.E.E. de modales
n° 82.0.02.211.2.3 du 19 avril 1982 (1)

11} Rewe de Métologe, avil 1982, page 399,

REVUE DE METROLOGIE

V]

CARACTERISTIQUES

Les mesures qui font l'ohjet du présent certificat
d'approbation C.E.E. de modgles sont en bois ;
elle comportent dix branches pour le double
métre, cing branches pour le métre, assemblées
par des rivets ou ceillets rivetés. Leurs caracté-
ristiques sont les suivantes :

* Jargeur des branches : 16 mm,
* ¢paisseur des branches : 2,56 mm,

* graduation ; millimétrique, sur les deux faces
de Ia mesure, sur un ou deux bords,

* chiffraison : exprimée en centimétre tous les
centimétres, de couleur noire & l'exception de la
chiffraison des demi-décimatres ou décimatres de
couleur noire ou autre. Sur les branches termi-
nales, la chiffraison et les inscriptions réglemen-
taires peuvent 8tre disposées de facon & laisser
libre la moitié supérieure de la branche pour les
inscriptions publicitaires,

* extrémités : 'extrémité des branches termi-
nales est protégée par un étrier métallique,

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Sur le début des branches terminales des me-
sures, sont apposées les inscriptions suivantes :

* la longueur nominale dans un rectangle, entre
le deuxziéme et le troisiéme centiméire,
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METRE ET DOUBLE METRE ARTICULES EN BOIS THEVENARD

¢ le signe d'approbation C.E.E. de modéles entre
le quatridme et le cinquitme centimatre,
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* la marque du demandeur L 10 entre le cin-
quidme et le sixidme centimatre,

* le logo commercial du fabricant représenté par
les lettres TB dans un ovale enire le septidme et
huitiéme centimétre,

* la classe de précision III entre le huitidme et
le neuviéme centimatre,

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

La marque de vérification primitive C.E.E. est
apposée sur chaque mesure entre le sixitme et le
septiéme centimatre,

Le poingon utilisé sera celui prévu par l'article 6
de I'arrété du 30 décembre 1985 modifiant le pa-
ragraphe 8.2 de I'article 8 de l'arraté du 3 février
1977.
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DEPOT DE MODELES

Deux exemplaires de chaque modale ont ét4 dé-
posés, I'un & la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement de Cham-
pagne-Ardenne, l'autre chez le fabricant,

VALIDITE

Le présent certificat a une validité de dix ans &
compter de la date figurant dans son titre.

ANNEXE
Photographie n° 5899.
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