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Ministére de I'Indusirie, des Postes et Télécommunications
et du Commerce Extérieur

MAI 1993

MODELES DINSTRUMENTS
DE MESURE

S{LLEMENT APPROUV

DECISION D'AGREMENT
N°® 93.00.250.001.1 DU 12 MAI 1993

Systeme SFIM-MHADER d'étalonnage et de vérification
des cinémométres de controle routier

LA PRESENTE DECISION EST PRONCNCEE EN APPLICATION DU DECRET
N® 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE
MESURE, DE L'ARRETE DU TER MARS 1990 PRIS POUR SON APPLICATION
ET DE L'ARRETE DU 7 JANVIER 1921 RELATIF A LA CONSTRUCTION, AU
CONTROLE ET AUX MODALITES TECHNIQUES D'UTILISATION DES CINEMO-
METRES DE CONTROLE ROUTIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 16,

FABRICANT

Société SFIM TRAFIC TRANSPORT, 13, avenue
Marcel Ramolfo Garnier, 91300 Massy.

OBJET

Le systéme SFIM-MHADER d'étalonnage et de

vérification des cinémométres de contréle routier
est destiné a déterminer la vitesse du véhicule

REVUE DE METRCLOGIE

V/

sur lequel il est installé. Cette valeur est consi-
dérée comme valeur conventionnellement vraie
de la vitesse du véhicule lors des essais d'appro-
bation de modele, de vérification primitive, de
vérification aprés réparation et de vérification
périodique des cinémometres de contrdle routier
installés a poste fixe ou installés dans un véhicu-
le en mouvement.

CARACTERISTIQUES

Le systeme SFIM-MHADER est identique et pré-
sente les mémes caractéristiques que le sys-
teme SFIM-HADER agréé par la décision
n° 92.00.250.001.1 du 4 mai 1992 ; seule, l'instal-
lation différe puisque son antenne est orientée
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vers le sol afin de déterminer la vitesse du véhi-
cule sur lequel il est installé. L'angle de l'axe de
l'antenne avec le plan horizontal est fixé & 15 ©.

CONDITIONS PARTICULIERES D'INSTALLATION

Ce systéme doit étre implanté sur un support
fixe solidaire du véhicule sur lequel il est instal-
16. La position angulaire de l'antenne sur son
socle doit &tre scellée.

L'exactitude des mesures obtenues a l'aide de ce
systéme étant directement liée au positionne-
ment angulaire du boitier radar, 'angle avec le
plan horizontal doit étre déterminé avec une in-
certitude de £ 0,1 %.

Afin de s'assurer de la bonne installation de ce
systéme, la toute premiére installation devra fai-
re l'objet dun procés-verbal par un agent de la
D.R.LR.E., qui mentionnera en particulier :

* ]a méthode utilisée pour réaliser le calage op-
tique du systéme par rapport au plan horizontal
et la précision obtenue,

* la méthode utilisée pour la mesure du décala-
pe existant entre I'axe optique et I'axe mécanique
de l'antenne et la précision obtenue.

Le plomb de scellement figeant la position défini-
tive du systéme sur son support re¢eit une
marque de vérification par un agent de la
DR.IRE.

ETALONNAGE
Le systéme SFIM-MHADER doit étre vérifié et

réétalonné au meins une fois tous les deux ans
par le fabricant, aux frais du détenteur.

REVLE DE METROLOGIE

v

V

CARNET METROLOGIQUE

Chaque systéme SFIM-MHADER est accompa-
gné d'un carnet métrologique qui regoit les infor-
mations suivantes :

* renseignements généraux et notice d'utilisa-
tion,

* ]a décision d'agrément,

les contréles périodiques,

les incidents de fonctionnement,

les réparations.

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité de
dix ans & compter de la date figurant dans son
intitulé.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas sont déposés chez le fabricant
et 4 la sous-direction de la métrologie.

POUR LE WINISTRE ET PAR DELEGATION .

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
[T DE LA PETITE £T MOYENNE INDUSTRIE.
L'INGENJIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

4. HUGOUNET
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