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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 93.00.261.001.2 DU 22 MARS 1993

Taximétre électronique HALE
modele ACT-02

FABRICANT

Société HALE ELECTRONIC, Landstrasse 5,
Salzburg (Autriche).

Société HALE FRANCE, 39, rue Nationale,
57800 Rosbruck.

CARACTERISTIQUES

Le compteur horo-kilométrique HALE modzle
ACT-02 indique, & tout moment, le prix & payer
par les usagers des taxis, en fonction de la "prise
en charge”, de la distance et, en-dessous d'une
certaine vitesse, de la durée d'occupation du vé-
hicule. I est relié a la prise de mouvement de la
boite de vitesse du véhicule par l'intermédiaire :

* d'un capteur qui permet de transformer en im-
pulsions électriques 1'entrainement mécanique
de la sortie de bofte,

* ou d'un adaptateur qui permet de traiter les
signaux électriques émis par un générateur d'im-
pulsions intégré & cette boite de vitesse.

Ce taximétre peut étre utilisé avec un & quatre
tarifs,
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Le taximétre est composé :

1) d'un dispositif indiquant & tout moment la po-
gition de fonctionnement enclenchée.
Ces positions sont signalées comme suit :

* la position de non-fonctionnement par
IILBRE"’

* les positions tarifaires : A, B, C, D.

Au voisinage de ces lettres figure le mot "TA-
RIF".

* la position indiquant le montant & percevoir
par la mention "dd",

2) d'un dispositif logique et de calcul qui gére
toutes les fonctions, notamment :

* les positions : tarifaires, LIBRE, dd et leur
changement,

* la détermination du coefficient caractéristique
du véhicule,

* l'affichage des données et de leur code associé,
* le test des afficheurs,

¢ les dispositifs de sécurité,

¢ la commande et le contrle de 1'éclairage du
répétiteur lumineux et de I'affichage.

CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION

Systéme de programmation :

Ce taximétre est autoprogrammable moyennant
une manceuvre préalable externe permettant
l'accés aux données tarifaires, La validation de la
programmation ne se fait qu'aprés mise en ceu-
vre d'un digpositif de commande permettant &
l'opérateur de controler ces données.
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INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les inscriptions réglementaires apparaissent sur
la face avant du taximatre.
s gurle cadran:

- désignation du modéle de l'instrument,
- nom et raison sociale du fabricant,

* sur la plaque scellée :

— numéro et date de la décision d'approbation de
modgle,

— numéro de série,
- marque d'identification du fabricant,

¢+ derriére une fenétre plombée :

— coefficient k en imp/km,
— indication codée de la zone d'exercice du tax,

— indication codée de la conformité au tarif en
vigueur.

VALIDITE

La présente décision a une validité de 1 an &
compter de la date figurant dang son titre.

REVUE DE METROLOGIE

DEPOT DE MODELE

Un modéle du taximétre, ses plans et schémas
gont déposés a la sous-direction de la métrologie,
a la direction régionale de l'industrie, de la re-
cherche et de l'enviroonement Lorraine et chez
le demandeur.

ANNEXES

Notice descriptive.
Schémas n® 5919-14 7,
Photographie n® 5919-8.
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TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE

NOTICE DESCRIPTIVE

Taximatre électronique HALE,
modéle ACT-02

I - PRINCIPE

Le compteur horo-kilométrique HALE modele
ACT-02 est destiné & équiper les véhicules utili-
8és en taxi.

1l indique le prix & payer en fonction de la dis-
tance parcourue si la vitesse est supérieure 4 la
vitesse de changement d'entrainement et en
fonction du temps dans le cas contraire, ou #i le
véhicule est & l'arrét.

Il - FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR
(voir figure n° 5919-1)

2.1. Dispositif de commande

Il est constitué de 4 boutons poussoirs Bl, B2,
B3 et B4 permettant 1'accés aux différentes fone-
tions proposées par le taximetre.

2.1.1. Bouton Bl

* passage de la position "LIBRE" & la position
"TARIF A" avec affichage du montant de la
prise en charge, puis par pression successive
au "TARIF B, puis "TARIF C" etc., jusqu'a la
position "DU",

¢ retour de la position "DU" & la position
"LIBRE" aprés une attente de 10 secondes au
moins,

2,12, Bouton B2

* dans la fonction tarification, décrémentation
des tarifs D, C, Bet A.

¢ # partir de la position "LIBRE", accés aux dif-
férents compteurs de contrédle (avec clignote-
ment du code du compteur sélectionné).

2.1.3. Bouton B3

¢ permet, & partir de la position "LIBRE", la vi-
sualisation des données de la programmation.
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2,14, Bouilon B4

* retour & la position "LIBRE" lors de la consul-
tation des compteurs de contrdle ou des don-
nées de programmation.

2.2, Mesure de temps

La base de temps de l'appareil est réalisée par
un quartz stabilisé.

2.3. Mesure de distance

2.3.1. Capteur GEB 012 (voir figure n° 5919-2)

Le capteur placé en série sur le cdble tachymé-
trique comprend un corps fixe et un axe mobile.
Un rotor dans l'aze est entrainé en rotation par
le céble tachymétrique. Un aimant permanent &
huit pdles est monté sur ce rotor.

La cellule & effet Hall détecte un champ magné-
tique qui change de polarité.

Quatre impulsions sont émises par rotation.

Une cage métallique protége la cellule contre les
parasgites (inductions etc.) et les surtensions.

La ligigon entre le capteur et le taximétre est as-
surée par un céble électrique blindé recouvert
par une gaine en acier inoxydable enrobé de
plastique assurant son inviolabilité.

Le capteur comporte un dispositif de sécurité
contre les vibrations et perturbations provenant
des autres équipements du véhicule.

2.3.2, Adaptateur GEA0OI ou 007
{voir figures n® 5919-3 et 3 bis)

L'alimentation de l'adaptateur est assurée par
un céble blindé & 3 conducteurs recouvert d'une
gaine acier inoxydable enrobé de plastique, ve-
nant du taximétre dont un des conducteurs sert
au retour des impulsions tachymétriques.

Les signaux émis par le capteur de vitesse sont
mis en forme, filtrés, puis divisés par le circuit
logique, &i besoin est.

L'étage d'entrée est protégé par des diodes
contre les surtensions et les tensions inverses.
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2.4. Dispositif permettant le contréle du
coefficient caractéristique du véhicule

Aprés l'aceds 4 la programmation par l'introduc-
tion du code confidentiel, par IRS-004-F, le bou-
ton B3 est appuyé jusqu'a I'apparition sur le ca-
dran du message 00000 i. Ensuite en avangant le
véhicule sur une distance de 20 m, le nombre
d'impulsions est calculé. En appuyant une nou-

velle fois sur le bouton B3, on obtient la valeur
du coefficient W.

2.5. Données de contrdle
Dans la mémoire vive, sont stockées les données

de contrdle. Ces données peuvent &tre utilisées
pour la gestion.

Désignation Code
* kilométrage parcouru (journalier) F1 ]
* gommes pergues (journalier) F2

* kilométrage & vide 01

* kilométrage en charge 02

¢ prise en charge 03

¢ chute 04

¢ tarif A distance 06

¢ tarif B distance 06

o tarif C distance 07

* tarif D distance 08

* "d4" distance 09

* tarif horaire en francs 10

* recette totale en francs 11

= remise & zéro par le chauffeur par pression
simultanée sur les boutons B2 et B3

Ce dispositif n'est utilisable qu'en partant de la
position "LIBRE", et aprés avoir fait apparaitre
par pression sur le bouton B2 le code désiré.

L'indication correspondant au code inscrit sur les
afficheurs des positions tarifaires, apparait cli-
gnotant gur les afficheurs du prix & payer.

2.6. Dispositif d'affichage

Il est constitué de deux groupes d'afficheurs & 7
segments & diodes électroluminescenteg de cou-
leur rouge pour éviter tout éblouissement.

Sur la position "LIBRE", le mot "LIBRE" s'inserit
gur le premier groupe de cing afficheurs et le
deuxitéme groupe de 2 afficheurs reste éteint.

Sur les positions tarifaires, le montant du prix &
payer en francs apparaft sur le premier groupe
d'afficheur, tandis que la position tarifaire (A, B,
C, D ou dd) s'inscrit sur le deuxiéme groupe.

Si une lampe du répétiteur lumineux est éteinte,
le message LU apparait sur le deuxidéme groupe
d'afficheur en complément du message "LIBRE".

L'affichage des informations correspondant aux
autres fonctions du taximétre est décrit au para-
graphe 2.5.

REVUE DE METROLOGIE m

2.7. Dispositif logique de calcul
(figure n° 5919-4)

Ce dispositif est un micro-ordinateur constitué
d'un microprocesseur et d'une mémoire program-
mable PROM.

11 effectue le calcul du prix & payer en fonction :

* des impulsions de I'horloge (base de temps),
* des impulsions de distance,
* des données contenues dans la mémoire :

— coefficient caractéristique du véhicule,

— valeur de la prise en charge,

— valeur de la chute,

— distance de la premiére chute,

— montant des tarifs horaires,

— montant des tarifs kilométriques.

11 gére toutes les fonctions et notamment

* les positions tarifaires (LIBRE, dd, A, B, C D)
et leur changement,

* le contréle du coefficient caractéristique du vé-
hicule,

¢ ]'affichage des données de contrdle et de leurs
codes associés,

* le test des afficheurs,

* les dispositifs de sécurité et de contrdle,

* la commande de l'éclairage du répétiteur lumi-
NEUx.
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2.8. Dispositifs de sécurité

2.8.1. Controle sur les coupures d'alimenta-
tion

Lorsque le taximétre est déconnecié de l'alimen-
tation, un accumulateur permet de conserver les

données de la mémoire pendant une durée mini-
male de 200 heures.

Lorsque la tension d'alimentation est inférieure
au seuil de fonctionnement (8 V) pendant moins
de 20 secondes, l'affichage du taximétre et le ré-
pétiteur lumineux de tarif sont éteints. Au réta-
blissement de la tension d'alimentation, 'afficha-
ge du taximdtre reste ce qu'il était juste avant la
coupure.

Lorsque la tension d'alimentation est inférieure
au seuil de fonctionnement durant plus de 20
secondes, le taximétre revient a la position
"LIBRE" lors du rétablissement de la tension.

2.8.2, Coniréle de changement des positions
tarifaires

Les changements involontaires de position de
fonctionnement sont évités par les boutons pous-
soir du type "antirebond" et le programme qui
rejette les changements trop rapides.

2.8.3. Sécurité d'éclairement des voyanis ta-
rifaires du répétiteur lumineux

Lors de l'extinction d'une lampe ou de la mise en
place d'une lampe dont la puissance n'est pas
correcte, le taximeétre se bloque sur la position
"LIBRE" en donnant le message "LU" sur le
deuxiéme groupe d'afficheur. Ce n'est qu'en réta-
blissant le fonctionnement du lumineux que le
taximeétre retrouvera son fonctionnement nor-

mal.

2.8.4. Conirdle des données programmées

Lorsque le taximatre est en position "LIBRE"

* 'utilisation du bouton B2 par pression succes-
give donne aceiés aux données de contréle {voir
2.3.),

* la pression successive du bouton B3 permet
d'afficher :
— la valeur du coefficient caractéristique du
véhicule : W
- le numéro de stationnement du taxi : St

— le pourcentage de la distance de la premidre
chute : Id

— les tarifs kilométriques : tA, tB, tC, iD, di

REVUE DE METROLOGIE
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— les tarifs horaires sur chaque tarif : hA, hB,
hC, hD
~ la prise en charge : PC
— le montant de la chute : Ch
— le test des afficheurs, par segments succes-
gifs.
Les tarifs kilométriques sont représentés par la
distance (en mtre) correspondant & une chute.
Les tarifs horaires par quatre fois la durée (en
seconde) correspondant & une chute.
¢ le bouton B4 permet de revenir & la position
"LIBRE" immédiatement. Cependant, si au-
cune touche n'a été appuyée durant 30 secon-

des, l'affichage reviendra automatiquement &
“LIBRE".

il - DISPOSITIF COMPLEMENTAIRE

3.1. Boitier de commutation
(voir figure n° 5919-6)

Ce hoitier placé sous le capot du véhicule per-
met :

* la mise en route et 1'arrét du taximétre,
* la protection de I'appareil par un fusible,
¢ la liaison par une gaine en acier inoxydable

recouverte de plastique entre la batterie et le
boitier et entre celui-ci et le taximatre.

IV - LA PROGRAMMATION

La programmation se fait & 'aide d'un coffret
mobile (voir figure n° 5919-5).

De ce coffret sort un céble auquel est relié un
boitier de commande qui permet 'accés & la pro-
grammation du taximétre.

Ce coffret comprend :

* un boitier IRS 004-F, contenant la carte élec-
tronique qui autorise la programmation de
tous les modeéles HALE par un code confiden-
tiel.

* un compteur optionnel peut garder en mémoi-
re le nombre de programmations effectuées.

Le hoitier de commande IRC 004 F est équipé
d'un DEL émetteur infrarouge. Le code infrarou-
ge est une information de 10 bits composé d'un
bit-départ, d'un code & huit bits et d'un bit-stop.
La fréquence d'émission est variable.

T.71, N° 3-1983



418

BULLETIN OFFICIEL

v
Le microprocesseur du taximatre contrle le code 4.14. Par pression sur le bouton du boitier de
et la fréquence de l'information, Le taximdtre se commande, le code confidentiel est trans-
met en position de programmation uniquement mis au taximetre et la programmation
apres réception correcte du code. peut s'effectuer.
4.1, Utilisation 4.2, Méthode de programmation du taxi-
metre ACT
4.1.1. Déplomber le taximatre
Le bouton Bl permet de régler le chiffre cligno-
4.1.2. Enlever la plaquette en plastique trans- tant,
parente et la vignette "TARIF"
Le bouton B2 permet de passer au chiffre sui-
4.1.3. Etablir une liaison optique (environ une vant.
distance inférieure & 10 mm entre le boi-
tier de commande IRS-004-F et du DEL Le bouton B4 permet de passer directement 4 la
récepteur du taximatre), position suivante.
MANIPULATION MESSAGE OBSERVATIONS
Migse sous tension LIBRE
Introduire le code IRS Taximetre prét & la programmation
Appuyer sur B3 01000 | Ce coefficient peut étre calculé et pro-
grammé dans le véhicule sur une distance
de 20 m aprés comptage des impulsions
Le bouton B3 permet de déterminer 00000i = Le taximetre est en position de calcul,
ce coefficient par pression du bouton B3
Appuyer sur B4 01000
Appuyer sur Bl
Programmer le numéro du véhicule 00000 St | Numéro de stationnement
Programmer la 12re chute 00100Id | Distance
Programmer }a distance au tarif A 00250 Te | Programmation du tarif A
Programmer la distance au tarif B 00250 Tb | Programmation du tarif B
Programmer la distance au tarif C 00250 Te | Programmation du tarif C
Programmer la distance au tarif D 00250 Td | Progremmation du tarif D
Programmer la pogition "dd" 00250 da
Programmer le temps horaire en "A" 00000 hA | Temps d'attente du tarif A
Programmer le temps horaire en "B" 00000 hB = Temps d'attente du tarif B
Programmer le temps horaire en "C" 00000 hC = Temps d'attente du tarif C
Programmer le temps horaire en "D" 00000 hD Temps d'attente du tarif D
Programmer la prise en charge 00000 Pc
Programmer la valeur de la chute 00001 Ch | Montant de la chute

Par pression du bouton B4 retour & la position "LIBRE",

REVUE DE METROLOGIE
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4.3. Plage de réglage

TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE

T
AFFICHAGE P oTITATH | MESSAGES UNITES

* position taxi occupé 0C non utilisé

* mesure w sur 20 m Ct en France

¢ coefficient "W"

* numéro de stationnement du véhicule 0249999 St

¢ distance de la premiére chute en métres 045999 Id %

* tarif A en métres 1045 999,9 tA m

¢ tarif B en métres 1025 999,9 tB m

s tarif C en métres 1045999,9 tC m

* tarif D en metres 10459999 tD m

* montant du tarif kilométrique 10 a4 65999,9 DU m

* montant des tarifs horaires 8464 400 bA, hB, hC, hD 24161008

* prise en charge 046599,99 Pc F

* valeur de la chute 0,01 & 599,99 Ch F

* numéro de programmation P

Pour une meilleure sécurité et un contréle absolu
de la programmation, toutes les données tari-
faires sont doublement mises en mémoire dans
la RAM, dont la sauvegarde est assurée durant
un minimum de 200 h.

V - DISPOSITIFS DE SCELLEMENT

5.1. Taximétre (voir schéma de scellement,

figure n° 5919-7)

Le plomb (1) interdit tout accés & l'électronique
en empéchant l'ouverture du boitier.

Le plomb (2) scelle la trappe d'accés a la pro-
grammation,

Le plomb (1) est frappé & la marque de vérifica-
tion partielle.

Le plomb (2) est frappé & la marque de l'installa-
teur ou & la marque de vérification primitive.

La plaque d'identification est fixée par deux ri-

vets dont 'un au moins regoit la marque de véri-
fication primitive partielle. Elle porte le numéro

REVUE DE METRCLOGIE

du taximétre et un emplacement permettant de

graver par poingonnage :

¢ la marque de vérification partielle lors de la
vérification primitive partielle ou aprés répa-
ration,

* la marque de vérification lors de la vérifica-
tion primitive aprés installation,

* les marques de vérification périodique.

5.2, Capteur-adaptateur (figure n° 5919-7)

L'accés au capteur et & l'adaptateur est interdit
par un plomb frappé & la marque de vérification
primitive partielle.

La jonction du capteur et de I'adaptateur & la
boite de vitesse est scellée par un plomb & la
marque de I'installateur.

5.3. Boitier de programmation
(figure n° 5919-5)

Le plomb est frappé & la marque de vérification
primitive et A la marque du fabricant, empé-
chant I'ouverture du boitier.

Une plaque est fixée par deux rivets pour rece-
voir la marque de vérification primitive,

T.71, N° 3-19823
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M N 598191
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE ACT

-

]

=

i
=

O

6
Touchas
BT Avance farif 5 Frix & payer/compteur de contrble
82 Recul tarif/Compteur da contréle 6 Indication farif/Code compheur
83 Conirole donndes programme 7 Indication dy lorif en vigueur
B4 Refour fibre

N 5019-8
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE ACT

MA@ —PRIXAPAYER—  (TARIFA S5

HALE FRANCE & AR.L. G7EC0 AGSERUCK [eltctont, ) Wed. 60T

AFEN" :
&%QWI’E ACT WA= 17;;1%300 i :h_ T _-Q
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TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE

m N°5819-2
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE ACT

Capteur GEB 012

F—. Y% N sortie

Protection
surtension

Régulateur de tens ion/

Régulateur de courant I||

Cellule & effet Hall /

Amplificateur de signal

Protection surtension

Caractéristiques lechniques :
Tension de service : 4,54 3GV
Plage de lempérature : - 30°C d + 130 °C

REVUE DE METROLOGIE m T.71, N° 3-1883 421
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IJ-LJ—L

Impulsion venant

l N° 59193
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE ACT
Adaptateur électronique GEA C01

i du capteur du véhicu;e

i r

W N°5919-4

TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE ACT
Synoptique
Alimentation Entrée Eclairage Alimentation Alimentation
du générateur capteur intérieur constante par boitler
F s s
A Antiparasitage commutation
Protection
et sécurité
entrée
surtension
Se——
L ¥
Régulati
Accu tampon égulation Remise &
M tension Zéro
i
e | ; J-

"Single Chip Processcr” avec mémoire type HD 63705

Mémoire fixe

| T

des tarifs

Bontons de

3

b{ Eclairage

Y

Affichage
"LIBRE“

Tachymétre

électrenique

* Las impulsions venant du capteur d'origine du véhicule sont c;r:g!iﬁées, puis remises en forme avant de ressorfi vers le feximéirs sur fz bome Al.
Dans le cas d'une fréquence frop élevée pour le kaximéire, ladapialsur est équipé d'un diviseur permetiant da réduire l fréquance de moitié.

Affichage
voyant A,B,C,D

£

Vérilication

ffoneticanement

1

Quart=
3,579 Mhz

commande

Affichage 5 x 7 segments

Affichage 2 x 7 segments

Bl & B4

Entrée

Infra-rouge
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TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE

M N°5919-3 bis
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE ACT

Adopfateur GEADO7

UTILISATION :

le GEADG7 est un adaploleur univarsef pour fous véhicules & signaf de sorfie de bofte électronique et rendant ce
signal compatible avec fe laximafre HALE. I faut un cerin nombra d'impulsions pour que l'adaplateur idantifis ko
forme du signa.

Uadapiateur GEAGO7 peut éire utlsé pour 'emplification et le découploge du signa fexemple : capteur &
contact REED]. i modifis les signaux, avec o sans composante continue, et fes conforme au signal si sa forma est
asymétrique. Le laximéire afimente par I'intermédiaire o'un cible 3 conducteurs l'adapioteur GEAOD?,

CARACTERISTIQUES TECHNIGUES :

Signol d'entréa IN)  :  min. 200 mV/Sinus, carré ou pulse fmin. 1 ms)

Composante confinue  :  de 04 5Y

Fréquence : de0]Hza 1 500Hz

Sortie taximéire fOUT]  :  wansistor npn, collecteur ouvert Imax 8 mé, U flow) = G,5 V
Prédiviseur régloble :

I, 122, 144, 1.8
Sortie accassolre fls, | :  signal syméirique {+/- 6 V), utilisable pour chronotachygraphe

Tension de service r Baley
Consommation : lypique 10 mA,
PROCESSUS D'ETALONNAGE :

U'adaptation dy GEAGO7 au véhicule s'effectue suivant e processus suivant
a Faire rouler le véhicule & une vitesse supérisure d 5 km/h
b adapiaficn dv cosfficient W av véhiculs.

PREDIVISION :

Pour des fréquences imporfantes (plus de 10 000 imp. /km] on peut actionner le prédivissur 1:2, 1:4, 1.8,
A P'aide du covalier X1, effectver la ligison sur fo borier & 8 plofs.

Schéma de branchement

P A UUI- [vert)

—————— Ao lbrunt J‘ chible blindé

3 conduckteurs
————— ] {hinanc)

cavalier X |

N
103 - — IMN entrée {vert)
2 3l L
1 4 < — o+
o |||o — F5, 1

REVUE DE METROLOGIE E T.71, N° 3-1993
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W N 59195
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE ACT

Boitier de programmation IRS-004-F

AT '..l"-l'.!! ....-...a.u-.
T
L M lil]
taws § .., PEIET
tvds P ... Stiimrm
| yiey
e ®
P
-’fr,
ﬂ}”’

Schéma synoptique du boilier IRS-004-F

L

Alimentatio:: | o  Générateur Boitier IR |
= —
] e codé utilisateur
) )
‘ Horloge Bloc de ‘
| IS — codage
81 a 88
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TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE

N 59198
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE ACT

Boitier BA-QOT
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INOTE : vous refrouverez ca schéma dans foutes les boftes d'alimeniafion

REVUE DE METROLOGIE m T.71, N° 3-1993

425



BULLETIN OFFICIEL
A 4
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TAXIMETRE HALE ACT

Synoptique d'installation et indication des points de scellement
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