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MODELES D'INSTRUMENTS
DE MESURE
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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 93.00.261.003.2 DU 29 NOVEMBRE 1993

Taximétre électronique SEMEL
type TM 1002

| DEMANDEUR

Société MECANOTO, 2, avenue Edouard Mil-
laud, 69290 Craponne, France.

FABRICANT CARACTERISTIQUES
SEMEL S.A., Laivalahdenkatu 4, 00810 Helsin- Le taximdtre SEMEL type TM 1002, est un
ki, Finlande. compteur horo-kilométrique qui indique, & tout
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moment, le prix & payer par les usagers des taxis
en fonction de la "prise en charge”, de la distance
parcourue et, en dessous d'une certaine vitesse,
de la durée d'occupation du véhicule.

11 peut &tre raccordé a la sortie de boite de vites-
se du véhicule ;

* goit par l'intermédiaire d'un émetteur d'impul-
sions pour les sorties mécaniques (tr/km),

* goit directement pour les sorties électriques &
impulsions carrées.

Ce taximétre peut étre utilisé avec : un & quatre
tarifs.

Le taximétre est composé de deux éléments dis-
tincts reliés par un céble de liaison :

1. Un module d'affichage et de commande com-
prenant :

* un dispositif d'affichage & 7 caractéres permet-
tant l'indication de la position de non-fonctionne-
ment "LIBRE", des positions tarifaires A, B, C,D
et de la position indiquant le montant & perce-
voir par la mention "di". Au-dessus des indica-
tions tarifaires, figure le mot "TARIF", au-dessus
de la somme & payer, le mot "FRANCS" et au-
dessous de cette somme, la mention "PRIX A
PAYER',

* les 6 boutons-poussoirs permettant la com-
mande des différentes fonctions du taximétre,
ainsi que la programmation de celui-ci.

2, Une unité centrale de calcul comportant un
calculateur, une horloge et un dispositif logique
qui gére les fonctions suivantes :

¢ affichage des positions : tarifaires, dd, LIBRE
et de leur changement,

* affichage des données et de leurs codes asso-
ciés,

* mémorisation des données tarifaires,
* lecture des mémoires,

* commande et contrdle du dispositif répétiteur
lumineux,

* détermination du coefficient caractéristique
du véhicule,

* diagnotic des erreurs.

Le plomb P1 gcelle I'aceds & la programmation ;
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Le plomb P2 interdit tout accés & I'électronique
en empéchant 1'ouverture de 'unité de caleul ;

Le plomb P3 scelle le boitier de raccordement ;

Le plomb P5 interdit tout accés & 1'électronique
en empéchant l'ouverture de l'unité de visualisa-
tion ;

Les plombs P1 et P3 sont frappés & la marque de
I'installateur ;

Les plombs P2 et P5 sont frappés & la marque de
vérification partielle.

CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILSATION
Systéme de programmation

Ce taximétre est autoprogrammable & partir du
bouton-poussoir du medule d'affichage et de com-
mande moyennant une manceuvre préalable ex-
terne permettant l'accés aux données tarifaires.
La validation de la programmation ne se fait
qu'aprés mise en ceuvre d'un dispositif de com-
mande permettant & l'opérateur de contréler ces
données,

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les inscriptions apparaissant sur la plaquette
d'identification scellée située sur la face avant
du taximétre sont :

* Nom du fabricant,
* Désignation du modéle,

» Numéro et date de la décision d'approbation
de modele,

* Numéro de série,
¢ Marque d'identification du fabricant,

¢ Valeur de la constante du taximeétre,

Derriére une fenétre plombée, sont indiqués :
¢ le coefficient k en imp/km ;

¢ l'indication codée de la zone d'exercice du
taxi ;

¢ lindication codée de la conformité au tarif en
vigueur.
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VALIDITE

La présente décision a une validité de 1 an &
compter de la date figurant dans son titre.

DEPOT DE MODELE

Un modele du taximétre, ses plans et schémas,
sont déposés & la sous-direction de la métrologie,
8 la direction régionale de I'industrie, de la re-
cherche et de l'environnement de Rhéne-Alpes et
chez le demandeur.

ANNEXES

Notice descriptive.
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TAXTMETRE ELECTRONIQUE SEMEL

Photographie n° 6035-1.
Schémas n® 6035-2 4 7.
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Taximétre électronique SEMEL * bouton-poussoir C : permet le passage en po-
sition tarifaire "C",

* bouton-pousscir D : permet le passage en po-
gition tarifaire "D",

* houton-poussoir P: permet le passage en po-
gition "dfi" & partir de
'une quelconque des posi-
tions tarifaires. Aprés une
temporisation de 10 ge-
condes dans la position
"dd", il permet, comme le
bouton-poussoir L, le pas-
sage & la position "Libre".

type TM 1002

1. PRINCIPE

Le taximétre électronique SEMEL type TM 1002
est un compteur horo-kilométrique qui indique &
tout moment le prix & payer par les usagers des
taxis, Ces prix sont calculés A partir de la "prise
en charge”, de la distance parcourue et, en des-
sous d'une certaine vitesse, de la durée d'occupa-

tion du véhicule.

Le taximétre peut étre utilisé sur les véhicules
munis d'une boite de vitesse & sortie électrique
(imp/km) sans l'intermédiaire dun capteur sépa-
ré et sur les véhicules munis d'une boite de vites-
ge & sortie mécanique par l'intermédiaire dun
capteur transformant l'entralnement mécanique
(tr/km) en impulsions électriques (imp/km).

2. FONCTIONNEMENT DU TAXIMETRE

2.1. Dispositif de commande

I1 est constitué de 6 boutons-poussoirs lumi-
neux : L, A, B, C, D et P. Ils permettent I'accés
aux différentes fonctions proposées par le taxi-
mefre en utilisation normale et, moyennant une
manceuvre préalable, l'accds & la programma-

tion.

2.1.1. Fonction des boutons-poussoirs

en ulilisation normale

* bouton-poussoir L : permet le passage de la
position "dfl" & la position
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NOTICE DESCRIPTIVE

des données mémorisées

tons-poussoirs :

B (flache vers la droite).

"Libre" aprés 1une tempo_ 2.2. Disposiﬁf d'aﬁchage

risation de 10 secondes en
position "dd",

* bouton-poussoir A : permet le passage en po-
gition tarifaire "A",

* bouton-poussoir B : permet le passage en po-
gition tarifaire "B",
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2,1.2, Fonction des boutons-poussoirs dans
la visualisation et la programmation

Une pression sur le bouton-poussoir P fait appa-
raitre la premiére fonction du taximetre. Toutes
les fonetions du taximétre ainsi que les données
mémorisées étant congues sous forme de matrice
(voir schémas n®™ 6035-4 et 5), le déplacement au
sein de cette matrice s'effectue & l'aide des bou-

A : flache vers la gauche : déplacement & gauche,
B : fléche vers la droite : déplacement & droite,
C : flache vers le haut : déplacement vers le haut,
D : fléche vers le bas : déplacement vers le bas.

Lors de la programmation, tout paraméatre affi-
ché comporte un chiffre clignotant. Ce chiffre
peut étre modifié de la maniére suivante : la va-
leur du chiffre peut &tre augmentée avec la
touche C (fléche vers le haut) ou diminuée avec
la touche D (fléche vers le bas). Quand le pre-
mier chiffre est correct, une pression sur la
touche P fait clignoter le suivant. Le passage au
paramétre suivant est effectué par la pression
des touches fléchées A (flache vers la gauche) et

Le digpositif d'affichage se compose d'un indica-
teur & diodes électroluminescentes & 1 + 6 carac-
teres (affichage du tarif + affichage du prix).
Chaque caractdre est formé de 7 segments. Le
test des segments des afficheurs est effectué &
chaque passage & la position "Libre".



Pendant la programmation et la lecture des mé-
moires, la valeur choisie est affichée. A 'aide
d'une pression sur la touche P, un texte explicatif
apparaissant sur l'indicateur rend la significa-
tion de la donnée mémorisée ou du parametre
plus facile.

Deux voyants, 'un de forme ronde, I'autre de for-
me triangulaire ge trouvent entre les deux affi-
cheurs. Ces voyants indiquent le contenu des
chiffres affichés pendant la lecture des mé-
moires, Si le voyant de forme ronde est allumsé,
la valeur affichée représente des distances, si le
voyant de forme triangulaire est allumé, la va-
leur indiquée représente des sommes dues. Si les
deux voyants sont éteints, la valeur affichée in-
dique des données d'une autre nature.

3. DISPOSITIF CENTRAL DE CALCUL

11 se compose de 1'unité centrale et de l'unité de
visualisation.

3.1. Unité centrale

L'unité centrale effectue les opérations de calcul
et de contréle. Elle traite les données collectées
et contient une mémoire de programme (EPROM
de 64 kBytes), une mémoire de travail (RAM de
32 kBytes) et le circuit de 'horloge, le tout étant
protégé des coupures de courant par une batterie
tampon au lithium.

3.2. Unité de visualisation

11 s'agit de l'unité recevant le dispositif d'afficha-
ge et les touches de commande séparées de 1'uni-
té effectuant les calculs afin qu'elle prenne une
place réduite a l'installation, Elle posséde son
propre microprocesseur pour la mise & jour des
données affichées, la gestion des différentes fonec-
tions des touches et la communication avee 1'uni-
té centrale. Elle est également équipée d'une mé-
moire EPROM pour l'enregistrement des
paramétres tarifaires et des chiffres et codes de
contrdle des paramatres.

4. TOTALISATEURS DE GESTION

Le taximétre est pourvu de deux totalisateurs de
gestion : l'un journalier, I'autre général.
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Le contenu de ces totalisateurs est identique et
comprend :

. Distance totale parcourue en km,

. Distance parcourue en course,

. Distance parcourue hors course,

. Nombre de "prise en charge",
Montant total des courses,
Suppléments (inopérant en France),
Temps de travail,

. Efficience (F/h),

. Efficience (F/km),

. Nombre de chutes.

© W0~ o UMD

Le totalisateur journalier est automatiquement
remis & zéro lors de toute nouvelle mise en servi-
ce du taximétre tandis que le totalisateur géné-
ral ne peut étre réinitialisé que lors d'une nou-
velle programmation tarifaire,

Le totalisateur journalier peut étre lu a partir de
la position "Libre" ou de la position "taximdtre
éteint", en opérant comme suit :

* Appuyer sur la touche C (P puis C en position
"Libre),

* Faire défiler les différentes données avee la
touche C. Pour chaque valeur une pression de
la touche P donne le chiffre de la donnée affi-
chée,

¢ Terminer par pression de la touche L.

Le totalisateur général ne peut étre lu qu'a par-
tir de la position "taximétre éteint" en appuyant
deux foig sur la touche D. La symbolique de
chaque donnée sera, comme précédemment, four-
nie par la touche P. La lecture se termine égale-
ment par une pression sur la touche L.

5. DIFFERENTES FONCTIONS DU TAXIMETRE

Ce taximatre comporte sept fonctions principales
permettant la programmation complate de son
fonctionnement. Compte tenu de la législation
frangaise, certaines de ses fonctions ont été ren-
dues inopérantes. Toutes ses fonctions ne sont
accessibles qu'aux installateurs ou, le cas
échéant, au constructeur.

8.1. Fonetion "CLOCK"

Elle permet la manceuvre suivante :

* Initialisation des données tarifaires (fonction
PRESET)
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¢ Mige & zéro des totalisateurs de gestion (fonc-
tion RESET)

* Mise & l'heure (fonction TIME)
® Mige & la date (fonction DATE)

* Limitation du réglage horaire externe acces-
sible par le chauffeur (fonction ADJUST).

5.2. Fonction "CAR"

Elle permet l'introduction de certaines caracté-

ristiques :

¢ coefficient caractéristique du véhicule,

* numéro du véhicule,

* deux numéros distincts d'identification de 1'en-
treprise,

et permet d'agsurer les fonctions :

* détermination du coefficient caractéristique,

* compteur de vitesse.

5.3. Fonction "PARA" (voir schéma n° 6035-5)

Elle permet la programmation complétie de
toutes les données tarifaires,

5.4. Fonetion "TEXT"

Fonction non utilisée en France, celle-ci servant
& l'introduction de textes pour les tickets de 1'im-
primante.

5.5. Fonction "VERSION"
Fonction non utilisée. Elle sert aux suppléments

qui ne doivent pas étre comptabilisés par le taxi-
métre en France,

5.6. Fonetion "FLAGS"

Cette fonction est annihilée en France, elle per-
met de définir différents modes de fonctionne-
ment du taximatre,

B.7. Fonction "SERVICE"
Cette fonction gére toutes les fonctions de sécuri-
té comme les chutes de tension, les coupures de

courant, le contrble de I'éclairage des afficheurs,
ete.

REVUE DE METROLOGIE

6. PROGRAMMATION

6.1. Introduction des données mémorisées

Ce taximétre est autoprogrammable par l'inter-
médiaire des boutons-poussoirs de 1'unité de vi-
sualisation mais 1'accés a cette programmation
n'est possible qu'aprés avoir retiré le plomb P1 et
sorti la vis située sous ce plomb,

Une fois la fonction "PARA" programmée, le dé-
placement au sein de la matrice de programma-
tion s'effectue comme indiqué sur le schéma
1° 6035-5. On peut alors mémoriser les données
tarifaires dans 'ordre suivant :

* Code de contrdle

¢ Montant de la prise en charge : entre 0 et
999999 F

¢ Valeur de la chute : entre 0 e 9 999,99 F
¢ Tarif kilométrique : entre 0 et 9 999,99 F
 Tarif horaire : entre 0 et 9 999,99 F

¢ Distance de la premiére chute : entre 0 et
999 999 m

* Temps de la premiére chute : entre 0 et
999 999 5.

Pour chaque donnée tarifaire, il est nécessaire de
programmer la valeur successivement pour
chaque tarif : (A, B, C et D).

6.2. Contrdle des données mémorisées

Lorsque la programmation est terminée, les don-
nées programmées peuvent étre contrdlées aprés
avoir pressé la touche P permettant de rentrer
dans le programme fonction et de faire défiler &
l'aide des boutons-poussoirs A, B, C et D, toutes
les données mémorisées.

A tout moment, une pression sur la touche L re-
met le taximétre en position "Libre”.

7. MISE A L'HEURE - MISE A LA DATE

Lorsque le taximétre est allumé pour la premidre
fois, il se positionne directement en fonction
"CLOCK" ; I'heure sous la forme "Heure-Minu-
te”, puis par pression de la touche B, la date sous
la forme "Année - Mois - Jour", doivent étre in-

T.71,N°11-1893



troduites. Aprés pression de la touche L, l'heure
et la date sont mémorisées et ne peuvent plus
étre modifiées. Seule la fonction "ADJUST" per-
met un ajustage de I'heure dans une plage pro-
grammée & l'avance (Ex. £ 1 heure). Passée cette
limite, le taximétre doit &tre remis en program-
mation chez un installateur agréé.

8. EXTINCTION DU TAXIMETRE

Elle peut étre effectuée 4 partir du boitier de rac-
cordement situé sous le capot du véhicule ou &
partir de la touche L activée en position "Libre".
Dans ce cas, l'indication "Libre" clignote, répéti-
teur lumineux allumé, pendant 10 minutes
avant l'extinction. Durant cette période, tout dé-
placement du véhicule ou toute pression sur une
touche tarifaire remet le taximétre en position
normale d'utilisation,

9. MESSAGES D'ERREUR

9.1. Baisse de tension ou
coupure de l'alimentation

Le seuil de fonctionnement de ce taximdtre est
fixé 4 9 volts.

Lorsque le taximdtre est alimenté par une ten-
gion inférieure au seuil de fonctionnement pen-
dant moins de 20 secondes, l'instrument revient
8 l'indication identique & celle qu'il avait avant
la baisse de tension. Si la coupure dure plus de
20 secondes, le taximétre revient & la position
"Libre".

9.2, Contrdle du dispositif répétiteur
lumineux de tarif

L'état de fonctionnement des ampoules du répé-
titeur lumineux est testé automatiquement &
chaque passage & la position "Libre". En cas de
défectuosité d'une ampoule, le message Err-LA
apparait sur l'afficheur.

Pour revenir en position normale d'utilisation, il
suffit de changer 'ampoule défectueuse puis de
presser successivement les touches P et L pour
revenir & la position "Libre"

REVUE DE METROLOGIE

\V

TAXIMETRE ELECTRONIQUE SEMEL

9.3. Test des afficheurs

Le test des afficheurs est automatiquement ef-
fectué & chaque passage par la position "Libre",
Si un seul segment est défectueux, le code Err-
SG apparait sur l'afficheur.

Seul l'installateur agréé peut remédier A cette
défectuosité.

9.4. Autres codes d'erreurs

Le taximétre est pourvu d'autres codes d'erreurs.
Toutes les fonctions de l'instrument font l'objet
d'un contréle et un message d'erreur est délivré
dés qu'un dysfonctionnement quelconque est dé-
tecté. Les codes d'erreurs sont :

CS- Erreur des mémoires programmées
Err-PA - Erreur de plombage électronique
Err-CS - Erreur de code de contréle

Ces derniéres erreurs ne peuvent étre corrigées
que par un installateur agréé.

10. BOITIER DE RACCORDEMENT

Ce boitier destiné & étre installé sous le capot du
véhicule, placé sur le circuit d'alimentation du
taximetre et du répétiteur lumineux de tarif,
comporte un fusible de protection et I'interrup-
teur permettant de couper I'alimentation élec-
trique du taximetre et du répétiteur lumineux.

11, SCELLEMENT ELECTRONIQUE

En plus du plombage mécanique, 1'unité de cal-
cul et 'unité de visualisation sont reliées par un
plombage électronique.

A chaque nouvelle introduction d'un paramétre,
le microprocesseur de l'unité de calcul délivre un
code enregistré par les deux unités. Dés qu'une
fonction tarifaire est enclenchée, le programme
vérifie la concordance des codes enregistrés dans
les deux unités. En cas de discordance, le
taximétre est placé en position d'erreur. Ceci im-
plique que ni l'une, ni I'autre des unités ne peu-
vent étre changées sans déplombage et repro-
grammation du taximétre.

T.71, N®°11-1893
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W N° 60351
TAXIMETRE ELECTRONIQUE SEMEL TM1002
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TAXIMETRE ELECTRONIQUE SEMEL

m N° 60352
TAXIMETRE ELECTRONIQUE SEMEL TM1002
Face avant
Affic i Afflcheur de prix du trajet,
hfur de tarif Led L1 6 caractéres

R LT J

Plomb 1 PRIX A PAYER

|\ L A|nicl,n P

4

L s:m‘u oY r lx = 500..100000 | ETS MECANOTO
< | TM10h2 N Comsams 89200 GRAPONNE

/ No de I'apparell Boutons pouuolrs:

Plomb 5 L,A,B,C.D,P

No d’approbation de modéle ‘
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W N° 6035-3
TAXIMETRE ELECTRONIQUE SEMEL TM1002

Plan de plombage
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B N°6035-4
TAXIMETRE ELECTRONIQUE SEMEL TM1002

Toblacu synoptique des fonclions
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 N° 60355
TAXIMETRE ELECTRONIQUE SEMEL TM1002
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TAXIMETRE ELECTRONIQUE SEMEL

W N° 6035-6
TAXIMETRE ELECTRONIQUE SEMEL TM1002

Plan d'instaflation
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W N° 6035-7
TAXIMETRE ELECTRONIQUE SEMEL TM1002

Cablage de la bofte de raccordement
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