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CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELE
N° 93.00.352.002.0 DU 22 FEVRIER 1993

Compteur de volume de gaz & parois déformables MAGNOL
de désignation G 6 modele S 10/32 D

FABRICANT

COMPTEURS MAGNOL S.A., 8, rue des Aéros-
tiers, Z.I. des Richardets, 93160 Noisy le Grand.

CARACTERISTIQUES

Les principales caractéristiques des compteurs
de volume de gaz & parois déformables MA-
GNOL, de désignation G 6, modale S 10/32 D
gont les suivantes :

.

Volume | Pression maximale

cyclique | de fonctionnement
(m%h) (m¥%h) (dm?) (bar)
10 0060 85 05
INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le signe d'approbation C.E.E. de modgle figurant
sur la plaque d'identification des instruments
concernés par le présent certificat est :

F33

352.002

REVUE DE METROLOGIE

V

DEPOT DE MODELE

Un ensemble de plans de construction permet-
tant d'identifier le modéle est déposé & la sous-
direction de la métrologie, & la direction régio-
nale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement d'Ile-deFrance et chez le fabri-
cant.

VALIDITE

Le présent certificat a une validité de 10 ans &
compter de la date figurant dans son titre.

ANNEXES

Notice descriptive.
Plan de scellement n® 5901.

T.71, N® 2-1983
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NOTICE DESCRIPTIVE

Compteur de volume de gaz
a parois déformables MAGNOL
de désignation G 6
modeéle S 10/32 D

Le compteur de volume de gaz MAGNOL modale
S 10/32 D, objet du présent certificat, est un
compteur sec 4 deux membranes a distribution
alternative par tiroirs.

L'enveloppe du compteur est en tole emboutie et
se compose de deux parties assemblées au moyen
d'une agrafe sertie, rendue étanche par une pite
servant de joint.

Sur la partie supérieure se trouvent deux rac-
cords filetés, en laiton sertis, dont 1'étanchéité
est assurée au moyen d'un joint nitrile.

Sur cette méme partie de I'enveloppe, une fléche
emboutie indique le sens de circulation du gaz.

Le bloc mesureur se compose de deux coquilles
internes métalliques sur lesquelles sont serties
deux coquilles métalliques. La membrane en
peau est fixée, par des clips, entre les deux co-
quilles internes et externes.
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Chaque chambre comporte deux renforts de
membrane en tdle plombée et deux drapeaux
constitués d'un levier de membrane et d'un le-
vier de distribution. Ces drapeaux transmettent
le mouvement des membranes aux tiroirs et &
l'axe manivelle entrainant le dispositif indica-
teur.

Le bloc de distribution et le collecteur de sortie
sont fixés au-dessus des chambres de mesure,

Le dispositif indicateur est placé sur la face
avant du compteur dans un boitier, en tdle mé-
tallique, visgé sur l'enveloppe du compteur. Une
fendtre, en plastique transparent encliquets, fer-
me le hoitier.

Elle est fixée par un ceillet recouvert d'un plomb
portant la marque de scellement C.E.E.

Ce dispositif indicateur est composé d'une cage
en matiére plastique supportant huit tambours
gradués. Le dernier tambour est chiffré par dm®
et 'échelon de graduation est de 0,2 dm3.

L'sjustage du compteur peut se faire par paliers
de 0,25 % & I'aide de couples de roues dentées.

La plaque signalétique portant les caractéris-
tiques du compteur est fixée & l'intérieur de la fe-
nétre,

T.71, N°2-1993
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EMPLACEMENT DES MARQUES DE VERIFICATION

Détail de scellement
OENLET METALLIOUE DE SERTISSAGE
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