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DECISION D'APPROBATION DE MODELES
N® 93.00.452.005.1 bU 7 JUILLET 1993

Ensembles de mesurage routiers
SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES, modeles MONO-9693,
MONO-9693/GD et MONO-8093

(PRECISION COMMERCIALE)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN AFPLICATION DU DECRET
N 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE
MESURE, DU DECRET DU 12 AVRIL 1955 REGLEMENTANT LA CATEGORIE
D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS MESUREURS VOLUME-
TRIQUES DE LIGUIDES AUTRES QUE L'EAU ET DU DECRET N° 73-791 DU 4
AOUT 1973 RELATIF A L'APPLICATION DES PRESCRIFTIONS DE LA CEE. AU
CONTROLE DES COMPTEURS DE LIQUIDES AUTRES QUE LAl ET Lt
I.ELRS DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES.

FABRICANTS

SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES, Systémes
de Stations Service, 50, avenue Jean Jaures, BP
620-04, 92542 Montrouge Cedex, France.

ELTOMATIC, Fabrieksvej 6, 9490 Pandrup, Da-
nemark.

SCHLUMBERGER SCHWELM TANKSYSTE-
ME GMBH, Loherstrasse 1, 5830 Schwelm, Alle-
magne.

MOUVEX, 41, rue Jules Ferry, BP 97, 94100
Saint Maur des Fossés, France.

DEMANDEUR

SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES, Systémes
de Stations Service, 50, avenue Jean Jaures, BP
620-04, 92542 Montrouge Cedex, France.

Usine & Abbeville (80).

(1} Revue de Méirologie, juillet 1993, page 950.
(2) Revue de Métrologie, octobre 1987, page 1035.
(3] Revue de Méirologie, avril 1990, page 493.

REVUE DE METROLOGIE
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CARACTERISTIQUES

Les ensembles de mesurage routiers SCHLUM-
BERGER TECHNOLOGIES, modéles MONO-
9693, MONO-9693/GD et MONO-8093, sont des-
tinés au mesurage exclusif du gazole et du fuel
domestique.

1 - Caractéristiques techniques

1.1. Modéle MONO-9693 :

L'ensemble de mesurage routier SCHLUMBER-
GER TECHNOLOGIES modéle MONO-9693 est
constitué des éléments suivants :

* une dérivation & deux sorties, chacune d'entre
elle étant constituée :

— d'un groupe pompe-séparateur de gaz
SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES, modéle
PAS 130 (version 80 I/min), approuvé par le cer-
tificat C.E.E. n® E123 du 29 aotit 1990 et par les
certificats C.E.E. n® E123/1 du 26 novembre
1990 et E123/3 du 20 mai 1992,

— d'un mesureur SCHLUMBERGER TECHNO-
LOGIES, modele SM100-80, approuvé par la
décision n° 93.00.422.001.1 du ler juillet 1993
(1),

— d'un transducteur de mesure,

— d'un totalisateur mécanique de volumes,

— d'un clapet anti-retour.

* un dispositif indicateur électronique des vo-
lumes et des prix SCHLUMBERGER TECHNO-
LOGIES, modele MULTI 3000, approuvé par la
décision n° 87.1.04.452.1.3 du 24 aolt 1987 (2)
modifiée par la décision n° 90.1.03.452.3.3 du 10
avril 1990 (3} avec une version de logiciel spéci-
fique & cet ensemble de mesurage routier effec-
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tuant la somme des impulsions provenant des
deux émetteurs,

¢ un collecteur,

* un flexible muni d'un robinet d'extrémité
conforme 4 la réglementation.

1.2. Modéle MONO-8093 :

L'ensemble de mesurage routier SCHLUMBER-
GER TECHNOLOGIES modéle MONO-8093 dif-
fere du modele MONQ-9693 par le plan de scelle-
ment et par le nombre de groupes pompe-
séparateur de gaz SCHLUMBERGER TECHNO-
LOGIES, modele PAS 130 (version 130 l/min).

1.3. Modéle MONO-9693/GD :

L'ensemble de mesurage routier SCHLUMBER-
GER TECHNOLOGIES modéle MONO-9693/GD
est concu pour étre alimenté par une pompe im-
mergée placée dans le réservoir de stockage ;
plusieurs ensembles de mesurage peuvent étre
installés sur le refoulement d'une méme pompe.

v

11 differe du modéle MONO-9693 par le rempla-
cement des groupe-pompe séparateurs de gaz
par des filtres purgeurs de gaz a fermeture auto-
matique MOUVEX, modeles PU3A, approuvés
par la décision n® 73.074.6.492.3 du 24 mai 1973
(4) modifiée par la décision n° 78.1.02.462.1.3 du
11 juillet 1978 (5) et commandant une électro-
vanne placée en aval du mesureur associé.

1.4, Variante:

Lorsque plusieurs de ces ensembles de mesurage
routiers sont installés & I'intérieur d'une méme
carrosserie, ils ont en commun un calculateur
électronique des volumes et des prix SCHLUM-
BERGER TECHNOLOGIES, modéle MULTI
3000,

2 - Caractéristiques métrologiques :

Les caractéristiques métrologiques sont données
par le tableau suivant :

MONO-9693
MODELES et MONO-8093
MONO-9693/GD
Liquides mesurés | gazole et fuel domestique
Débit maximal en Vh | 9 600 | 8 000
Débit minimal en L'h 300 300
Pression maximale en bar 4 | 4
Echelon de chiffraison :
* volumes en | 0,05 ou 0,1
+ prixen F 0,05 ou 0,1 ou 0,5
Portée des indicateurs :
¢ volumes en] 999,95 ou 9 999,%
» prixen F 999,95 o 9 999,9 ou 9 999,56
Portée totalisateur mécanique en 1 | 9999 999
Valeur maximale du prix unitaire | 9,999 F ou 99,99 F
Livraison minimale (*) 10lou201

CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSTRUCTION

La mémoire (EPROM) contenant la version de
programme propre a cet ensemble de mesurage
est repérée de telle maniére qu'il ne puisse y
avoir de confusion avec celle montée habituelle-

(4) Rewue de Métrologie, moi 1973, page 432.
(5] Revue de Métrologie, juillet 1978, page 602.

{* Livraison minimale : 101 ou 20 | selon que lo veleur caractéristique
s gonflement du flexible est ov plus dgale & 10 ¢l ou 20 ¢l
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ment sur la carte mére du dispositif indicateur
SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES, modele
MULTT 3000.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Dans le cas de la présence d'un imprimeur de tic-
kets, une étiquette & proximité de la sortie du
ticket doit porter la mention "Indications non
controlées par 1'Etat".

T.71, N° 7-19893
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Dans le cas de la présence d'un dispositif libre-
service SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES a
post-paiement immédiat ou d'une borne satellite
de distribution secondaire, un répétiteur d'indi-
cations principales peut étre associé. Dans ce
cas, la note ci-aprés doit étre placée de maniére
visible du consommateur sur l'ensemble de me-
surage et a la caisse :

“Seules les indications de prix et de volume ap-
paraigsant sur le cadran du distributeur princi-
pal sont contrdlées par 'Etat et font foi en cas de
désaccord avec les indications du poste de
contréle. L'appareil ne doit pas étre remis a zéro
avant paiement par le client”.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

La vérification du dispositif calculateur électro-
nique des volumes et des prix SCHLUMBER-
GER TECHNOLOGIES, modéle MULTI 3000,
est effectuée selon les modalités définies par la
décision n° 87.1.04.452.1.3 du 24 aott 1987,

Lorsque les ensembles de mesurage routiers dé-
crits ci-dessus sont utilisés en libre service & post
paiement immédiat, les conditions de blocage des
instruments & partir de la caisse doivent étre vé-
rifiées,

Lorsque I'ensemble de mesurage routier est équi-
pé d'un second point de distribution, l'impogsibi-
lité de réaliser des distributions simultanées, sur
le méme ensemble de mesurage, doit étre véri-
fiée & l'occasion du contréle.

L'interruption de I'émission d'impulsions par un
des transducteurs de mesure doit entrainer l'ar-
rét de I'ensemble de mesurage au plus tard 30 s
aprés l'interruption. Le code erreur "99" doit

REVUE DE METROLOGIE

alors s'afficher a la place du prix unitaire. La
mention "99 = alarme” doit figurer sur le disposi-
tif indicateur.

DEPOT DE MODELES

Un ensemble de plans et schémas permettant
d'identifier les modéles est déposé :

* 4 la sous-direction de la métrologie

* i la direction régionale de l'industrie, de la re-
cherche et de l'environnement Picardie

¢ chez le demandeur.

VALIDITE

La présente décision a une validité de dix ans a
compter de la date figurant dans son titre,

ANNEXES
Notice descriptive.

Dessins n® 5974-1 et 2.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGICNALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGGUNET

T:71, N® 7-1993
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NOTICE DESCRIPTIVE

Ensembles de mesurage routiers |+ un bouton poussoir de réarmement pour tem-
SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES, porisation,
‘modeéles MONO-9693, * un flexible avec robinet d'extrémité,

MONO0-9693/GD et MONO-8093

éventuellement une carte d'affichage raccor-
dée au calculateur MULTI 3000 de la borne
principale et un dispositif répétiteur d'indica-
tions principales.

| - DESCRIPTION Il - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les ensembles de mesurage routiers SCHLUM- 2.1. Distribution simple, alternée :

BERGER TECHNOLOGIES, modéles MONO- ‘ _

9693 ot MONO-8093 sont destinés exclusive- Le décrochage du robinet d'extrémité déclenche

ment au mesurage du gazole. la mise en route du moteur du groupe de pompa-
ge.

En option, les ensembles de mesurage peuvent
8tre équipés d'un point de service secondaire per-
mettant des distributions alternées ou cumula-
tives.

2.1.1. Un point de distribution :

Au décrochage du robinet d'extrémité le groupe
de pompage et de dégazage est mis en fonction-
nement, la remise & zéro du dispositif indicateur

1.1. Distribution alternce est effectuée. La distribution peut commencer.

avec poste secondaire déporté :

Dans le cas d'un deuxiéme point de distribution 2.1.2. Deux points de distribution :

a distance, celui-ci est constitué d'un flexible

muni d'un robinet d'extrémité conforme aux La distribution est alternée si les deux flexibles
prescriptions réglementaires et éventuellement sont associés au méme compteur par l'intermé-
d'un dispositif d'affichage répétiteur. diaire d'une dérivation. Au décrochage du robi-

net d'extrémité, le groupe pompe-séparateur de
gaz est mis en fonctionnement. L'électrovanne

1.2. Distribution principale cumulée avec agsociée au robinet d'extrémité choisi est mise

celle d'un poste secondaire déporté : sous tension et ouverte aprés la remise & zéro du

dispositif indicateur. La distribution peut com-

Les ensembles de mesurage routiers SCHLUM- mencer. Lorsque la distribution est terminée, le

BERGER TECHNOLOGIES, modéles MONO- robinet d'extrémité est replacé sur son support.

9693 et MONO-8093, constituant la borne princi- Cette opération provoque la fermeture de I'élec-
pale sont incorporées dans une carrosserie. trovanne.

Ils comportent en outre un groupe de deux élec-

trovannes de sécurité situées en aval du mesu- 9.9, Distribution alternée cumulative :
reur et un bouton poussoir de réarmement de la
temporisation. Indifféremment, l'utilisateur décroche le robinet

d'extrémité de la borne principale ou de la borne
satellite, provoquant ainsi la mise en fonctionne-
ment du groupe de pompage, la remise a zéro de

La borne satellite, située & distance de la borne
principale, comporte a l'intérieur d'une carrosse-

ne. l'affichage et l'ouverture de 'électrovanne sollici-
¢ une interface de relayage avec temporisation tée (la seconde restant fermée). En fin de distri-
par relais réglable, bution par le premier point, I'utilisateur peut
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ENSEMBLES DE MESURAGE ROUTIERS SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES

continuer la distribution en cours par le second
point. Pour cela, il appuie sur le bouton poussoir
de réarmement de la temporisation (environ 30
secondes) avant de raccrocher le robinet d'extré-
mité, permettant ainsi la fermeture de la pre-
miére électrovanne et I'ouverture de la seconde.

En décrochant ensuite le second robinet, il peut
poursuivre la livraison sur le second point de dis-
tribution : les valeurs des deux distributions se
cumulent alors sur les dispositifs indicateurs.

L'arrét de la livraison est assuré par le racero-
chage du dernier robinet d'extrémité utilisé sans
avoir préalablement appuyé sur le bouton pous-
soir de réarmement.

2.3, Systémes de pompage immergés :

Dans le cas des ensembles de mesurage alimen-
tés par pompes immergées (version GD) pour un
purgeur associé & deux points de distributions,
au décrochage du robinet d'extrémité choisi,
l'électrovanne située en aval du megureur est ou-
verte aprés la remise & zéro du dispositif indica-
teur. La distribution peut commencer. Lorsque la
distribution est terminée, le robinet d'extrémité
st replacé sur son support.

Cette opération provoque simplement la ferme-
ture de I'électrovanne correspondante.

Il - PLANS DE SCELLEMENTS

Le plan de scellement est reproduit & l'intérieur
de la carrosserie des ensembles de mesurage
routiers.

3.1. Modele MONO-8093 :

Eml: scelle la plaque didentification et de
plombage,

Em2: scelle le tube vortex du PAS 130,

Em3: scelle le bipasse, le clapet de sortie et le
bouchon de vidange du PAS 130,

Em4: scelle le couverele du PAS 130,
Em5: scelle les réglages du mesureur,

Emé6: scelle les différents acces a la méca-
nique du mesureur et |'accés 2 la partie

REVUE DE METRCLOGIE
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électronique du transducteur de me-
sures,

Em7: scelle 1a liaison du transducteur de me-
sure et du totalisateur,

Em8: scelle le totalisateur mécanique des vo-
lumes et son raccord au transducteur,

Em9: scelle la fixation du mesureur et sa liai-
son avec la partie mécanique du trans-
ducteur de mesures,

Em10: scelle I'acces aux cartes de relayage,

Emll: scelle l'aceés, sur la borne satellite, du
relais assurant la temporisation.

3.2. Modéle MONO-9693 :

Eml: scelle la plague d'identification et de
plombage,

Em2: scelle le tube vortex du PAS 130,

Em3: scelle le hipasse, le clapet de sortie et le
bouchon de vidange du PAS 130,

Em4: scelle le couvercle du PAS 130,

Emb: scelle les réglages du mesureur,

Em6: scelle les différents accés a la méca-
nique du mesureur et l'accés a la partie
électronique du transducteur de me-

sures,

Em7: scelle la liaison du transducteur de me-
sure et du totalisateur,

Em&: scelle le totalisateur mécanique des vo-
lumes et son raceord au transducteur,

Em9: scelle la fixation du mesureur et sa kiai-
son avec la partie mécanique du trans-
ducteur de mesures,

Em10: scelle 'acces aux cartes de relayage,

Em11: scelle l'acces, sur la borne satellite, du
relais assurant la temporisation.

3.3, Modéele MONO-9693/GD :

Eml: scelle la plaque d'identification et de
plombage,

T. 71, N° 7-1993
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Em2:
Em3:
Em4:

Emb:
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scelle le purgeur,

scelle les réglages du mesureur,

scelle les différents accés 4 la méca-
nique du mesureur et l'accés a la partie

électronique du transducteur de me-
sures,

scelle 1a liaison du transducteur de me-
sure et du totalisateur,

REVUE DE METROLOGIE

v

V]

Emé6 :

EmT :

EmS8:

Em9:

T.7

scelle le totalisateur mécanique des vo-
lumes et son raccord au transducteur,

scelle 1a fixation du mesureur et sa liai-
son avec la partie mécanique du trans-
ducteur de mesures,

scelle 'aceds aux cartes de relayage,

scelle T'acces, sur la borne satellite, du
relais assurant la temporisation.

1, N® 7-1993
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M N 59741
ENSEMBLES DE MESURAGE ROUTIERS SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES,

MONO-9693, MONO-9693/GD ET MONO-8093

Plan de scellement ef plague signaiétique
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M N°5974-2
ENSEMBLES DE MESURAGE ROUTIERS SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES,
MONO-9693, MONO-9693/GD ET MONC-8093

Plan de scellement et plague signalétique
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