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DECISIONS D'APFROBATION DE MODELES
N° 93.00.462.001.1 DU 26 MARS 1993
N° 93.00.464.001.1 DU 26 MARS 1993
N° 93.00.472.001.1 DU 26 MARS 1993

Ensembles de mesurage C.M. PERNIN
modeles EUROPA EIM, HERMES EIN,
DISTRILUB EIM, GCR 80 EIM,
GCC 80 EIM et GCRC 80 EIM

{PRECISION COMMERCIALE)

La décision n° 93.00.464.001.1 compléte les déci-
sions d'approbation de modéles n® 88.1.01.513.
1.3 du 21 octobre 1988 (7) ¢t n° 89.1.01.513.1.3
du 26 juin 1989 (8).

La décision n° 93.00.472.001.1 compléte les déci-

sions d'approbation de modéles n° 85.1.02.

512.2.3 du 4 septembre 1985 (9) et n° 86.1.02.
OBJET 512.1.3 du 6 mai 1986 (10).

La décision n° 93.00.462.001.1 complete la déci-

sion d'approbation de modeles et les certificats

d'approbation C.E.E. de modéles n° 86.0.05. FABRICANT

512.3.3 du 5 décembre 1986 (1), n° 89.0.03. . . .

512,13 du 2 juin 1989 (2), n° 8900151733 du | Sousiructions Mécaniques PERNIN, 104, rue de
8 aoft 1989 (3), n° 90.0.01.517.2.3 du 31 mai talingrad, Onireut.

1990 (4), n° 85.0.03.5612.2.3 du 7 novembre 1985

(6) et n° 85.1.04.512.2.3 du 7 novembre 1985 (6).

CARACTERISTIQUES
(1) Revue de Métrologi, décembre 1986, page 1057. Les ensembles de mesurage objets des présentes
(2] Revue de Mélrologia, juin 1989, page 702. décisions sont dérivés des ensembles de mesura-
(3] Revue de Métrologie, seplembre 1989, page 1155, | ge ayant fait I'objet des décisions d'approbation
(4] Revue de Métrologe, juin 1990, page 703, et des certificats C.E.E. d'approbation de modéle
{5) Revue de Métrologis, novembre 1985, page 985. mentionnés ci-aprés et en différent par la pré-
18] Revue de Méirologi, novembre 1985, page 992, sence du dispositif calculateur indicateur électro-

nique C.M. PERNIN, modéle MICROLIVREUR

17 Reve do Meérologie, novembre 1988, poge 1045, M1, approuvé par décision n° 90.1.01.450.2.3 du

16} Rewe oo M"”"Q'_e' jife 1985, page 846 27 mars 1990 (11), connecté aux indicateurs mé-
{9) Revue ds Méirologis, septembre 1985, page 792. caniques Neptune modale 84 ou Veeder Root mo-
(10) Revwe de Méirologis, mai 1986, page 422, dele 7887, par l'intermédiaire d'un émetteur
(11] Revue de Métrologie, mars 1990, page 355. d'impulsions.
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Engemble | identique (sauf compteur) | ayant fait l'objet du certificat
de mesurage & l'ensemble de mesurage ou de la décision
EUROPA 20 EIM ECUROPA 20 n° 86.0.05.512.3.3
du 5 décembre 1986
EUROPA 40 EIM EUROPA 40 n° 8§9.0.03.512.1.3
du 2 juin 1989 et
n° 89.0.01.517.3.3
EUROPA 80 EIM EUROPA 80 du 8 aofit 1989 et
n° 90.0.01.517.2.3
du 31 mai 1990
HERMES [ EIM HERMES I n° 85.0.03.512.2.3 I
du 7 novembre 19856
HERMES II EIM HERMES II n° 86.1.04.512.2.8
du 7 novembre 1985
DISTRILUB EIM DISTRILUB n° 88.1.01.513.1.3
du 21 octobre 1988 et
n° 89.1.01.5613.1.3
du 26 juin 1989
GCR 80 EIM GCR 80 n° 85.1.02.512.2.3
du 4 septembre 1985
GCC 80 EIM GCC 80
GCRC 80 EIM GCRC 80 n° 86.1.02.512.1.3
du 6 mei 1986
Les ensembles de mesurage C.M. PERNIN mo- Dans ce cas, I'étendue spécifiée de conversion est
déles EUROPA 20 EIM, EUROPA 40 EIM, EU- définie comme suit :
ROPA 80 EIM, HERMES I EIM, HERMES II - température minimale permettant une
EIM, DISTRILUB EIM, GCR 80 EIM, GCC 80 conversion : 19,75 °C,
E.'IM et GCRC 80 EIM sont réputés non interrup- - température maximale permettant une
tibles. conversion ; + 45 °C.

Les caractéristiques métrologiques des en-

sembles ne sont pas modifiées & Texception de | cONDITIONS PARTICULIERES D'INSTALLATION
l'échelon d'impression qui est de 1 1.

Lorsque ces ensembles de mesurage C.M. PER-
Ces ensembles de mesurage C.M. PERNIN peu- NIN effectuent une conversion des quantités de
vent &tre équipés, en option de : liquide mesurées en fonction de la température,

. ol: : ] ] un puits thermométrique de contréle doit &tre
un bloe d'alimentation (220 V-CA/24 V-CC), prévu sur l'installation, & proximité de la sonde
* une vanne de prédétermination destinée & ar- thermométrique,

réter I'écoulement du liquide & la quantité choi-
sie (cette vanne ne constitue pas un dispositif

rendant I'ensemble de mesurage interruptible), INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

* une sonde thermométrique composée d'un cap- N
teur thermométrique et d'un transmetteur ana- Les ensembles de mesurage C.M. PERNIN objets

. . des présentes décisions doivent porter sur leur
logique (4-20 mA) permettant d'éffectuer une B g s X )
conversion en masse ou en volume dans les plaque didentification le numéro suivant :
conditions de base des quantités mesurées en * p° 93.00.462.001.1 pour les modéles EUROPA
fonction de la température du liquide mesurée et 20 EIM, EUROPA 40 EIM, EUROPA 80 EIM,
de tables de conversion préétablies. HERMES I EIM et HERMES Il EIM ;
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* n° 93.00.464.001.1 pour le modéle DISTRI-
LUBEIM;

* n° 93.00.472.001.1 pour les modéles GCR 80
EIM, GCC 80 EIM et GCRC 80 EIM.

Lorsque le calculateur électronique MICROLI-
VREUR délivre une indication de masse, la men-
tion "lindication des masses n'est pas contrdlée
par 1'Etat” doit apparaitre sur le dispositif indi-
cateur et sur le ticket remis au client.

INDICATIONS PARTICULIERES

Les mentions suivantes doivent étre affichées &
proximité de l'indicateur mécanique :

"La valeur indiquée correspond a un volume
brut"

“Toute livraison doit étre précédée d'une remise
& zéro des indicateurs”.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

La sonde thermométrique, lorsqu'elle existe, doit
étre d'un modele antidéflagrant ou de sécurité
intrinsdque et porter les marques de conformité
correspondante,

Le capot du coffret C4 du dispositif C.M. PER-
NIN, modéle MICROLIVREUR, est muni d'une
fenétre transparente permettant de vérifier 1'in-
tégrité des liaisons entre les coffrets C2 et C4.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

La premi#re phase de la vérification primitive du
dispositif C.M. PERNIN, modéle MICROLI-
VREUR, est réalisée conformément & la décision
d'approbation de modéle n° 90.1.01.450.2.3 du 27
mars 1890 (11),

En cas de configuration b du dispositif MICRO-
LIVREUR (c'est-2-dire avec conversion), la sonde
thermométrique équipant les ensembles de me-
surage C.M. PERNIN, modé¢les EUROPA 20
EIM, EUROPA 40 EIM, EUROPA 80 EIM,
HERMES I EIM, HERMES II EIM, DISTRILUB
EIM, GCR 80 EIM, GCC 80 EIM et GCRC 80
EIM doit avoir fait l'objet d'un étalonnage per-
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ENSEMBLES DE MESURAGE C.M. PERNIN

mettant de déterminer sa réponse pour au moins
3 températures selon les critéres suivants :

* Incertitude sur la mesure de température : in-
férieur 4 02, °C,

¢ Incertitude sur la mesure du signal de sortie :
inférieure & 0,05 mA.

La deuxidme phase de la vérification primitive
des ensembles de mesurage C.M. PERNIN mo-
deles EUROPA 20 EIM, EUROPA 40 EIM, EU-
ROPA 80 EIM, HERMES I EIM, HERMES II
EIM, DISTRILUB EIM, GCR 80 EIM, GCC 80
EIM et GCRC 80 EIM comprend, outre les essais
d'exactitude prévus par la réglementation, un
contréle du montage correct de la sonde thermo-
métrique.

Cette opération effectuée en dehors de tout me-
surage consiste en une comparaison de I'indica-
tion de température accessible sur le dispositif
C.M. PERNIN, modéle MICROLIVRELUR, & l'in-
dication relevée sur un thermométre étalon in-
troduit dans le puits thermométrique. L'écart
maximal toléré est de 0,2 °C.

VALIDITE

La décision n° 93.00.464.001.1 est valable jus-
qu'au 21 octobre 1998.

Les décisions n° 93.00.462.001.1 et n° 93.00.472.
001.1 sont valables jusqu'au 4 septembre 1995.

ANNEXES

Notice descriptive.
Dessins n® 5924-1 et 2,

T.71, N®3-1993
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NOTICE DESCRIPTIVE

Ensembles de mesurage C.M. PERNIN
modgles EUROPA EIM, HERMES EIM,
DISTRILUB EIM, GCR 80 EIM,
GCC 80 EIM et GCRC 80 EIM

Les ensembles de mesurage C.M. PERNIN, mo-
déles EUROPA 20 EIM, EUROPA 40 EIM, EU-
ROPA 80 EIM, HERMES I EIM, HERMES II
EIM, DISTRILUB EIM, GCR 80 EIM, GCC 80
EIM et GCRC 80 EIM sont équipés du calcula-
teur indicateur électronique approuvé PERNIN
modele MICROLIVREUR M1 connecté aux indi-
cateurs mécaniques NEPTUNE modele 84 ou
Veeder Root modéle 7887 par l'intermédiaire
d'un émetteur d'impulsions.

| - EMETTEUR D'IMPULSIONS

L'émetteur d'impulsions est contenu dans la car-
rosserie des dispositifs indicateurs mécaniques.

Il est constitué d'une fourche supportant les
paires de transmission d'impulsions (un émet-
teur, un récepteur) déphagées d'un tiers de pério-
de. Le flux lumineux engendré par les émetteurs
et coupé par un disque perforé mii par I'axe prin-
cipal du dispositif indicateur (dessin n® 5924-1).

Il - PROCEDURE DE CONTROLE DE LA SONDE THER-
MOMETRIQUE

Les ensembles de mesurage C.M. PERNIN, mo-
dales EUROPA 20 EIM, EUROPA 40 EIM, EU-
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ROPA 80 EIM, HERMES I EIM, HERMES II
EIM, GCC 80 EIM et GCRC 80 EIM, équipés
d'un dispositif MICROLIVREUR de configura-
tion b sont munis d'une sonde thermométrique
pouvant faire l'objet du controle suivant, en de-
hors d'une phase de mesurage, c'est-a-dire aprés
impression des quantités mesurées :

a) une pression sur la touche vierge "test de
température” du coffret principal du disposi-
tif MICROLIVREUR fait apparaitre sur
I'écran le message : "test sonde température -
Pour terminer taper QUI";

b) il est alors possible de lire sur le dispositif
indicateur la température mesurée par la
gonde ;

¢) cette indication peut &tre comparée a celle re-
levée sur un thermométre de référence intro-
duit dans le puits thermométrique.

Une pression sur la touche "OUL" replace le dis-
positif MICROLIVREUR dans son état initial,
c'est-a-dire prét pour un nouveau mesurage.

Il - SCELLEMENTS

Les scellements de la partie hydraulique (pur-
geur, séparateur, mesureur, vanne de prédéter-
mination) des ensembles de mesurage C.M. PER-
NIN, modéles EUROPA 20, EUROPA 40,
HERMES I, HERMES 1I, DISTRILUB, GCR 80,
GCRC 80, EP 45 ne sont pas modifiés.

Les scellements du dispositif calculateur-indica-
teur PERNIN modéle MICROLIVREUR sont
identiques & ceux indiqués dans son approbation
de modale & l'exception de celui du coffret C1 qui
n'est pas présent dans cette version.

T.71, N°3-1983



ENSEMBLES DE MESURAGE C.M. PERNIN

B N 58241
ENSEMBLES DE MESURAGE DE LIQUIDES AUTRES QUE LEAU C.M. PERNIN EUROPA EIM, HERMES EIM,
DISTRILUB EIM, GCR 80 EIM, GCC 80 EIM ET GCRC 80 EIM

Emetteur d'impulsions

Disque perford

EMETTEUR D' IMPULSIONS
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 N° 59242

ENSEMBLES DE MESURAGE C.M. PERNIN EUROPA EIM, HERMES EIM,
DISTRILUB EIM, GCR 80 EIM, GCC 80 EIM ET GCRC 80 EIM

Dispositif C.M. PERNIN MICROLIVREUR

Configuration du coffret C4
Coffret C2 /\
— — _~ ]
f'/’ - /flll
,.'-'f“ - |
P - i
‘uh_,___ - s
b ool o
! _-\-\-‘-""--\-_\_ .r"'-’-.--' - .-"'J.- .--"'-. | e )
~ T A
/ <y |
! -\-\-\_\_‘_"--"f
/ / A
{ \\ T :
.'I fr -
. / [ =
‘H\_‘_‘_‘_‘_ '_/J-—_ l,-' __I__,-r"
x"‘--.\__'.,-" T
Penitre |

460 REVUE DE METROLOGIE L‘j T.71. N° 3-1993




