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DECISION D'APPROBATION DE MODELES
N° 93.00.510.001.1 DU 26 MARS 1993

Dispositifs libre-service SATAM a post-paiement différé
modeles MIP1 et MIP2 munis du dispositif de visualisation

et de mémorisation sécurisée modele MSDIS
(PRECISION COMMERCIALE)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET
N® 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE
MESURE, DU DECRET DU 12 AVRIL 1955 REGLEMENTANT LA CATEGORIE
D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS MESUREURS VOLUME-
TRIQUES DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU ET DU DECRET N° 73-791 DU 4
AQUT 1973 RELATIF A L'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA COMMU-
NAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AU CONTROLE DES COMPTEURS VOLU-
METRIQUES DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU ET DE LEURS DISPOSITIFS
COMPLEMENTAIRES.

FABRICANT

SATAM, 5, rue des Chardonnerets, 93290 Trem-
blay-en-France.

OBJET

La présente décision compléte les décisions
n° 90.1.02.450.1.3 du 14 mai 1990 (1) et
n° 91.00.510.002.1 du 15 avril 1991 (2).

CARACTERISTIQUES

Les dispositifs libre-service SATAM modeles
MIP1 et MIP2 different des modeles approuvés
par les décisions précitées par le remplacement
du dispositif imprimeur sécurisé modele I1CG2
par le dispositif de visualisation et de mémorisa-

tion sécurisée sur supports magnétiques modéle
MSDIS.

Le dispositif de visualisation et de mémorisation
sécurisées SATAM modele MSDIS est constitué
des éléments suivants :

* une unité centrale sur laquelle sont implan-
tées les mémoires comportant le logiciel,

(1) Revue de Méfrologie, mai 1990, page 609.
(2] Revue de Métrologie, avril 1991, page 370.
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* un dispositif d'enregistrement magnétique
comportant deux dispositifs d'écriture et de lec-
ture de disquettes,

* un écran de visualisation, un clavier permet-
tant d'accéder aux informations.

Il peut en outre étre associé a un dispositif im-
primeur de tickets a indications secondaires.

Les indications délivrées et conservées sur deux
disquettes par le dispositif MSDIS sont les sui-
vantes :

* identification de la station (nom - adresse...),
¢ identification du dispositif MSDIS,

o date et heure de la transaction,

e numéro de la carte de paiement,

* désignation du carburant délivré associé a un
numéro précisant l'ensemble de mesurage sur le-
quel s'est effectuée la transaction,

* numéro de transaction

¢ données relatives a la livraison - Volume/Prix
a payer.

Les autres caractéristiques demeurent inchan-
gées.

CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION

La mise en place des dispositifs libre-service SA-
TAM modeéle MIP1 et MIP2 ne doit en aucun cas
faire obstacle a la vérification des ensembles de
mesurage routiers auxquels ils sont raccordés.

Les températures d'utilisation du dispositif de
visualisation et de mémorisation sécurisée SA-
TAM modele MSDIS sont réduites a la plage
comprise entre + 5 °C et + 40 °C,
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Les disquettes d'enregistrement des transactions
doivent étre conservées jusqu'au paiement effec-
tué par l'utilisateur.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

L'examen préalable des dispositifs libre-service
SATAM modele MIP1 et MIP2, effectué dans les
ateliers du fabricant en simulant 1'utilisation
réelle, consiste & s'assurer de l'existence et du
bon fonctionnement des sécurités de transmis-
sion et d'écriture des données mémorisées sur les
supports magnétiques.

La vérification sur le site consiste a :

* interrompre l'alimentation électrique du dis-
positif MSDIS avant ou pendant une transac-
tion,

s retirer une disquette avant puis pendant l'en-
registrement de la transaction en cours et ceci
sur chacune des disquettes.

Le dispositif libre-service doit se mettre automa-
tiquement hors-service aprés l'arrét de la ou des
distributions en cours jusqu'au rétablissement
de l'alimentation électrique ou chargement des
disquettes. La suppression des anomalies doit
entrainer |'enregistrement sur les supports ma-
gnétiques des indications relatives aux transac-
tions concernées par les essais.

Il convient également de :

* vérifier les dispositifs de scellements du dispo-
sitif de visualisation et de mémorisation sécuri-
sée,

* vérifier que la date du premier enregistrement

des disquettes a plus de trois mois (si le matériel
fonctionne depuis plus de trois mois),

* vérifier qu'aucune commande de saisie ma-
nuelle d'enregistrement de livraison ne soit pos-
sible.

Les indications contrélées par 1'Etat doivent pou-
voir étre visualisées sur l'écran de visualisation.
Les valeurs de volume et de prix a payer lues sur
l'écran et celles lues sur le dispositif indicateur
de l'ensemble de mesurage associé doivent étre
identiques.

Si d'autres indications sont mémorisées et visua-
lisées, elles ne doivent pas étre en contradiction
avec les indications controlées par I'Etat, ni en-
traver leur bonne lecture.
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La vérification du dispositif libre-service est réa-
lisée au moyen de la carte codée du gérant de la
station ou, le cas échéant, de l'installateur.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

En cas d'installation du dispositif imprimeur de
tickets & indications secondaires destinés a l'uti-
lisateur, une note affichée & proximité de ce dis-
positif doit signaler que les indications délivrées
ne sont pas controlées par 'Etat.

La plague d'identification du dispositif libre-ser-
vice et du dispositif de visualisation et de mémo-
risation sécurisée doivent porter le numéro de la
présente décision. De plus, les limites de tempé-
ratures correspondant a la classe B mais ré-
duites a + 5 °C et & + 40 °C devront figurer sur la
plaque d'identification du dispositif de visualisa-
tion et de mémorisation sécurisée.

DEPOT DE MODELE

Les plans et schémas ont été déposés a la direc-
tion régionale de I'industrie, de la recherche et
de l'environnement d'lle-de-France et a la sous-
direction de la métrologie.

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 14 mai
2000.

ANNEXES

Notice descriptive.
Dessins n® 5946-1 et 2.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET
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DISPOSITIFS LIBRE-SERVICE SATAM

NOTICE DESCRIPTIVE

Dispositifs libre-service SATAM
a post-paiement différé, modele MIP1
et MIP2 munis du dispositif
de visualisation et de mémorisation
sécurisée modele MSDIS

1 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
DU DISPOSITIF MSDIS

Un menu sur le systeme d'exploitation permet
d'effectuer un certain nombre de commandes
liées a l'exploitation.

¢ lecture d'un enregistrement ou dune série
d'enregistrements,

¢ initialisation de disquettes,

* tests de mise en service,

demande de place disponible sur les supports,

visualisation de l'identification du logiciel.

1.1. Enregistrement

L'équipement de mémorisation SATAM modele
MSDIS enregistre les indications relatives a une
transaction effectuée sur les ensembles de mesu-
rage d'une station-service réalisée a l'aide dune
carte de paiement. La transmission entre l'en-
semble de mesurage et le dispositif de mémorisa-
tion est réalisée selon la méme procédure que
celle de I'imprimante sécurisée approuvée (trans-
mission avec controle par "LRC" et sécurité par
relecture).

Chaque enregistrement est effectué apres une
série d'opérations de contrile automatiques : vé-
rification de présence de disquettes, état satisfai-
sant de 'équipement, écriture de l'enregistre-
ment et relecture avec comparaison sur la
premiére disquette, puis sur la deuxiéme, puis
envoi de I'acquittement afin de rendre & nouveau
disponible le systeme.

Les données transmises sous forme cryptée sont

vérifiées a 1'aide du protocole d'échange utilisé et
sont enregistrées, aprés la vérification de la co-
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hérence entre l'information envoyée et l'informa-
tion recue, sur les deux supports de mémorisa-
tion.

1.2. Relecture d'un enregistrement

Pour effectuer cette opération il faut retourner
dans le menu général et choisir l'opération de
lecture d'enregistrement, placer la disquette a
relire dans le lecteur et suivre les séquences affi-
chées.

1.3. Alarme de mémoire insuffisante sur
disquettes

Lorsque la place de mémoire restante sur les dis-
quettes est inférieure a l'enregistrement de dix
transactions, les modules de paiement passent
"HORS-SERVICE" avec message 01 qui indique
un défaut sur le systeme MSDIS. Au niveau du
pupitre, le passage en diagnostic donne le messa-
ge en clair.

1.4. Initialisation des disquettes

Avant le lancement de cette opération, les sécuri-
tés suivantes sont mises en ceuvre:

¢ double confirmation du lancement de l'opéra-
tion,

* opération ne s'effectuant que sur un lecteur,

» controles automatiques (dates d'enregistre-
ments, ...},

e Geriture automatique des données d'installa-
tion (approbation - modéle - version - répara-
teur).

2 - SECURISATION DES TRANSMISSIONS
ET DES ENREGISTREMENTS

Chaque transaction effectuée avec une carte de
paiement sur un ensemble de mesurage fait I'ob-
jet d'une demande d'enregistrement sur le dispo-
sitif de mémorisation sécurisée MSDIS.

Les données de la transaction sont envoyees vers
le dispositif MSDIS et enregistrées sur les deux
supports d'enregistrement.
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Lorsque la transmission est réalisée dans sa to-
talité, l'exactitude des indications recues et me-
morisées est vérifiée par relecture de l'enregis-
trement sur le premier support ainsi que sur le
deuxiéme support selon la méme procédure que
le premier.

Lorsque la relecture est correcte, un message
d'acceptation est envoyé ; la transaction est sau-
vegardée, et l'opération est terminée.

Si une des opérations décrites ci-dessus n'aboutit
pas a l'acceptation, l'enregistrement n'est pas re-
tenu, le dispositif libre-service conserve en me-
moire les indications relatives a la dernére tran-
saction et aux transactions en cours et les
systémes se mettent hors-service jusqu'a sup-
pression de I'anomalie et acceptation des enre-
gistrements.

Une disquette ne peut pas étre effacée si elle
comporte des enregistrements de moins de trois
mois. La réutilisation d'une disquette ayant la
totalité des données inscrites depuis plus de trois
mois ne peut se faire qu'aprés initialisation de
cette derniere.

Pour garantir le fait qu'aucune manipulation ne
puisse altérer les enregistrements, aucune écri-
ture ne peut étre faite sur un enregistrement
existant. Il est obligatoire pour réutiliser une
disquette pleine d'effectuer une initialisation.

La chronologie des enregistrements sur la dis-
quette est assurée par un test sur la date, I'heure
et le numéro de transaction donné automatique-
ment par le module de paiement.

Pour garantir toute intervention de maintenan-
ce, toute action au niveau de l'équipement doit
faire l'objet d'une introduction du nom de la so-
ciété de maintenance, d'un code installateur as-
socié & une vérification automatique.

3 - MESSAGES SUR LE SYSTEME

3.1. Relatif a 'équipement MSDIS

Nota : ces messages apparaissent sur l'écran
"Minidis" :
disquette hors-service

disquettes différentes

* données disquettes incohérentes
* disquette presque pleine

e plus de place disponible

* lecteurs non disponibles
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échec de 1'enregistrement

* données installation non valide DISQUETTE
1

* données installation non valide DISQUETTE
2

¢ transactions bornes en cours ou a encaisser.

3.2. Sur le module de paiement (MIP)

HS MOMENTANEMENT 01 Dispositif "journal”
HS

HS MOMENTANEMENT 02 Absence papier im-
primante journal

HS MOMENTANEMENT 03 Liaison pupitre ab-
sente

HS MOMENTANEMENT 04 TPV HS

HS MOMENTANEMENT 05 Pupitre HS ou in-
disponible

HS MOMENTANEMENT 11 Panne carte 8031

HS MOMENTANEMENT 23 Pupitre indispo-
nible + liaison pu-
pitre HS

HS MOMENTANEMENT 25 Dispositif journal
HS + liaison pu-
pitre HS

HS MOMENTANEMENT 26 HS TPV + liaison
pupitre HS

HS MOMENTANEMENT 99 Etat hors-service
recu inconnu.

4 - COUPURE D'ALIMENTATION
AU COURS D'UNE TRANSACTION

Une batterie permet de terminer toute transac-
tion commencée jusqu'a acceptation de 'enregis-
trement de cette derniére sur le support de mé-
morisation (coupure secteur sur l'ensemble de
mesurage en cours d'enregistrement). Si la phase
acceptation de l'enregistrement ne peut étre at-
teinte, la transaction est mise en mémoire jus-
qu'a rétablissement du secteur.

5 - SECURITE

Toute défectuosité d'un équipement du systeme
d'enregistrement MSDIS met hors-service le dis-
positif. L'utilisation de I'ensemble de mesurage
en post-paiement différé est rendu impossible.
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De plus, un test de présence disquettes met le
dispositif hors-service si les deux disquettres ne
sont pas présentes.

6 - MISE A JOUR DE L'HEURE ET DE LA DATE

La date et I'heure sont fournies par le terminal
de paiement (TPV). Une mise a jour est faite
toutes les minutes.

Une sauvegarde de 1'horloge est prévue par bat-
terie.

Sile TPV tombe en panne, les transactions en
cours se terminent en utilisant 1'horloge du pu-
pitre puis provoque le blocage du systéme. L'hor-
loge du pupitre est également sauvegardée par
batterie.

La date et I'heure du TPV sont synchronisées
journellement avec le site bancaire.

7 - TRACABILITE

Le logiciel implanté sur 1'équipement est repéré
de la facon suivante :

XXX.YYY MSD Z.W

XetY sont liés aux spécifications du pupitre de
postpaiement "Minidis"
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MSD est le nom abrégé de l'équipement
MSDIS

Z et W sont liés aux spécifications du systeme a
postpaiement différé

Z caractérise les fonctions
W caractérise les évolutions mineures de
fonctionnement.

La version du logiciel est affichée sur I'écran ini-
tial et sur 1'écran "visualisation disquettes”.

» Tests de cohérence

Ces tests consistent a vérifier :

a) la cohérence du logiciel MSDIS installé sur
le pupitre et de la référence du logiciel enre-
gistré sur les disquettes,

h) la cohérence des dates d'installation sur les
deux disquettes,

¢) la présence du premier fichier transaction
identique sur les deux disquettes (créés au
méme moment),

d) que le dernier enregistrement a moins de
trois mots.

Les tests de cohérence sont générés lors de la
mise en fonctionnement sur le pupitre "Minidis”
ou lors de la création d'un fichier "transactions”.

T.71, N°5-1993
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B N° 5946-1
DISPOSITIFS LIBRE-SERVICE SATAM A POST-PAIEMENT DIFFERE, MIP1 ET MIP2
MUNIS DU DISPOSITIF DE VISUALISATION ET DE MEMORISATION SECURISEE MSDIS

FONCTIONNEMENT EXTERNE DE3 DIVERS ACCES AUX DISQUETTES
D’ENREGISTREMENT SECURISE

SYSTEME MS-DIS ittement ou hors service mip (3

EM EXPLOITATION

- poste ouvert ou ferme
pour I'enregistrement de
transactions ou la lest de
fonclionnement

- o4 sous gerant pour les
consultations par menu

MENU TEMPS REEL l

varificalion
presence
r_—— disquette
FORMATAGE 0U TEST .
DEMANDE DE LECTURE DE3 ECRITURE D'UN
VISUALISATION DES gfggzmm'ﬁggf‘ N FO&CCT:‘E’L‘S?‘:)EU"T(Z) ENREGISTREMERTS TICKET JOURNAL ENREGISTREMENT ET
. G
DISQUETTES 1 ET 2 SEUL LECTEUR (1} pisau 3 D'UNE JOURNEE ESTION DISQUETTES
choix menu & cholx menu cholx menu
m“‘ui';" dsquettes (¢ b disquetics daquanss b o oy
i 1
joumnal Journad Journal disgque
acces ? lecieurs
o . relecturs
chotx formatage choix test choix lecture choix ticket at
verification
boces aung 2 lecteurs
il reste environ:
1~ x erwegisirements
2- y enregistrements
suile par shift-valid ptacez disquetls dans indication
lecteur 1 uniquement du resultat precisaz le jour precisaz la jour scriture sur ta
puts shift valid suls menu ——3 puis valid puis valid disquetie 2
PP rolecture
Conteny de fa disquetta: lenregis trements demandes) enregis- 5y
disquatis disquetts - ahsenta @@_@@G@@@@@@@ remant vaiifitation
{dates des formatee - defectueusa - suivants? papier
transactions) pplaceziemplacaz [~ poscedantsY @ee0eeR
lautre formatage echec: acquitiement
sinon remettra lecteur ou set SEULEMENT en cas
disqueties disquetles da succes de tputes
‘anregistrement dafectueut les operations

(1) Cette operatlon n'est passible que sur le lecteur T; de plus le formatage d'une disquette condenant des fichiers
d'enregisirement da transactions trop recents sera intardt,

(2) La raponse (OK ou hors service) pouira etre afinea pour indiquer la nature praciss d'un eventuel problema..

{3) En cas d’echec (pas d'acquittemant), les MIPs sont mis hors service tandis qu'une tache se charge de ranvoyer
les Iransactions non acquittees pedodiquement jusqu’a obtention pour chacune d'un acquittement.
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Em1

Fil perlg sur
le capot &
l'arriére.

W N 5946-2
DISPOSITIFS LIBRE-SERVICE SATAM A POST-PAIEMENT DIFFERE, MIP1 ET MIP2
MUNIS DU DISPOSITIF DE VISUALISATION ET DE MEMORISATION SECURISEE MSDIS

Plan de scellement - Equipements MSDIS

Em3

Plomb frappé
sur l'arrigre
du capol.

Fil perlé
sur le socle.

Les scellements empéchent fe démontage.

Em] : Capot de lo téfe
Em2 : Capot du socle
Em3 : Plaque d'idenfification
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