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CERTIFICAT D'APPROBATION C.E. DE TYPE
N° 93.00.611.016.0 DU 24 DECEMBRE 1993

Balance TESTUT
modeles AP 1000 et AP 1001

Sous-direction de la métrologie (organisme notifié n® 0171), 22, rue Monge,
75005 Paris.

Du décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage & fonc-
tionnement non automatique et de l'arrété du 22 juin 1992 relatif aux procé-
dures d'attestation de Ia conformité des instruments de pesage & fonctionne-
ment non automatique, transposant dans le droit francais la directive
90/384/C.E.E. du 20 juin 1990.

Société TESTUT, 855, rue de I'Horlogerie, BP 11, 62401 Béthune (France)

Deux balances électroniques, & équilibre automatique, & fonctionnement non
automatique, mono-échelon ou & échelons multiples, a indication et impression
du poids et du prix, destinées a 1'étiquetage de prix et non destinées a la vente
directe au public.

Version a échelons multiples :

n, <3 000 e,22¢g Max, £ 6kg
n, <3 000 e,25¢g Max, <15 kg
T<-3kgetT< Max,

Version mono-échelon :

n <3000 exbg Max<15kg
T<-3kg

Classe de précision JII

24 décembre 2003.

Les principales caractéristiques et conditions d'approbation figurent dans I'annexe ci;jointe qui fait par-
tie intégrante du certificat d'approbation et comprend 15 pages.

Tous les plans, schémas et notices sont déposés a la sous-direction de la métrologie sous le n° DA 18-237.
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BALANCES TESTUT AP 1000 ET AP 1001

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 93.00.611.016.0

Page 1/15 Les balances TESTUT modéles AP

1000 et AP 1001 sont des balances
électroniques, a équilibre automa-
tique, 4 fonctionnement non automa-
tique, mono-échelon ou & échelons
multiples, & indication et impression
du poids et du prix, destinées & 'éti-
quetage de prix et non destinées a la
vente directe au public.

Toutes les propriétés de ces instru-
ments qu'elles soient décrites ou non,
ne doivent pas étre contraires a la 1é-
gislation en vigueur.

1) CARACTERISTIQUES

Les balances TESTUT modéles AP
1000 et AP 1001 sont composées de :

* Une cellule de pesage (plan n° 4)
constituée par :

- un dispositif récepteur de char-
ge constitué d'un platean repo-
sant sur un support-plateau par
Iintermédiaire d'amortisseurs ;

- un dispositif équilibreur et
transducteur de charge consti-
tué d'un capteur a jauges de
contrainte (cellule de pesée) qui
peut étre un capteur SCAIME
modeéte AC15 (plan n° 5) ou TE-
DEA modéle 1046.15 (plan n°® 6
et plan n® 7 du pont de jauges) ;

* un dispositif indicateur-calcula-
teur logé dans un carter (plan
n° 8), utilisant un convertisseur
analogique-numérique de type
double rampe géré par un micro-
processeur et comportant :

- 2 dispositifs afficheurs fluores-
cents, I'un alphanumérique, ser-
vant a l'affichage d'informations
destinées a l'opérateur, l'autre
numérique, destiné a l'affichage
des indications primaires, poids,
prix unitaire et prix a payer
(plan n® 9);
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- 2 claviers, l'un de 24 touches
(plan n° 10) donnant accés aux
fonctions de la balance, I'autre
de 30 touches (plan n® 11) desti-
né exclusivement a appeler des
prix unitaires mémorisés ou a
introduire des textes ;

— 1 dispositif imprimeur intégré, a
téte d'impression thermique
(plan n° 12) délivrant des éti-
quettes autocollantes destinées
a &tre apposées sur les préem-
ballages ;

— sur le modele AP 1001, une im-
primante intégrée supplémen-
taire (plan n°® 13) enroulant de
maniére continue sur un tam-
bour le journal des pesées effec-
tuées par la balance ;

¢ un cable de liaison reliant la cellu-
le de pesée et le dispositif indica-
teur-caleulateur (plan n°® 14).

Les balances TESTUT modéles AP
1000 et AP 1001 sont équipées de :

* un dispositif de mise & niveau
constitué de 4 pieds réglables,

¢ un dispositif indicateur de niveau,

* un dispositif de mise & zéro initia-
le,

* un dispositif semi-automatique de
mise & zéro,

* un dispositif de maintien de zéro,

* un dispositif semi-automatique
d'équilibrage de tare a effet sous-
tractif,

* un dispositif de prédétermination
de la tare,

* un dispositif stabilisateur d'affi-
chage & mise en ceuvre optionnel-
le,

+ un dispositif d'entrée-sortie d'in-
formations,

¢ un dispositif de connexion a une

machine 4 emballer non visée par
le présent certificat.

N°® 12-1993
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Page 2/15 2) CONDITIONS PARTICULIERES

DE CONSTRUCTION

La partie de ]a balance comportant le
dispositif récepteur de charge et le
capteur d'une part, et le dispositif in-
dicateur-calculateur d'autre part
constituent un ensemble indisso-
ciable. Chacune de ces parties est
identifiable par le numéro de série
purté sur les plaques d'identification.
(e numére doit étre identique sur
chaque plaque.

3) CARACTERISTIQUES
METROLOGIQUES

Les principales caractéristiques mé-
trolegiques des balances TESTUT
modéles AP 1000 et AP 1001 sont les

suivantes :
(Classe de précision II1

0, <3000 e >2g Max < 6kg
n,<3000 e,25g Max,<15kg

T <-3kget < Max,

du = 0,01 F/kg de 0,01 4 999,99 F/kg
0,10 F/kg de 1 000 &4 9 999,90 F/kg

dp=005F de0,00a 999,95F
0,J0F del1000a9999,90F

étendue de température : — 10 °C /
+40°C

tension d'alimentation nominale :
220V,

Ces balances peuvent également se
présenter sous la forme d'instru-
ments mono-échelon. Dans ce cas, les
caractéristiques sont :

n<3000 ez25g Max <15 kg
T<-3kg

D'autres unités de masse ou moné-
taires peuvent étre utilisées en fonc-
tion des dispositions légales en vi-
gueur dans les pays ot la balance est
mstallée.

REVUE DE METRCLOGIE
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4) INTERFACES

Les balances TESTUT modeles AP
1000 et AP 1001 peuvent étre équi-
pées :

* dune interface de communication
bidirectionnelle de type série
RS5232 ou boucle de courant per-
mettant:

— la communication selon protoco-
le TP4V4 avec un ordinateur ou
un autre périphérique disposant
d’'une interface de communica-
tion compatible, pour transferts
de fichiers utiles aux opérations
concernant la gestion des pro-
duits pesés;

- la communication selon protoco-
le réservé avec un automate de
contrdle final des balances en
fin de construction.

Cette interface est conforme aux
preseriptions de larticle 5.3.6.1 de la
norme européenne EN 45501:1992.

¢ d'une interface de connexion avec
une machine a emballer ne per-
mettant aucune action sur le fine-
tionnement de la balance.

5) SCELLEMENTS

Afin de protéger les composants qui
ne peuvent étre ni démontés ni ré-
glés par l'utilisateur et d’assurer I'in-
dissociabilité des parties constitu-
tives, les balances TESTUT modéles
AP 1000 et AP 1001 sont pourvues
d’un dispositif de scellement décrit
par le plan de scellement n° 15.

La marque devant figurer sur les
scellements peut étre :

* soit la marque du constructeur sti-
pulée dans un systéme qualité ap-
prouvé par un organisme notifié
(Annexe 1I, point 2.3 de la directi-
ve 90/384/C.E.E. du 20 juin 1990,
Article 4 du déeret n® 91-330 du 27
mars 1991).

* goit une marque officielle d'un
Etat membre de la C.E.E. ou de
tout autre signataire de 'accord
instituant I'Espace Economique
Européen.

T.71, N° 12-1993



6) INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les plaques diidentification, scellées
ou autodestructibles, apposées sur la
cellule de pesage et le dispositif indi-
cateur-calculateur des balances TES-
TUT modales AP 1000 et AP 1001
(plans n® 16 et 17) portent au moins
les indications suivantes :

* la marque d'identification T62 ou
le nom de la société TESTUT,

¢ la référence du modéle et le numé-
ro de série de I'instrument,

* les caractéristiques métrologiques,

* le numéro et la date du présent
certificat d’approbation CE de

type,
* la classe de précision.

De plus, un emplacement, qui peut
&tre une plagque de poingonnage, per-
met le marquage CE de conformité.

Les caractéristiques métrologiques,
et la mention "INTERDIT POUR LA
VENTE DIRECTE AU PUBLIC" doi-
vent étre répétées a proximité des
dispositifs afficheurs d'indications
primaires.

REVUE DE METROLOGIE
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BALANCES TESTUT AP 1000 ET AP 1001

La plaque d'identification peut égale-
ment porter l'indication de la valeur
de la charge limite et la mention "IN-
TERDIT POUR LA VENTE DIREC-
TE AU PUBLIC".

7) CONDITIONS PARTICULIERES
D'UTILISATION

L'impression en dessous de la portée
minimale est impossible.

Le présent certificat ne couvre pas
l'utilisation de cet instrument dans
une configuration d'instrument de
pesage a fonctionnement automa-
tique.

8) REMARQUE

Les balances TESTUT modéles AP
1000 et AP 1001 faisant l'objet du
présent certificat peuvent étre com-
mercialisées sous la marque TES-
TUT ou sous d'autres marques.

T.71, N°12-1993
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Page 4/15 VUE ECLATEE DE LA CELLULE DE PESAGE DES BALANCES TESTUT AP 1000 ET AP 1001 - Plann’ 4
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BALANCES TESTUT AP 1000 ET AP 1001

Page 5/15 CAPTEUR AC15/2 - Plann’ 5
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CONDITIONS D'EMPLO!
Pénétration de fa vis de fixation dv support platecy : 13 mm
Vis CHCMé x 25 code : 000187360

Floteqy 320 x 320mm  max  code : 00880050 |
Couple de serrage : 1.5 m/kg
Suppart plateau code ; H00680040

Céble blindé @: 3.3 mm  +/-0.3 4 conductewrs de 0.12 mm? {60 x 0.05 mm de cuivre recuit isolé PVC] assemblés sous une resse de 0.1 mm
de cuivre recuif tamé et gainé PYC  Couleur de fu gaine : gris

Fil de masse  Covleur  jeune ver!  Section Cu: 0.12/mm? {7 x 0.15) Eaveloppe isolante PVC - @ et 1.1 +/- 0.1 mm fov équivalent
Longueur du cable : 190 mm +/- 5 mm dégainé sur 42 min +/- 2 min dénudé éiomé 3 mm +/- 1 mm

CODE DES COULELRS

rouge - A+

blane : A-

noir : Z+

blev : Z-

jaune vert : blindage

Alimentation : Mox 15V Nominal : 10V
Profection IP 64

Température d'wfisation : - 16 °C, + 40 °C
Température de stockage - 30 °C, + 70 °C

Isolement > 3 GOO k2 fentre un conducteur quelcengue ef lo masse du capteur ou di: cdble]
Tension : 40 V.

REVUE DE METROLOGIE ﬂ T. 71, N® 12-1993 1595
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Page 6/15 CAPTEUR 1046-15-2 - Plann® 6
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CONDITONS D'EMPLO!

Pénétration de la vis de fixation dv support plateay : 13 mm

Vis CHC M6 x 25 code : 600167080

Plateou 320 x 320 mm  max  code : 00880050

Couple de serrags : 1.5 m/kg

Suppert plateou code : 000880040

Céble blindé @: 3.3 mn +/-03 4 conducteurs de 0.12 mm? {60 x 0.05 mm de cuivre recuit isolé PYC) assembiés sous une hresse de 0.7 mm
de cuivre rectit lomé et gaind PYC  Couleur da fa gairs : gris

Fil de masse  Covlewr : joune ver!  Section Cu: 0.12/mm? {7 x 0.15] Enveloppe isolanie PYC - @ext 1.1 +/- 0.1 mm fou équivalent)
longueur du cdble : 190 mm +/- 5 mm dégainé sur 42 mm +/- 2 mm dénudé étamé 3 mm +/- | mm

CODE DES COULEURS

rouge : A+

blanc ; A-

noir ; [+

bieu : Z-

jaure vert : blindage

Alimentation : Max 15V Nominal : 10V
Frolection IP 64

Température d'utilisation : - 10°C, + 40 °C
Température de stockage : - 30 °C, + 70°C
lsofement > 3 000 k&2 [enire un conducteur quelconque ef o masse du capeur ou d odblef sous 40 V.

1596 REVUE DE METROLOGIE L‘j T. 771, N°® 12-1993



BALANCES TESTUT AP 1000 ET AP 1001

Page 7/15 SCHEMA DU PONT DE JAUGES DES CAPTEURS UTILISES
SUR LES BALANCES TESTUT AP 1000 ET AP 1001 - Plan n* 7
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CALAGE DE ZERO D/ 100 Y
SENSIBILITE CLEmYAY +/- 6 % d charge nomingle
AlIM. NOMINALE 10V
AlM. MAXIMAIE S5y

IPEDANCE D'ENTREE : 420 ohms +/- 20 chms
IMPEDANCE DE SORTIE : 350 ohms +/- 5 ohms.
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Page 8/15 CHASSIS - Plann’ 8
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BALANCES TESTUT AP 1000 ET AP 1001

Page 9/15 FAGADE AFFICHAGE PRINCIPAL - Plann® 9
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Page 10/15 CLAVIER 24 TOUCHES - Plan n° 10
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Page 11/15-Plann® 13

IMPRIMANTE CONTINUE

Plann® 12

INGOLORE ~——

IMPRIMANTE THERMIQUE

1600 REVUE DE METROLOGIE u T.71, N° 12-1983



BALANCES TESTUT AP 1000 ET AP 1001

Page 12/15 CABLE LIAISON RECEPTEUR - Plan n° 14
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Page 13/15 PLAN DE SCELLEMENT BALANCES AP 1000 ET AP 1001 -Plann® 15
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BALANCES TESTUT AP 1000 ET AP 1001

Page 14/15 PLAQUE D'IDENTIFICATION AP 1000 ET AP 1001 - PLAQUE AUTOCOLLANTE AUTODESTRUCTIBLE

Plann® 16
TESTUT Type:AP 1000 N ...... 20V SHe
AP 1000 |messe mety e2m 1-3.000q
D Cortificat ¥....du / /
TESTUr Type:hP 1001 N ...... 220V S0,
AP 1001 Moeb/1Skg  MinodDg  e2Sq T=3,000kg
QD Certlflcat N'....du / 7/
Plague avec Plonb de Scellenent
TESTUT Type:AP 1000 W ...... 207 SHz |
AP 1000 O O |mesnsg My e25y T=3.000q
qin Certlflcat N, .0y / 7
BT Typek 100 K ...... 200 Tz
AP 1001 O O |essnsg Mty 25 T
dao Certlficak N°....du 7 /

AP 1000

AP 1001

PLAQUE D'IDENTIFICATION DE LA CELLULE DE PESAGE
PLAQUE AUTOCOLLANTE AUTODESTRUCTIBLE

TESTUT Type:AP 1000
Max-6/15kg

Minodlg  e=2/Sg T=—3.000ky
dID Certlflcat N*....0u 7 7/

o

TESTUT Type:AP 1001

Mox/1Skg  MlasdOy
a Certlficat W, e / 7

M oer
e2/5q  T=3.000kg

Plaque avec Plonb de Scellenent

AP 1000

O |wsrss

Certtfleab N*....di /7 /

AP 1001

(O [Paxcbiriskg
am

TESTUT Typesh? 1001 N ...ee

Hlredlg  &2/5¢ T=-3.000kg
Certiflcat W..,.du 7/ /
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Page 15/15 PLAN DE DISPOSITION PLAQUE D'IDENTIFICATION DES BALANCES AP 1000 ET AP 1001 - Plan n° 17
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