BULLETIN OFFICIEL

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 93.00.625.023.1 DU 1ER OCTOBRE 1993

Bascule a équilibre automatique EXA
modele PF 601

(CLASSE Il

FABRICANT

Société EXA, Parc d'Activités REMORA, Voie Ro-
maine, BP 98, route de Pessac, 33172 Gradignan
Cedex.

OBJET

La présente décision compldte les décisions
n°® 89.1.56.626.2.3 du 26 octobre 1989 (1),
n°® 90.2.04.626.7.3 du 19 janvier 1990 (2),
n° 92.00.625.042.1 du 9 septembre 1992 (3) et
prolonge leurs validités jusqu'au 31 décembre
2002,

CARACTERISTIQUES

La bascule EXA modéle PF 601 faisant l'objet de
la présente décision différe du modele approuvé
par les décisions précitées par :

¢ le montage du capteur qui est fixé sans inter-
médiaire de sabots entre un socle et un croisillon
en aluminium recevant le plateau support de
charge.

(1) Revue de Méirologie, novembre 1989, page 1347,
{2) Revwe de Méirologie, janvier 1990, page 108.
13) Reve ds Méirologie, septembre 1992, page 1361,

REVUE DE METROLOGIE

Les principales caractéristiques de la bascule
EXA modéle PF 601 faisant l'objet de la présente
décision sont données dans le tableau suivant :

Dimensions Nombre

du digpogitif Portée | maximal Type de
récepteur de | maximale d'échelons capteur
charge en mm

400x400 & 120 ke 2400 | EXA C40
150 kg

600 x 600 | 3000 | EXAC60
300 kg

Les autres caractéristiques restent identiques &
celles figurant dans la décision précitée.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des bascules concer-
nées par la présente décision doit porter au
moins les indications suivantes :

* la marque de la société EXA : CA 33
¢ la référence du modale et le n° de série de
l'instrument

¢ décision n° 92.00.625.042.1 du 9 septembre
1992

* les caractéristiques métrologiques et la classe
de précision.

INDICATIONS PARTICULIERES

Lorsque le dispositif mesureur de charge utilisé
n'est pas muni du dispositif de scellement prévu
par sa décision d'approbation ou lorsque les
connexions entre les capteurs et le dispositif in-
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dicateur ne sont pas toutes scellées, la mention
"INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION",
doit étre apposée sur le dispositif indicateur.

CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION

Les caractéristiques métrologiques des instru-
ments étant dépendantes de celles de leurs élé-
ments constitutifs, la preuve de la compatibilité
du dispositif récepteur de charge et du dispositif
mesureur de charge utilisé doit étre apportée
lors de la vérification primitive.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de I'indus-

REVUE DE METROLOGIE

v

V

trie, de la recherche et de I'environnement
d'Aquitaine et chez le fabricant.

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 31 dé-
cembre 2002,
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