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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 93.00.642.003.1 DU 10 FEVRIER 1993

Dispositif mesureur de charge ERSEM

modgle

.RMES

(CLASSE I}

FABRICANT

Société ERSEM, 4, allée Beauregard, ZA du Vert
Galant, 96310 Saint Ouen L'Auméne.

OBJET

La présente décision compléte la décision d'ap-
probation de modéle n° 85.1.06.636.1.3 du 8
juillet 1985 (1).

CARACTERISTIQUES

Le dispositif mesureur de charge ERSEM, modé-
le HERMES faisant l'objet de la présente déci-
sion différe du modéle approuvé par la décision
précitée par :

* le dispositif de sélection de poids brut ou de
poids net : ce dispositif est inactif lorsqu'aucune
tare n'est mise en ceuvre ; dans ce cas, la men-
tion BRUT est indiquée sur 1'afficheur alphanu-
mérique ;

¢ lindicateur de tare : la mise en ceuvre du dis-
positif de tare est gignalée par l'affichage de la
mention "NET", d'autre part, lors du rappel de la
valeur de poids brut, cette mention est rempla-
cée par la mention "T BRUT";

* la suppression du dispositif de prédétermina-
tion d'une valeur de tare ;

{1} Revue de Meérologie, julst 1985, page 574,
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¢ le dispositif d'étalonnage d'échelle et de cen-
trage du zéro : le résultat de la mesure, en éche-
lons internes du dispositif mesureur de charge,
indiqué sur l'afficheur alphanumérique, n'est
plus permanent, mais apparait pendant 5 se-
condes puis s'efface automatiquement ;

* la mise & zéro : la mise en ceuvre du dispositif
semi-automatique de mise & zéro, entraine la
mise & zéro systématique de la mémoire de tare ;

* ]a mise sous tension : l'instrument effectue un
test de l'affichage puis indique le message "PAS
PRET" sur lindicateur alphanumérique jusqu'a
ce que la période de chauffe soit terminée ;

* le contrile des données de la mémoire : des
contrdles cycliques sont effectués et la détection
d'un défaut entraine l'affichage du message "Pb
MEMOIRE" sur I'afficheur alphanumérique ;

* la tension d'alimentation des capteurs :
U=15Voul2V;

¢ le dispositif de scellement.

SCELLEMENTS

Le dispositif mesureur de charge est muni des
dispositifs de scellement complémentaires dé-
crits dans les plans annexés a la présente déci-
sion.

CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION

Lors du branchement, d'un élément périphérique,
4 la mise en service ou au cours d'une modifica-
tion ultérieure sur le lieu d'emploi, l'installateur
doit s'assurer que l'instrument de pesage ainsi
constitué respecte les prescriptions réglemen-
taires qui lui sont applicables.
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INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification du dispositif mesureur
de charge concerné par la présente décision doit
porter outre les inscriptions réglementaires, le
numéro et la date d'approbation figurant dans le
titre de la décision antérieurement accordée.

INDICATIONS PARTICULIERES

La mention "INTERDIT POUR LA VENTE DI-
RECTE AU PUBLIC" doit &tre apposée sur le
dispositif indicateur 4 proximité des résultats de
pesage lorsque la portée maximale de l'instru-
ment qui l'inclut est inférieure ou égale & 100 kg.

De plus, & la mise en service ou au cours d'une
modification sur le lieu d'emploi de tout instru-
ment de pesage comportant ce dispositif mesu-
reur de charge, l'installateur doit apposer la
mention "INTERDIT POUR TOUTE TRANSAC-
TION" sur le dispositif indicateur & proximité
immédiate des résultats de pesage lorsque cet
instrument ne respecte pas les prescriptions ré-
glementaires en vigueur applicables aux instru-
ments utilisés pour les opérations énumérées a
l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988.

REVUE DE METROLOGIE

DEPOT DE MODELE
Plans et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de I'indus-

trie, de la recherche et de l'environnement d'Tle-
de-France et chez le fabricant.

VALIDITE

La présente décigion est valable jusqu'au 31 dé-
cembre 2002.

ANNEXES
Plang de scellement n® 5910-1 et 2.
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DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE ERSEM

W N° 58101

DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE ERSEM HERMES

Plan de scellement [vue arridrs)
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N° 5810-2

DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE ERSEM HERMES

Scellement des interfaces

Les comnecteurs quipant lo face anidre de I'Hermes sont équipés de vis longues
W 1.14.1.248.1,

N\

connecteur
(vue de caté)

)

U
1

- Connecteuret capot

sens de marquage
parle poingon

N

"AMP ou 3M (9.15.25.37 pts)
|
r

les connacteurs AMP fconnacteurs 9 poinfs de laisons capleurs] possédent une des
2 vis de fermeture du capot scellés selon Je schéma cideps:zus :

plomb de sceliement de 8J plat pour recevairle

cm— i poiﬂfﬂﬂ

plomb de scellement de 8) courbé pour remplir le

7 - [ggement de la vis

-

[ o |

Les connecteurs présents an faca amisre ef non comneciés & c'oures appareils seront scafés par un capot de
connecieu (vide] équipé de vis longues r° 1.14.1.248.1 plombées selon fe plan cidessus.
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