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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 93.00.671.004.1 DU 22 MARS 1993

Instruments de pesage totalisateurs continus
sur transporteur a bande RAMSEY modéle 10-201

(CLASSE 1)

FABRICANT

RAMSEY PROCESS CONTROLS LTD, Swift
Park Old Leicester Road, Rughy, Warwickshire
CV21 1DZ (Grande-Bretagne).

RAMSEY ENGINEERING S.A.R.L., 63, place du
Commerce, 78370 Plaisir.

CARACTERISTIQUES

Les instruments de pesage totalisateurs conti-
nus sur transporteur 4 bande RAMSEY modgéle
10-201 sont des instruments & fonctionnement
automatique destinés & megurer, sans fraction-
nement systématique, la masse d'un produit en
vrac placé sur une bande transporteuse dont le
mouvement est ininterrompu. Ils sont constitués
par:

* un transporteur & bande,

* une cellule de pesage comportant un récepteur
de charge & une station de rouleaux (cellule type
10-20-1) et un dynamometre & déformation élas-
tique pouvant étre soit un capteur REVERE type
TSP-1.0A, TSP-.50A ou TSP-.25A, soit un cap-
teur RAMSEY type TSP-1.0-A30-81314,
TSP-.50-A30-81314 ou TSP-.25-A30-81314, soit
un capteur ayant fait l'objet d'une autorisation
d'établissement de fiches techniques et dont les
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caractéristiques sont compatibles avec les carac-
téristiques du dispositif de totalisation précisées
ci-aprés,

* un dispositif transducteur de déplacement de
la bande RAMSEY type 60-12C (vitesses de 20 &
200 tours par minute) ou 60-12F (vitesses infé-
rieures & 20 tours par minute),

* un dispositif de totalisation RAMSEY type 10-
201 effectuant l'intégration dans le temps du
produit de la charge linéique par la vitesse de la
bande,

Ses caractéristiques métrologiques sont les sui-
vantes :

- impédance minimale de charge de I'alimenta-
tion:Z =350 Q

- tension d'alimentation du capteur : U=10V

~ échelon de tension minimal : u =10 pV

- nombre maximal d'échelon : n' = 3 000,

* les dispositifs indicateurs de totalisation sui-
vants :

- dispositif indicateur de totalisation générale,

- dispositif indicateur partiel de totalisation,

- dispositif indicateur complémentaire de totali-
sation,

— dispositif indicateur de totalisation de contrd-
le,

* un dispositif de mise & zéro automatique,

¢ les dispositifs annexes suivants :

~ dispositif indicateur de charges instantanées,
~ dispositif indicateur de débit,

— dispositif indicateur de vitesse de la bande.

Les caractéristiques métrologiques des instru-
ments de pesage totalisateurs continus sur
transporteur & bande RAMSEY modéle 10-201
sont conformes aux prescriptions des articles 13,
14 et 16 de l'arrété du 28 juillet 1976 concernant
les instruments de la classe 1.
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CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSTRUCTION

Les instruments de pesage totalisateurs conti-
nus sur transporteur & bande RAMSEY modale
10-201 utiligés, méme occasionnellement, & des
fins intéressant la santé ou la sécurité publique
ou & l'occasion des opérations énumérées & l'ar-
ticle 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 sont
munis de dispositifs de scellement interdisant
toute modification de la longueur de pesage et
tout acceés aux éléments dont le réglage ou le dé-
montage par l'utilisateur n'est pas prévu.

SCELLEMENTS

Les instruments de pesage totalisateurs conti-
nus sur transporteur & bande RAMSEY modéle
10-201 utilisés, méme occasionnellement, & des
fins intéressant la santé ou la sécurité publique
ou & l'occasion des opérations énumérées a l'ar-
ticle 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 sont
munis des dispositifs de scellement suivants :

* au niveau de la cellule de pesage,
* gu niveau du dispositif de totalisation.

CONDITIONS PARTICULIERES D'INSTALLATION

Préalablement 2 leur installation, les plans
d'ingtallation des instruments de pesage totali-
sateurs continus sur transporteur & bande RAM-
SEY modéle 10-201 utilisés, méme occasionnelle-
ment, & des fins intéressant la santé ou la
sécurité publique ou & I'occagion des opérations
énumeérées & l'article 26 du décret n° 88-682 du 6
mai 1988 doivent avoir fait I'objet d'une approba-
tion ministérielle,

RESTRICTIONS D'EMPLOI

A l'exception des instruments dont les plans
d'installation ont fait I'objet d'une approbation
ministérielle, les instruments de pesage totalisa-
teurs continus sur transporteur & bande RAM-
SEY modéle 10-201 de la classe 1 ne peuvent pas
étre utilisés, méme occasionnellement, & des fins
intéressant la santé ou la sécurité publique ou
pour l'une des opérations suivantes : transac-
tions commerciales, détermination de rémunéra-
tions, répartition de produits financiers, de
charges financidres, de biens ou de marchan-
dises, expertises judiciaires, opérations de mesu-
rage pouvant servir de base a4 des poursuites
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pénales ou & des décisions ou sanctions adminis-
tratives, opérations fiscales, opérations de mesu-
rage intéressant la santé, opérations de mesura-
ge intéressant la sécurité des personnes, des
animaux ou des biens, opérations de mesurage
ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des
caractéristiques annoncées ou imposées (article
26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988).

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les instruments de pesage totalisateurs conti-
nus sur transporteur & bande RAMSEY modele
10-201 sont munis d'une plaque d'‘identification
fixée & proximité du dispositif indicateur de tota-
lisation, sur laquelle sont portées les indications
suivantes :

INSTRUMENT DE PESAGE TOTALISATEUR
CONTINU SUR TRANSPORTEUR A BANDE :

MARQUE : RAMSEY MODELE : 10-201
Nc

PRODUIT(S) PESE(S) :

totalisation minimale :

L'instrument doit étre remis & zéro au moing
toutes les trois heures.

Le contréle du zéro doit durer au moins 3 tours.
DECISION N° 93.00.671.004.1 du 22 mars 1993

[1]

Qmax Qmm dt=
Max v= mis L= m
d,=

INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION.

La mention "INTERDIT POUR TOUTE TRAN-
SACTION" ne figure pas sur la plaque d'identifi-
cation des instruments dont les plans d'ins-
tallation ont fait l'objet d'une approbation
ministérielle en application des prescriptions de
l'article 66 de 1'arrété du 28 juillet 1976.

Outre la mention "INTERDIT POUR TOUTE
TRANSACTION", la plaque d'identification des
instruments dispensés de la deuxiéme phase de
la vérification primitive en application des pres-
criptions du paragraphe 63.2.6 de l'article 63 de
l'arrété du 28 juillet 1976 porte la mention sup-
plémentaire suivante :

MASSE DU PRODUIT TOTALISEE NON GA-
RANTIE PAR L'ETAT.

Ces mentions sont rappelées & proximité de
chaque dispositif indicateur de totalisation.

T.71, N° 3-1993
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Lors de la premiére phase de la vérification pri-
mitive des instruments de pesage totalisateurs
continus sur transporteur & hande RAMSEY mo-
déle 10-201, les essais sont effectués sur 1'instru-
ment (cellule de pesage, dispositif transducteur
de déplacement et dispositif de totalisation) non
accouplé & son transporteur et réalisés A l'aide
d'un digpositif simulateur de déplacement.

Loraque le dispositif récepteur de charge des ins-
truments de pesage totalisateurs continus sur
transporteur 4 bande RAMSEY modéle 10-201
est équipé d'un capteur bénéficiant d'une autori-
sation de mige sur fiche, la fiche de ce capteur
doit &tre présentée & l'agent chargé du contréle
de l'instrument tant lors de la premiére phase
que lors de la deuxidme phase de la vérification
primitive.

DEPOT DE MODELE

Notice descriptive, plans et schémas déposés 4 la
sous-direction de la métrologie, & la direction ré-
gionale de l'industrie, de la recherche et de l'en-
vironnement d'Ile-de-France et chez le deman-
deur.
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VALIDITE

La présente décision a une validité de 10 ans &
compter de la date figurant dans son titre.

ANNEXES
Photographies n® 5930-1, 2 et 3.
Plan de scellement n® 5930-4,

T.71, N° 3-1983



INSTRUMENTS DE PESAGE RAMSEY

= N° 598301
INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE RAMSEY 10-201

Disposilif de tofalisation

M N°5830-2
INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE RAMSEY 10-201
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M N° 58303
INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE RAMSEY 10-201

Cellule de pesage
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INSTRUMENTS DE PESAGE RAMSEY

M N 5830-4
INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE RAMSEY 10-201

Plan de scellement
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PANNEAU BASCULANT

Face ovant du calcuioteur
La fil plombé inferdit ' ouverture de ler porte ef condamne f'accés au clovier de programmation

REVUE DE METROLOGIE [‘j T.71, N® 3-1883 035



