BULLETIN OFFICIEL

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 93.00.681.005.1 DU 16 MARS 1993

Doseuses pondérales SAUTELMA modéle MINIRAMI DP2
pour sacs grande contenance

FABRICANT

Société SAUTELMA, BP 31, 13510 Eguilles.

CARACTERISTIQUES

Les doseuses pondérales SAUTELMA modéle
MINIRAMI DP2 sont destinées au conditionne-
ment par pesées brutes de produits granuleux ou
pulvérulents en sacs grande contenance et sont
constituées par :

1° Un dispositif d'alimentation en produit a 2
débits constitué par un extracteur (vis ou autre)
amenant le produit jusqu'au dispositif de rem-
plissage gravitaire comportant un tube d'alimen-
tation a l'extrémité inférieure duquel se trouve
un dispositif serre-sacs.

2° Une unité de pesage comprenant :

* un dispositif récepteur et transmetteur de
charge constitué par une plate-forme de pesage
d'un instrument de pesage & fonctionnement non
automatique sur laquelle sont installés les dispo-
gitifs suivants :

- dispositif de remplissage décrit ci-dessus,

- dispositif supportant les emballages principa-
lement constitués par 2 fourches auxquelles les

{1} Revue de Méirologie, novembre 1991, page 1276.
(2] Revue de Métrologie, octobre 1988, page 1011,
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sacs sont suspendus par des élingues et un
contrepoids d'équilibrage des ces fourches.

L'instrument de pesage & fonctionnement non
gutomatique auquel il est fait référence ci-dessus
doit respecter les conditions suivantes :

— étre approuvé en classe de précision moyenne,

- étendue de pesage disponible aprés installa-
tion des dispositifs de remplissage et de support
des emballages égale & la portée maximale de la
doseuse pondérale.

A titre d'exemple, peuvent équiper les doseuses
pondérales SAUTELMA modéle MINIRAMI DP2
un dispositif récepteur de charge de dimensions
1500 mm x 1 500 mm et le dispositif équilibreur
et transducteur de charge (constitué par 4 cap-
teurs travaillant en cisaillement ATEX type
CIA 3000 faisant l'objet de l'autorisation d'éta-
blissement de fiches techniques n° 83.4.05.
651.5.3 du 7 juillet 1983) ; ces éléments font par-
tie de la bascule & équilibre automatique PRE-
CIA modele "E" approuvée par la décison
n° 91.00.625.046.1 du 18 novembre 1991 (1),

* un dispositif électronique de mesure et d'as-
servissement incluant :

- un dispositif indicateur numérique identique &
celui équipant le dispositif mesureur de charge
SAUTELMA modele MINIRAMI-S3, objet de la
décision n° 88.1.10.636.1.3 du 22 septembre 1988
(2),

- un dispositif équilibreur et transducteur de
charge tel que prévu dans la décision d'approba-
tion relative & 1'instrument de pesage & fonction-
nement non automatique décrit ci-dessus.

3° Un dispositif de prédétermination de masse
{consignes) et un dispositif automatique et per-
manent de calcul de 1"erreur de jetée" gjoutés
aux fonctions disponibles sur le dispositif mesu-
reur de charge SAUTELMA modéle MINIRAMI-
83 (2).
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Les caractéristiques métrologiques sont les sui-
vantes :

* unité de pesage :

- 1000 kg < Max <1500 kg

-e=1lkg

- Min 2500 kg

* doseuse

- températures limites d'utilisation : identiques
& celles fixées dans la décision relative & l'instru-
ment de pesage & fonctionnement automatique
dont le disposifif récepteur de charge et le dispo-

gitif équilibreur et transducteur de charge équi-
pent la doseuse pondérale

- plage de fonctionnement comprise entre Min
et Max

- cadence : selon le produit, elle peut atteindre
15 emballages/heure.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des instruments
concernés par la présente décision comporte les
indications suivantes :

¢ Marque

* Doseuse pondérale SAUTELMA
Modéle : MINIRAMIDP2 N°... Année...
Décision n° 93.00.681.005.1 du 16 mars 1993
Unité de pesage : Max = ... kg

e=...8g

¢ Températures limite d'utilisation (le cas
échéant}:...°C ...°C

* Plage de fonctionnement : de ... kg a ... kg
* Produit(s)

* Dispersion(s) nominale(s)

e Cadence(s).

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

La vérification des doseuses pondérales SAU-
TELMA modéle MINIRAMI DP2 peut se faire :

* goit en 2 phases (la premidre en atelier, la se-
conde au lieu d'installation),

* goit en une phase au lieu d'installation.
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DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés & la sous-direction
de la métrologie, & la direction régionale de
I'industrie, de la recherche et de I'environnement
de Provence-Alpes-Cote-d'Azur et chez le fabri-
cant,

VALIDITE

La présente décision a une validité de 10 ans &
compter de la date figurant dans son titre.

Le dispositif d'amenée du produit au dispositif
de remplissage extrait le produit d'une trémie.
Cette trémie peut elle-méme reposer sur un dis-
positif équilibreur et transducteur de charge,
l'ensemble constituant alors un dispositif per-
mettant de contréler qu'il y a suffisamment de
produit pour atteindre la masse prédéterminée ;
ce dispositif de contréle n'est pas inclus dans le
cadre de la prégente décision.

ANNEXES

Desgcription d'un cycle de dosage.

Plan général de la doseuse pondérale (2 vues)
n° 5936.
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DOSEUSES PONDERALES SAUTELMA

DESCRIPTION D'UN CYCLE DE DOSAGE

Doseuses pondérales SAUTELMA
modele MINIRAMI DP2

L'opérateur prédétermine la masse nominale de
produit & ensacher.

Lorsque le départ du cycle est commandé (bou-
ton poussoir), le dispositif d'extraction améne le
produit de la trémie de stockage située en amont
vers le dispositif de remplissage de la doseuse
pondérale ; ceci est effectué tout d'abord en
grand débit puis en petit débit.

REVUE DE METROLOGIE

Lorsque la quantité de produit pesé est égale &
la masse prédéterminée diminuée de l'erreur de
jetée, un contact stoppe l'arrivée du produit par
arrét du dispositif d'extraction.

Le cycle est alors terminé, Le résultat peut étre
imprimé et un nouveau cycle peut débuter.

Indépendamment des caractéristiques de la do-
seuse pondérale, le départ d'un cycle est autorisé
si les conditions suivantes sont respectées :

* iln'y a pas de remplissage en cours,

* il n'y a pas de défaut de remplissage de la tré-
mie,

¢ la masse prédéterminée est inférieure au
poids net de produit contenu dans la trémie.

T.71. N°3-1993
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W N° 5935
DOSEUSES PONDERALES SAUTELMA MINIRAMI DP2
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