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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 93.00.682.002.1 DU 1ER SEPTEMBRE 1993

Doseuses pondérales
 pesées associatives LOCKWOOD
modele LP MC

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN AF’F‘LICT&T!ON DU DECRET
N 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE
WMESURE ET DU DECRET N* 76-279 DLl 19 MARS 1976 REGLEMENTANT LA
CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : DOSEUSES.

FABRICANT

Société LOCKWOOD, 7833 ZG Nieuw, Amster-
dam (Emmen), Pays-Bas.

DEMANDEUR

Société FILPACK, ZI route de Piscop, 95530
Saint Brice sous Forét.

CARACTERISTIQUES

Les doseuses pondérales & pesées associatives
LOCKWOOD modele LP MC possédent une
structure linéaire (les unités de pesage sont dis-
posées en ligne au bout de couloirs d'alimenta-
tion paralleles). Les unités de pesage des ver-
sions en comportant 8 ou 10 sont disposées sur
une seule ligne, celles des versions en compor-
tant 12 ou 16 sont disposées sur 2 lignes.

Ces doseuses pondérales sont destinées au condi-
tionnement de produits en morceaux {(fruits,
agrumes, pommes de terre, aulx, oignons) et sont
constituées par:

1° Un dispositif d'alimentation du produit cons-
titué par un dispositif de distribution du produit
(tapis ou tdle vibrante) vers les couloirs d'ali-
mentation, chaque couloir acheminant le produit
vers une unité de pesage { il y a autant de cou-
loirs que d'unités de pesage).
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2° 8, 10, 12 ou 16 unités de pesage. Chacune
d'elles est composée de :

+ un dispositif récepteur de charge constitué par
une benne a fond ouvrant permettant 'évacua-
tion des charges sélectionnées pour une combi-
naison vers l'emballage par lintermédiaire d'un
convoyeur (bande ou vibreur). Cette benne vient
appuyer sur l'extrémité du dispositif équilibreur
et transducteur de charge situé au-dessous d'el-
le,

* un dispositif équilibreur et transducteur de
charge constitué par un capteur a jauges de
contrainte travaillant en flexion de marque TEA
soit de type UTILCELL 120 (Emax = 15 kg}, soit
de type UTILCELL 310 (Emax = 10 kg),

* une partie mesure dont le fonctionnement est
assuré par un dispoesitif convertisseur analo-
gique-numérique et dont la partie traitement de
l'information est assurée par une logique a mi-
CrOProcesselr,

3° Un dispositif convoyeur permettant d'achemi-
ner le produit déchargé par les bennes de pesage
sélectionnées vers l'unité d'ensachage.

4° Un dispositif indicateur numérique compor-
tant 2 séries d'afficheurs (I'une a 2 positions
l'autre & 5 positions) et des touches de com-
mandes permettant d'introduire, de visualiser
les paramétres de dosage et d'intervenir sur le
cycle de fonctionnement de l'instrument, la série
d'afficheurs a 5 positions assurant également
l'affichage des doses délivrées.

5° Un calculateur dont la fonction est de recher-
cher parmi toutes les combinaisons possibles des
masses de produit contenu dans les bennes de
pesées celle dont le total est le plus proche par
valeur supérieure au poids cible prédéterming,
celui-ci étant considéré comme la limite inférieu-
re Vm, tout en restant inférieur a une limite pré-
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déterminée, celle-ci étant considérée comme la li- - lorsqueel=5g,
mite supérieure VM. e2 =10 g de 250 g a 5 kg inclus
e2 = 10 g de 250 g & 25 kg avec obtention de la
6° Les disnositifs suivants : dose en un seul cycle de calcu) de combinaison
P ‘ e2 = 20 g de 5 kg exclus & 25 kg lorsque 2 cycles
¢ dispositifs automatiques et intermittents de de calcul de combinaison sont nécessaires
mise 2 zéro ou de tare des unités de pesage (dis- s cadence : selon le produit, elle peut atteindre
positifs confondus), 97 emballages par minute & 2,5 kg, 16 embal-
s dispositif semi-automatique de mise & zéro ou lagestpqrgrgnl?ute a 10 kg et 10 emballages par
de tare des unités de pesage (dispositifs confon- Iirute & 29 KE.
dus),
o digpositif de prédétermination de masses INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
(poids cibles), N o .
I . o _ La plaque d'identification des instruments
. _d1spos;’91f de prédétermination de valeurs li- concernés par la présente décision comporte les
mites (tolérances), indications suivantes :
+ dispositif indicateur d'anomalies, * Marque : LOCKWOOD
o dispositif automatique intermittent de contro- ’ Dosevise pondérale & poesees assoqatwes
le de la partie analogique, * Typfe ;LPMC.. N°.. Année..
) . . ) A ) e Décision 1n° 93.00.682.002.1 du ler septembre
s dispositif semi-automatique de contrdle du dé- 1993
;{;?liilent correct d'un eycle de caleul de combi- « Unités de pesage - Dmax : ... kg-el = ... g
’ s Températures de fonctionnement : de 0 °C a
. +35°C
Lestcaractéristiques métrologiques sont les sui- * Plage de fonctionnement de ... g & ... kg.
vantes :
— (es indications sont suivies d'un tableau com-
— unités de pesage : portant les rubriques définies ci-apres :
* Produits
. T TI type 120 : .
Mg e—clcell«:ptzlil E%U LOELL e 220 o Intervalles de dosage (inclus dans la plage de
=LK & fonctionnement)
¢ avec capteur TEA UTILCELL type 310 : ¢+ Echelon dindication de la valeur des doses
Max=4kgetel=5¢g 02=.g
d dsials - » (Cadences maximales d'utilisation
— CUpsense pomisrae * Ecart maximal entre Vm et VM.
¢ températures limites d'utilisation : de 0 °C & . o _
+35°C Pour un intervalle de dosage donné, 'écart maxi-
) . ) mal entre Vm et VM ne doit pas dépasser la va-
* plage de fonctionnement maximale comprise leur de la dispersion nominale correspondante,
entre 250 g et 25 kg qui elle-méme doit respecter les deux conditions
s échelon d'indication de la valeur des doses suivantes :
{e2): 1° (W) € 1/5 de la valeur de la limite inférieure
- lorsque el =28, de l'intervalle de dosage
e2 =5 g de 250 g 4 5 kg inclus 9° (W) < aux valeurs fixées dans le tableau sui-
e2 =10 g de 5 kg exclus a 25 kg vant :
Valeur de la limite supérieure Valeur maximale ‘
de l'intervalle de dosage de la dispersion nominale
S e S |
250 g <limite sup< 1000 g 30¢g ‘
= e o =0 |
1000 g < limite sup 10000 ¢ 3 % limite sup
10 000 g < limite sup < 20 000 g 300 g '
20 000 g < limite sup < 25 000 g 1,5 % limite sup ‘
REVUE DE METRQLOGIE m T.71, N°9-1903



DOSEUSES PONDERALES A PESEES ASSOCIATIVES LOCKWOOD

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

La vérification des doseuses pondérales LOCK-
WOOD modeéle LP MC est effectuée en une pha-
se au lieu d'installation.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés a la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de Vindus-
trie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-
de-France et chez le demandeur.

VALIDITE

La présente décision a une validité de 10 ans a
compter de la date figurant dans son titre.

REMARQUE

La dénomination des différentes versions de do-
seuses pondérales & pesées associatives LOCK-
WOOD modéle LP MC prend en compte le
nombre d'unités de pesage et le type de produit &
ensacher ; par exemple, une doseuse pondérale &
pesées associatives LOCKWOOD LP MC 10 A
est une doseuse pondérale comportant 10 unités
de pesage et destinée a conditionner des fruits.
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ANNEXES

Description de la face avant du dispositif indica-
teur et de commande n° 6009-1.

Photographies (versions LP MC 10 et LP MC 16)
n® 6009-2 et 3.

Description d'ensemble avec 1égende (version LP
MC 10} n® 6009-4.

Description d'ensemble avec légende (version LP
MC 12) n° 6009-5.

Description d'une unité de pesage avec légende
n° 6009-6.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR [ L'ACTION REGIONALE
ET UE LA PETITE ET MOYEMME INDUSTRIE,
LINGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESLAE

J. HUGCUNET
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| N°6009-1
DOSEUSES PONDERALES A PESEES ASSOCIATIVES LOCKWOOD LP MC

Description de lo face avant du dispositif indicateur

I - Affichage ¢ 5 positions permeftant de visualiser les valeurs des pesées, des doses, des pa-
raméires enirés au clavier.

2+ Affichage dy numéro de programme appelé ou du numéro correspondant & une unité de
pesage.

3 . Commande le démarrage ou l'arrét d'une séquence de dosage.
4 : Commande le dispositif semi-gutomatique de mise & zéro o de fare des urités de pesage.

5+ Clovier numérique. Ce clavier comporte 10 fouches numérigues "0" d "9" ef les fouches
[E1] er li#\!l
La fouche "*" parmet 'eccas & lintroduction des parméires de dosage (masse prédéfermi-
née, folérances), Linshument doit avoir préglablement &é placé hors séquence de dosage
et un auméro de programme doit avoir 616 appelé.
Lo louche "#" permet lo validation des paramétres enlrés au clavier.

6 ; Ploque indiquant fes offeciations des différents numéros de code disponibles.

REVUE DE METROLOGIE E T.71. N°9-1993



DOSEUSES PONDERALES A PESEES ASSOCIATIVES LOCKWOOD

| N° 60092
DOSEUSES PONDERALES A PESEES ASSOCIATIVES LOCKWOOD LP MC

tPMC 10
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= N°6008-3
DOSEUSES PONDERALES A PESEES ASSOCIATIVES LOCKWOOD LP MC

IPMCT6
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DOSEUSES PONDERALES A PESEES ASSOCIATIVES LOCKWOOD

M N° 6009-4
DOSEUSES PONDERALES A PESEES ASSOCIATIVES LOCKWOOD LP MC

Description d'ensemble avec légende {version [P MC 10

I Couloirs d'alimentation

2 Bennes de pesées

3 Dispositf convoyeur permetiont d'acheminer le produit déchargé
par les bennes de pesage sélectionnées vers ['unité d'ensachage

4 Armoire de contrdle f de commande
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W N°6009-5
DOSEUSES PONDERALES A PESEES ASSOCIATIVES LOCKWOOD LP MC

Description d'ensemble avec égende (version [P MC 12)

a Tapis d'alimentation fransversal

betc  Coliecteurs ef covloirs d'alimenoiion

d Armoire de commonde de réglage des débits des couloirs d'alimentoion
8 Clapets d'arrét de I'alimentation en produit en bout de couloirs

f Bannes de pesage

geth  Dispositfs d'acheminement du produit vers e poste d'ensachage
i Armoire de contréle et de commande
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DOSEUSES PONDERALES A PESEES ASSOCIATIVES LOCKWOOD

M N° 6009-6
DOSEUSES PONDERALES A PESEES ASSCCIATIVES LOCKWOOD LP MC

Description d'une unité de pesage avec légende
P pesag g

I Fond da lo benne de pesée
2 Copleur & jauges de contrainte

3 Séeurités d'utilisation du capteur
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