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CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELE
N° 93.00.821.001.0 DU 26 AVRIL 1993

Manométre pour pneumatiques
des véhicules automohiles SCHRADER
modele MANAG'AIR

LE PRESENT CERTIFICAT EST ETABLI EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE
71/316/C.E.E. DU 26 JUILLET 1971 MODIFIEE RELATIVE AUX DISPOSITIONS
COMMUNES AUX INSTRUWENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE
CONTROLE METROLOGIQUE, DE LA DIRECTIVE 88/217/C.E.E. DU 26 MAI
1986 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS
MEMBRES RELATIVES AUX MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHI-
CULES AUTOMOBILES, DU DECRET N° 72-788 DU 4 AQUT 1973 MODIFIE
PORTANT APFLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA C.E.E. HELATIVES AUX
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX ME-
THODES DE CONTROLE METROLOGIQUE FT DU DECRET MN° §8-78 DU 19
JAMVIER 1988 REGLEMENTANT LA CATESLIHE CVNSTRUMENTS DE MESU-
R MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES.

FABRICANT

SCHRADER SA, rue Clément Désormes, ZI
Nord, 21000 Dijon.

CARACTERISTIQUES

Le manométre pour pneumatiques des véhicules
automobiles SCHRADER, modele MANAG'AIR,
est un appareil de gonflage mural se présentant
sous la forme d'un boitier comportant le disposi-
tif mesureur, les boutons de commandes de gon-
flage et de dégonflage, auquel le flexible de liai-
son au pneurnatique est raccordé.

Le dispositif mesureur ainsi que les boutons de
commande sont situés sur la face avant du boi-
tier qui est montée sur des charniéres pour per-
mettre son ouverture. Cette face avant peut étre
verrouillée.

Ce manométre est muni d'un organe de mesure
dont la déformation élastique, représentative de
la pression du pneumatique, est transmise au
digpositif indicateur par l'intermédiaire d'un sys-
téme mécanique.

REVUE DE METROLOGIE

Il permet la mise en pression, l'ajustement et
l'indication de la pression des pneumatiques des
véhicules automobiles.

Son principe de fonctionnement est tel que toute
indication de pression a lieu aprés un accroisse-
ment de pression.

Ses principales caractéristiques métrologiques
sont les suivantes

* étendue d'échelle : 0,7 bar & 6 bar

» échelon : 0,1 bar

¢ plage d'utilisation en fonction de la tempéra-
ture ambiante : — 10 °C a + 40 °C.

A 1'état de repos, l'organe de mesure de la pres-
sion est mis en communication avec l'atmosphére
et 'aiguille du dispositif indicateur se trouve
alors en coincidence avec un repére prédétermi-
né.

SCELLEMENTS

L'accés a la vis d'ajustage du dispositif mesureur
de charge est protégé par un bouchon de scelle-
ment.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le signe d'approbation C.E.E. de modeéle est :

F93

ool
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DEPOT DE MODELE

Les plans et schémas permettant d'identifier le
modeéle sont déposés & la sous-direction de la mé-
trologie, a la direction régionale de l'industrie, de

la recherche et de l'environnement de Bourgogne
et chez le demandeur.

VALIDITE

Le présent certificat a une validité de dix ans &
comptier de la date figurant dans son titre.

ANNEXES

Notice descriptive.

REVUE DE METROLOGIE

v

V

Photegraphies n* 5969-1 et 2,

Schéma n° 5969-3.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE [JACTION REGIONALE
ET DE L& 5 T1TE ET MOYENNE INDUSTRIE,
LUINGENIZUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET

T.71. N? 6-1993



MANOMETRE POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES SCHRADER

NOTICE DESCRIPTIVE

Manométre pour pneumatiques
des véhicules automobiles SCHRADER
modéle MANAGAIR

I - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le dispositif mesureur du manométre pour
pneumatiques des véhicules automobiles
SCHRADER modele MANAG'AIR est composé
d'un corps moulé en résine thermodurcissable
qui renferme le mécanisme d'indication de la
pression.

Le mécanisme d'indication de la pression com-
prend une enceinte étanche déformable en caout-
choue, une piece tubulaire taillée a la périphérie
en forme de crémaillére, un pignon, une aiguille
mobile et un ressort de compression.

L'élément déformable est soumis a la pression de
l'air dans le pneumatique. La crémaillére située
& la périphérie de la piéce tubulaire se déplace et
entraine l'aiguille par lintermédiaire du pignon
pour indiquer la pression de l'air dans le pneu-
matique.

REVUE DE METROLOGIE

<

A l'état de repos, l'ensemble est ramené par le
ressort de compression contre une butée axiale.

Il - PRESENTATION

Le manomeétre pour pneumatiques des véhicules
automobiles SCHRADER modeéle MANAG'AIR
se présente sous la forme d'un boitier mural. Sur
la face avant de ce boitier apparaissent le dispo-
sitif indicateur et les boutons de gonflage (+) et
de dégonflage ().

Il - DISPOSITIF DE SCELLEMENT ET MARQUES
DE VERIFICATION PRIMITIVE C.E.E,

La vis de réglage du dispositif mesureur est scel-
lée par un bouchon plastique indémontable sans
détérioration,

Ce bouchon de scellement porte la marque de vé-
rification primitive partielle C.E.E.

De plus, une étiquette sur laquelle les deux
marques de vérification primitive C.E.E. sont
imprimées est apposée sur le cadran du mano-
metre,
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| N 5969-1
MANOMETRE POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES SCHRADER MANAG'AIR

Appareil de gonfloge mural

870 REVUE DE METROLOGIE m T.71, N° 6-19293



MANOMETRE POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES SCHRADER

= N° 5960-2 |
MANOMETRE POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES SCHRADER MANAG'AIR

Module robinet/afficheur

REVUE DE METRCLOGIE L‘j T.71, N° 6-1993 871
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W N°5969-3
MANOMETRE POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES SCHRADER MANAG'AIR

Cadran

MADE IN FRANCE \,

872 REVUE DE METROLOGIE m T.71, N° 6-1293



