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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 93.00.851.003.1 DU 19 OCTOBRE 1993

Analyseur d'oxydes de carbone
des gaz d'échappement des moteurs SAGEM
modele AGM 1500-A

FABRICANT
SAGEM
Sidge social : 6, avenue dléna, 75783 Paris Ce-

dex 16.

Atelier : boulevard Lénine, 76800 Saint Etienne
du Rouvray.

OBJET

La présente décision compléte les décisions
n° 90.1.01.826.1.0 du 31 mai 1990 (1) et
n°® 92,00.851.003.1 du 21 avril 1992 (2).

CARACTERISTIQUES

L'instrument SAGEM modele AGM 1500-A fai-
sant l'objet de la présente décision, differe du
modele approuvé par les décisions précitées par
la possibilité d'affichage de valeurs d'opacité des
fumées provenant des moteurs diesel. Ces va-
leurs ne sont pas contrflées par 1'Etat.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les instruments concernés par la présente déci-
sion doivent comporter les inscriptions réglemen-

(1) Revue de Métrologs, juin 1990, page 793,
{2 Revws do Mérolgie, vt 1992 page 604,
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taires prévues dans la décision n° 90.1.01.826.1.0
du 31 mai 1990. Cependant, leur plaque d'identi-
fication doit porter la marque d'approbation de
modgle figurant dans le titre de la présente déci-
gion.

Les instruments portant les numéros d'approba-
tion de modéle 90.1.01.826.1.0 ou 92.00.851.
003.1, en service & la date de la signature de la
présente décigion, pourront &tre modifiés confor-
mément aux dispositions de la présente décision
sans que leur plaque didentification soit chan-
gée.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

La vérification primitive des instruments a lieu
dans les ateliers du fabricant.

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 31 mai
2000.

ANNEXES

Notice descriptive.
Photographie n° 6023-1.
Schéma n° 6023-2.
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ANALYSEUR D'OXYDES DE CARBONE SAGEM

NOTICE DESCRIPTIVE

Analyseur d'oxydes de carbone
des gaz d'échappement des moteurs
SAGEM modele AGM 1550-A

La notice descriptive de 1'analyseur SAGEM mo-
déle 16500-A, parue dans la revue de métrologie
de juin 1990, est complétée de la fagon suivante :

- GENERALITES (page 795)

L'analyseur SAGEM, mode¢le AGM 1500-A est
aussi prévu pour effectuer le mesurage d'opacité
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des fumées provenant des moteurs diesel. La
face avant fait apparaitre sur l'afficheur du bas &
gauche les deux mentions "% vol CO corr" et
"opacité %" et sur l'afficheur en bas au milieu les
deux mentions "% vol 0," et "opacité m'"

V - FONCTIONNEMENT

5.1 - Mise sous tension (page 797)

A la mise sous tension, aprés l'autotest électro-
nique et la mise & jour de la date et de l'heure,
l'opérateur a le choix entre le mode analyseur
AGM (par défaut) ou le mode opacimétre OFP
(par sélection avec la touche curseur).
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| N° 60231
ANALYSEUR D'OXYDES DE CARBONE DES GAZ D'ECHAPPEMENT DES MOTEURS SAGEM AGM 1500-A
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ANALYSEUR D'OXYDES DE CARBONE SAGEM

M N° 60232
ANALYSEUR D'OXYDES DE CARBONE DES GAZ D'ECHAPPEMENT DES MOTEURS SAGEM AGM 1500-A
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