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DECISION D’APPROBATION DE MODELE
N°® 97.00.261.002.1 DU 31 JUILLET 1997

Taximetre électronique HALE
modele ACT-02

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET
N 88-682 DU 6 MAI 1988 MODIFIE RELATIF AU CONTROLE DES INSTRU-
MENTS DE MESURE, DU DECRET M® 78-383 DU 13 MARS 1978 MODIFIE RE-
GLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : TAXIMETRES,
DE L'ARRETE DU 21 ADUT 1280 MODIFIE RELATIF A LA CONSTRUCTION, A
L'APPROBATIOM DE MCDELE, A L'INSTALLATION ET A LA VERIFICATON PRI-
MITIVE DES TAXIMETRES ET DE UARRETE DU 17 FEVRIER 1988 FIXANT LES
CONDITIONS DE CONSTRUCTION, D'APPROBATION ET D'INSTALLATION SPE-
CIFIQUES AUX TAXIMETRES ELECTRONIQUES.

FABRICANT

Société HALE ELECTRONIC Gmbh, Eugen-
Muller Strasse, 18, A 5020 Salzburg, Autriche.

DEMANDEUR

Société HALE FRANCE, 39, rue Nationale,
57800 Rosbruck, France.

OBJET

La présente décision compléte la décision d’ap-
probation de modéle n® 93.00.261.001.2 du 22
mars 1993 (1) renouvelée et complétée par la dé-
cigion n° 94.00.261,004.2 du 27 juin 1994 (2) et
renouvelée par la décision n° 95.00.261.001.1 du
16 mai 1995 (3).

CARACTERISTIQUES

Les caractéristiques du taximetre HALE modéle
ACT-02 faisant I'objet de la présente décision

(1) Revue de Mélrologie, mars 1993, page 413.
{2) Revue de Méhrologie, juillet 1994, page 694.
(3] Revue de Métrologie, juin 1995, page 590.
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sont modifiées comme suit (voir notice descripti-
ve):

¢ modification du boitier contenant le dispositif
GEA 008,

e modification de I'accés aux totalizateurs de
gestion,

* modification du dispositif de sécurisation et de
conditionnement du signal de distance (modele
GEA 008).

La nouvelle version du logiciel implanté est inti-
tulée «FN 03 P». Ce numéro est visualisable a
partir de la position LIBRE en appuyant 17 fois
sur le bouton BP 3.

Lorsque le signal fourni par le véhicule est élec-
trique, ce taximétre doit étre utilisé avec le dis-
positif de sécurisation et de conditionnement du
signal de distance HALE modéle GEA 008, ins-
tallé conformément aux schémas d’installation
(voir notice descriptive).

SCELLEMENTS

Les scellements du taximétre et de ses disposi-
tifs complémentaires sont inchangés sauf les
deux scellements suivants, frappés a la marque
de l'installateur agréé :

e geellement interdisant le démontage du cap-
teur «GEB 012»,

¢ scellement interdisant le démontage du dispo-
sitif de sécurisation et de conditionnement du si-
gnal de distance «GEA 008,

De plus, les scellements du boitier de program-
mation IRS - 004 F sont remplacés par un scelle-
ment frappé & la marque du fabricant et interdi-
sant l'ouverture du beitier,
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INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Pour les instruments neufs, les inscriptions ré-
glementaires sont celles prévues par la décision
n° 93.00.261.001.2 du 22 mars 1993. Le numéro
et la date de la décision d’approbation de modele
sont ceux de la présente décision. Les instru-
ments réparés, rendus conformes a la présente
décision, conservent leur plaque d’identification
d’origine.

Le dispositif de sécurisation et de conditionne-
ment du signal de distance GEA 008 et le boitier
de programmation IRS - 004 F portent les ins-
criptions réglementaires suivantes :,

* désignation du modéle,

¢ nom et raison sociale du fabricant,

¢ numéro et date de la présente décision,
¢ numéro de série.

DEPOT DE MODELE

Les plans et schémas sont déposés a la sous-
direction de la métrologie, a la direction régiona-
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le de T'industrie, de la recherche et de I'environ-
nement de Lorraine sous la référence DA 16-58
et chez le demandeur.

VALIDITE

La validité de la présente décision est valable
jusqu’au 16 mai 2005.

ANNEXES
Notice descriptive.

Schémas n® 6433-1 a 10.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE {NDUSTRIE,
LIMEERIELR EN CHEF DES MINES,

J.F. MAGANA

T. 75, N® 10-129%
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NOTICE DESCRIPTIVE

Taximétre électronique HALE
modele ACT-02

La notice descriptive annexée 4 la décision d’ap-
probation n° 93.00.261.001.2 du 22 mars 1993,
déja modifiée par la décision d’approbation
n°® 94.00.261.004.2 du 27 juin 1994, est modifiée
comme suit :

1°) Les figures des précédentes décisions sont
supprimées et remplacées par les figures
n% 6433-1 & 10 en annexe.

2°) Le paragraphe 2.3.2. est remplacé par le pa-
ragraphe suivant :

«2.3.2. Dispositif de sécurisation
et de conditionnement du signal
de distance GEA 008 :

Ce dispositif permet le traitement des signaux
électriques émis par le véhicule. Ce signal recu
est d'une part recopié pour étre renvoyé vers le
compteur de vitesse du véhicule, et d’autre part,
conditionné pour étre exploitable par le taxi-
métre.

Le branchement se fait toujours en dérivation de
la ligne tachymétrique, directement & partir du
capteur de boite de vitesse pour les véhicules
sans ABS ou aprés le calculateur ABS (voir figu-
re n° 6433-10).

Deux cébles blindés, contenant chacun trois fils,
permettent son branchement (voir figures
n 6433-5 et 6) :

¢ le premier cible est muni d’'une fiche 3 trois
broches permettant le branchement au taxi-
metre ACT-02 (masse, alimentation électrique
et signal distance mis en forme),

¢ le second contient trois fils nus permettant le
branchement sur la masse et sur les deux ex-
trémités de la ligne tachymétrique du véhicule
(la sortie du signal distance du véhicule et
Uentrée du compteur de vitesse).»
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¥°) Le deuxidme alinéa du paragraphe 2.5 est
remplacé par l'alinéa suivant :

«Ce dispositif n’est utilisable qu'en partant de la
position «LIBRE». Il est accessible par pression
sur le bouton B2 et aprés une temporisation de 2
minutes. Les différentes données et leur code
correspondant apparaissent successivement par
pression du bouton B2.

Pendant la consultation de ces données, les bou-
tons B1 et B3 sont inactifs, sauf lors de l'utilisa-
tion conjointe des boutons B2 et B3 sur le comp-
teur F'1 (voir tableau) qui permet de remettre les
deux compteurs F1 et F2 4 zéro.»

#°) Le texte du paragraphe 2.8.4. est remplacé
par le suivant :

«2.8.4. Conirdle des données
programmeées :

Lorsque le taximétre est en position «LIBRE» :

+ ['utilisation du bouton B2 par pression succes-
sive donne aceés aux données de contréle (voir
2.5)

* la pression successive du bouton B3 permet
d’afficher sur 'afficheur du prix 4 payer les
données programmées suivantes, leur code
correspondant g'affichant sur l'afficheur des
positions tarifaires :

-~ OC Test contact sidge

- Ct  Contrdle de 1a distance effective par-
Lourue en metre

- W Coefficient programmé W

- 8t N°de stationnement du véhicule

— Id  Distance de la premiére chute

- tA  Tarif A en métre

— tB  Tarif B en métre

— tC  Tarif C en métre

- tD  Tarif D en meétre

— du  Tarif «<DU» en métre

— hA  Tarif horaire A en seconde

— hB  Tarif horaire B en seconde

— hC  Tarif horaire C en seconde
— hD  Tarif horaire D en seconde
— PC  Prise en charge en franc

- CH Valeur de la chute en franc
- P N°du programme
- ——— Controle des segments de I'affichage.
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Les tarifs kilométriques sont représentés par la
distance (en métre) correspondant & une chute.

Les tarifs horaires par quatre fois la durée (en
seconde) correspondant & une chute.
Durant la consultation de ces données, aucune

action n'est possible au travers des touches Bl
ou B2,

e le houton B4 permet de revenir a la position
«LIBRE» immédiatement. Cependant, si aucu-
ne touche n’a été appuyée durant 30 secondes,
laffichage reviendra automatiquement &
«LIBRE>».

RS

5°) Le paragraphe 3.2. suivant est ajouté :

«3.2. Supports du taximetre
(voir figures n® 6433-2 et 3) :

Différents types de support permettent I'installa-
tion du taximétre dans le véhicule et permettent
la sécurisation de la liaison entre le taximétre et
ses accessoires. La sécurisation se fait par appo-
sition de la marque de l'installateur sur le plomb
empéchant le démontage du taximetre de son
support.»

6°) Le texte du paragraphe 5.2. est remplacé par
le suivant :

«5.2. Capteur GEB 012 - dispositif GEA 008 :

Laccés au capteur GEB 012 et au dispositif de
sécurisation et de conditionnement du signal de

REVUE DE METROLOGIE

V

TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE

distance GEA 008 est protégé par un plomb frap-

pé a la marque de l'installateur.

La jonction du capteur ou du dispositif de sécuri-
sation et de conditionnement du signal de dis-
tance 4 la boite de vitesses est scellée par un
plomb frappé 4 la marque de l'installateur.

Le dispositif GEA 008 porte les inscriptions sui-
vantes :

désignation du modele,

* nom et raison sociale du fabricant,

 numéro et date de la présente décision,

¢ numéro de série.»

7°) Le texte du paragraphe 5.3. est remplacé par
le suivant :

«5.3. Boitier de programmation :

Louverture du hoitier est interdite par un plomb
scellé & la marque du fabricant.

Le boitier de programmation IRS - 004 F porte
les inscriptions suivantes :

désignation du modéle,

nom et raison sociale du fabricant,

‘numéro et date de la présente décision,

numéro de série.»

T. 75, N° 10-1997
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Il N° 64331
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE, ACT-02

2 eme
ler groupe groupe
d'afficheurs d'affichears
r S ™

Margues inslallateur
WUE DE DEVANT

I

Cenrecteny nminetz Cormesta Conmecteur
alimentation capleLr
VUE DE DERRIERE

REVUE DE METROLOGIE L‘j T. 75, N° 10-1997



TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE

W N°6433-2
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE, ACT-02

MOP 001: Support standard  Liveé avee l'appared

MOP 002; Support suspendu
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W N°6433-3
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE, ACT-02

MOP 003 : Support type autoradio

MOP 004 : Support autoradio large avec trous de fixation

524 REVUE DE METROLOGIE L‘j T.75, N° 10-1997




TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE

M N°6433-4 |
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE, ACT-02

CAPTEUR MECANIQUE GEB-012
{ présenté avec douilles d'installations?)
Catde dorigine du vélicule
Cité boite de

s

a WAT 832 WAT 006-2 ou 007-2

N S

\ si—|
\

N WAT 138 -

on WaAT 132 |

., PLADIZ

Vig 4 fil perld /

pour poingonnage instalistewy

Poingar: fabricant
U otz LA
=
N,

Vis de fixadon

Conmectewr 3 broches sers aximeétrs

NOTE: WAT 008-2 ons WAT007-2 Diouille 4 sertir 8 mos ou 7 mum
WAT 138 ou WAT 137 Carre dendrainement 3,7 ou 3,8 mum
WAT 832 Rondelle de vertmge plastique
PLA QL2 Plaguetie de montage
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=



BULLETIN OFFICIEL
v

W N°6433-5
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE, ACT-02

ADAPTATEUR GEA-D08 Paingon

Fabricant
au installater

Signal tachymétrique
duvéhicule
"L— Moir
Fiche 3 broches vers taximétre 2y
@ — J ' w Houge

BROCHAGE

1. Fil wert / Sortie information vers le taximatre
| 2, Fil noir / Settie signal vers le tachymétre du véhicule
3. Fil marron / Blindage du cable dentrée signal *

4. Fil Blanc / Alimentation 12V
5. Fil marron + tresse /Alimentstion masse et blindage
&. Fil rouge / Entrés du signal tachymétrique dapuis le captaur du véhicule

NOTE: L'utilisation du fil de masse coté entrée véhicule n'est pas obligateire.

Litiisntion de ladaptabeor SEAGOS implique Yirstallation dun capot de
plombags dens fe oas dun véhinule & captewy de hoite de vitesan, Dans e
eas dim sshicule dots dun ARE se eonformer & notea noiee fde montage.

026
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TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE

o N° 64336
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE, ACT-02

ADAPTATEUR GEA-GO8
{ sens boitier )

ue de d

Bornler P2
s

Réglage de
sensibilité
& 'entrén

} Prédivision

by |

GEA-007 version 97 pour ACT-02

NOMENCIATIREDI BORBNIER P2

1. Alimentation Vec de I'adaptatevr ( +12 V permanent )} Fil blape

2. Entrée impulsions ( branchement sur le fil d'impuasions kilométriques du
véhiculs. } Fil rouge

3. Masse ( Masse batterie ) Fil Marron
4. Sortie adaptateur vers taximétre ( transister collecteur ouvert ) Fil vert

5. Sortie information tachymétrigue vess fil d"impulsion du véhicule coté
tableau de bord. Fil noir

6, Sortie 5 inversée { nom utilisée )
7. Sortie adaptateur vers taximétres inversée ( non ntiliséa)

3. Eatrée de codage ( V+ ) pour taximdire ACT-05 ( ron utiiisée )

T.75, N® 10-1297 527
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W N°6433-1
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE, ACT-02
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TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE

W N°6433-8
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE, ACT-02

Points de

scellement
/’/7’7 du fabricant
e 7

BOITIER DE PROGRAMMATION
IRS Q04 F

REVUE DE METROLGGIE L‘j T.75, N° 10-19897 529
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W N°6433-9

TAXIMETRE FLECTRONIQUE HALE, ACT-02

Plan de scellement du taximétre et des accessoires

BATTERIE

Point de scellement & réaliser
par {'installateur agréé

Point de scellement primitif
affectué par la DRIRE &
{'importation

.l'/

[

Gapbeur Yitesse on
boiter AB&

REVUE DE METROLOGIE m
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TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE

W N° 643310
TAXIMETRE ELECTRONIQUE HALE, ACT-02

Fil ditppuisions
fachymétricue

Baoit i
GEA 008 e de vitesse

Conneteur
Jbroches
vers taximétre

Fik noir de sortie signal \

Cible 2 conducteurs blindés Entrée signal { fil rouge ) der wéhicule

Schéma de branchement du GEA 008
{ cas o'un hranchemant sur captenr bofte de vitesse )

Pt
Capteur
ABRS
Calculateur | s
ABS
Entrée signal

contnecteur o +

3 broches Saetymetrigue Fil information
taximditre \\\. tachymétrigue
‘ " _

(@ e >

Sortie signal
Fil noir

I' Tableau de bord
I du wéhicule

Schéma de branchement du GEA 008
! { cas dun véhicule equipé d'ABS )
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