168

BULLETIN OFFICIEL

v

DECISION D’APPROBATION DE MODELES
N° 97.00.343.003.1 DU 12 MARS 1997

(Cuves de refroidisseur
de lait en vrac SERAP
modeles £2-2620, £2-3070, E2-3560,
£9-4120 et E2-4620

LA PRESENTE DECISION EST PROMONCEE EN APPLIGATION DE L'ORDON-
NANCE M° 45-2405 DU 18 OCTOBRE 1945 MODIFIEE RELATIVE AU MESU-
RAGE || YOLUME DES LIQUIDES, DU DECRET N° 88-682 DU & MAI 1988
RELATIF ALl CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE, DU DECRIT N° 78-
172 DU 12 FEVRIER 1978 REGLEMENTANT LES CONDITIONS DANS LES-
QUEILLES LES CONTEMEURS, LES CITERNES DE TRANSPORT ROUTIER QU
FERROVIAIRE ET LES RESERVCIRS DE STOCKAGE PEUVENT SERVIR CE RE-
CWPIENTS MESURES, DE UARRETE DU 26 JUIN 19680, MODIFIE PAR L'ARRE-
TE DU 8 MA! 1981 RELATIF A LA CONSTRUCTION, AU JAUGEASEET A L'UTI-
LISATION DES CUVES DE REFROIDISSEURS DE LAIT EN VRAC.

FABRICANT

Société SERAP INDUSTRIES, route de Fou-
geres, 53120 Gorron.

CARACTERISTIQUES

Les cuves de refroidisseur de lait en vrac SERAP
modeles E2-2620, E2-3070, E2-3560, E2-4120 et
F2-4620 sont des cuves horizontales fermées de
méme section elliptique.

| Capacité Longueur ‘
Modéle nominale nominale de
enL la régle en mm |
|E22620| 2620 1230
E2-3070 o0 | 1230 ‘
E2-3560 3560 1230
E2-4120 4120 | 1230 ‘
£24620 4620 1230 |

(1) Revie de Métrologe, avril 1997, page 37.
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Les cuves de refroidisseur de lait en vrac SERAP
modeles £2-2620, £2-3070, E2-3560, E2-4120 et
£2-4620 comportent un dispositif de reperage
des niveaux et de la position de référence. Ce dis-
positif comprend une mesure de longueur milli-
métrique et un systéme d’accrochage.

Les mesures de longueur associées aux cuves
sont des régles rigides, en arc de cercle. Elles
sont fabriquées par la société G.M.T. (Gravure
Moderne Turlan) et approuvées par le certificat
d’approbation C.E.E. de modéle n°® 96.00.211.
010.0 du 10 décembre 1996 (1).

Leur lopgueur nominale est la distance entre la
partie supérieure de la lumiere pratiquée dans
ces mesures et le zéro de la graduation.

Deux points d’accrochage matérialisant une réfé-
rence invariable par rapport a la cuve et situés
dans le plan de symétric longitudinal vertical de
celle-ci sont utilisés pour déterminer la position
de référence de la cuve. La différence des hau-
teurs de liquide, indiquées par la mesure de lon-
gueur placée successivement sur Tun puis sur
Pautre de ces points d’accrochage, doit étre
constante lorsque 1a cuve est dans sa position de
référence. La valeur de cette différence est por-
tée sur le certificat de jaugeage auquel est
annexé un descriptif de mise en position de réfé-
rence.

Le repérage des niveaux seflectue en utilisant le
point d’accrochage situé a I'avant de la cuve,
dans le trou d’homme.
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CUVES DE REFROIDISSEUR DE LAIT EN VRAC SERAP

CONDITIONS PARTICULIERES D'INSTALLATION
ET D'UTILISATION

Avant toute utilisation, la cuve doit étre placée, &
l'aide du dispesitif de repérage de la position de
référence, dans la position qui était la sienne lors
du jaugeage.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les cuves doivent étre munies d’une plaque
d’identification de jaugeage portant le nom du
bénéficiaire de la présente décision et le numéro
figurant dans le titre de la présente décision.
Son démontage est interdit par un dispositif de
scellement qui recoit la marque d’identification
du fabricant.

DEPOT DE MODELE

Les plans et schémas sont déposés 4 la sous-
direction de la métrologie, a la direction régiona-

REVUE DE METRCLOGIE

V

le de l'industrie, de la recherche et de environ-
nement des Pays-de-la-Loire et chez le fabricant
sous la référence DA 19-136.

VALIDITE

La présente décision a une validité de cing ans &
compter de la date figurant dans son titre.

ANNEXE

Photographie n° 6373,

PCUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
LINGENIEUR EN CHEF DES MINES,

JF. MAGANA
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W N° 6373

CUVES DE REFROIDISSEUR DE LAIT EN VRAC SERAP, £2-2620, E2-3070, E2-3560, E2-4120 T E2-4620
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