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CERTIFICAT D’APPROBATION C.E.E. DE MODELES
N° 97.00.352.001.0 DU 15 DECEMBRE 1997

Compteurs de volume de gaz
4 parois déformables MAGNOL

modeles S 25/50 FA et S 25/50 FB de désignation G 16

A4

LE PRESENT CERTIFICAT-EST ETABLI EN AFPPLICATION DE LA DIRECTIVE
71/316/C.E.E. DU 26 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE AUX DISPOSITIONS
COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE
CONTROLE METROLOGIQUE, DE LA DIRECTIVE 71/318/C.E.E. DU 26 JUILLET
1971 MODIFIEE, RELATIVE AUX COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ, DU DE-
CRET N° 73-788 DU 4 AQUT 1973 MODIFIE, RELATIF A UAPPLICATION DES
PRESCRIPTIONS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RELA-
TIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES ALX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET
AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE, DU DECRET N° 73-78% DU
A AOUT 1973 RELATIF A L'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA COM-
MUNAUTE ECONCOMIQUE EUROPEENNE AU CONTROLE DES COMPTEURS DE
YOLUME DE GAZ ET DU DECRET N° 72-866 T § SEPTEMBRE 1972 REGLE-
MENTANT LA CATEGORIE IINSTRUMENTS DE MESURAGE : LUMPTEURS DE
VOLUME DE GAZ.

FABRICANT

COMPTEURS MAGNOL S.A., 3 rue des Aéros-
tiers, Z1 des Richardets, 93160 Noisy le Grand.

CARACTERISTIQUES

Les principales caractéristiques des compteurs de
volume de gaz & parois déformables MAGNOL,
objets du présent certificat sont les suivantes :

Pression Valeur minimale = Valeur maximal
Qmax | Qmin Volume maximale du diamétre de l'entraze
Modéle g el cyclique de intérieur des tubulures
(m¥h) | (m%h) | "8 | fonctionnement | des tubulures entrée-sortie
L | I (bar) |entrée-sortie (mm) (mm)
S25/50FA | 25 | 0,160 75 02 W T
| S25/50 FB 25 0,160 7.5 0,5 40 280
INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES | VALIDITE

Le signe d’approbation C.E.E. de modéle figurant
sur la plaque didentification des instruments
concernés par le présent certificat est :

F97
352.001

DEPOT DE MODELE

Un ensemble de plans de construction permet-
tant d'identifier les modéles est déposé & la sous-
direction de la métrologie, & la direction régionale
de Iindustrie, de la recherche et de environne-
ment d’lle-de-France et chez le fabricant, sous la
référence DA 13-1495.

REVUE DE METROLOGIE m

Le présent certificat a une validité de dix ans a
compter de la date figurant dans son titre.

ANNEXES
Notice descriptive.

Plan de scellement n® 6491,

POUR LE SECRETAIRE D’ETAT A LINDUSTRIE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L’ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE £T MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES,

J.F. MAGANA

T. 76, N° 7/8-1298

287



BULLETIN OFFICJIEL

v

NOTICE DESCRIPTIVE

Compteurs de volume de gaz
4 parois déformables MAGNOL
modeles S 25/50 FA et S 25/50 FB

de désignation G 16

1 - DESCRIPTION DU COMPTEUR :

Les compteurs de volume de gaz MAGNOL mo-
deles S 25/50 FA et S 25/50 FB de désignation
G 16, objets du présent certificat, sont des comp-
teurs secs 4 deux membranes & distribution al-
ternative par tiroirs.

1.1 - Enveloppe du compteur :

Uenveloppe du compteur est en téle emboutie et
se compose de deux parties assemblées au moyen
de boulons, rendue étanche par Vutilisation dun
joint plat. Un fil perlé plombé passant par un
boulon assure |'inviclabilité.

Sur la partie supérieure se trouvent deux rac-
cords ou brides soudés étanches.

Sur cette méme partie de enveloppe, une fleche
emboutie indique le sens de passage du gaz.

1.2 - Groupe mesureur :

Le groupe mesureur sc compose de deux coquilles
internes en tole assemblées par clip sur les-
quelles sont encliquetées deux coquilles externes
en tole, Pensemble constituant les chambres de
mesure. Une membrane synthétique est position-
née entre chaque coquille interne et externe.
Létanchéité est assurée par un joint de caout-
choue, Pensemble est fixé sur la périphérie par
des clips.
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Sur chaque membrane est fixé un drapeau consti-
tué de deux renforts de membranes, d'un levier
de membrane et d’un levier de distribution. Ces
drapeaux transmettent le mouvement des mem-
branes aux tiroirs et 4 'axe de manivelle entrai-
nant le dispositif indicateur.

Le mouvement de rotation de 'axe de manivelle
peut étre transmis au dispositif indicateur par
une transmission mécanique (axe et joint torique
ou & lévre) ou par un accouplement magnétique.

Le bloc de distribution et le collecteur de sortie
gont fixés au-dessus des chambres de mesure,

1.3. - Dispositif indicateur :

Le dispositif indicateur est placé sur la face avant
du compteur dans un boitier en matitre plas-
tique, vissé sur lenveloppe. Il est composé d'une
cage plastique supportant huit tambours gra-
dués. Le dernier tambour est chiffré par 10 dm?
et Téchelon de graduation est de 2 dm®. Une fe-
nétre en matidre plastique transparente ferme le
boitier. Elle est fixée par deux pidces de ver-
rouillage en matidre plastique assurant 'inviola-
bilité. Un logement est prévu pour une mise en
place ultérieure d'un dispositif émetteur d’impul-
sions.

2 - AJUSTAGE :

L'ajustage du compteur peut se faire par paliers
de 0,25 % 2 I'aide de couples de roues dentées.

3 - INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

La plaque didentification portant les caractéris-
tiques du compteur est fixée a lintérieur de la fe-
nétre.
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COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ MAGNOL

W N° 6491
COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ A PAROIS DEFORMABLES MAGNOL
§25/50 FA ET § 25/50 FB DE DESIGNATION G 16

| Emptacement das marques de
[ ] verteation ot de scellement l_'

Emplacement das marques da
vérification of de scelierment

Emplacement deg marguas de
vérffication ot de sceflement
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