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DECISION D’APPROBATION DE MODELE
N° 97.00.510.006.1 DU 24 AVRIL 1997

Dispositif de libre-service
SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES
3 post-paiement différé
modele A 3000

(PRECISION COMMERCIALE)

LA PRESENTE DECISION EST PRONCNCEE EN APPLICATION DU DECRET
N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTRGLE DES INSTRUMENTS DE
MESURE. DU DECRET DU 12 AVRIL 1955 REGLEMENTANT LA CATERCGIE
DINSTRUMENTS DE MESURE - INSTRUMENTS MESUREURS VOLUME-
TRIGUES DE LIGUIDES AUTRES QUE L'EAU ET DU DECRET N° 73-791 DU 4
AQUT 1973 RELATIF A L/APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA COMMU-
NAUTE ECONOMIQUE EURGPEENNE AU CONTROLE DES COMPTEURS DE LI-
GQUITTS AUTRES QUE LEAU ET DE LEURS [11= POSITIFS COMPLEMENTATRES.

FABRICANTS

SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES, Systemes
de Stations Services, ZI route de Domqueur,
80100 Abbeville, France.

ACCIDENT PREVENTION PLUS, LAC 700 Ve-
terans Memorial Highway, Hauppage, New York,
Etats-Unis d’Amérique.

DEMANDEUR

SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES, Systémes
de Sations Services, ZI route de Domgueut,
80100 Abbeville.

OBJET

La présente décision compléte la décision
n° 97.00.510.003.1 du 19 février 1997 (1) relative
au dispositif de libre-service SCHLUMBERGER
TECHNOLOGIES & post-paiement différé mode-
le A 3000.

(1) Rewue de Métrologie, non parue.

REVUE DE METROLOGIE
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CARACTERISTIQUES

Le dispositif de libre-service SCHLUMBERGER
TECHNOLOGIES & post-paiement différé mode-
le A 3000 faisant lobjet de la présente décision
differe du modele approuvé par la décision préci-
tée par le remplacement du dispositif de recon-
naissance automatique des véhicules routiers
modéle GRMASTER par le dispositif de recon-
naissance automatique des véhicules routiers
modele FIMS.

Les principaux constituants du dispositif de re-
connaissance automatique des véhicules routiers
modéle FIMS sont :

s un ou plusieurs dispositifs placés de maniére
permanente sur le véhicule et servant notam-
ment & son identification,

¢ une antenne de réception fixée sur chacun des
réservoirs du véhicule, et reliée au dispositif pré-
cité,

¢ un émetteur fixé de maniére inamovible au ni-
veau du robinet d’extrémité de I'ensemble de me-
surage routier,

* une antenne, noyée dans le sol au pied de I'en-
semble de mesurage routier, et permettant le
dialogue avec le boitier d'identification du véhi-
cule,

¢ un boitier de contrdle, relié a 'antenne préci-
iée, placé & proximité immédiate du dispositif
calculateur-indicateur électronique de 'ensemble
de mesurage routier, permettant la communi-
cation entre le véhicule et le coffret cité ci-des-
sous,
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o un coffret de gestion et de contrdle placé dans
le local du gérant de la station-service, 4 proxi-
mité immédiate du pupitre de libre-service, et
pouvant gérer jusqu'a 32 boitiers de contrdle.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d’identification et de poinconnage du
dispositif de libre-service A 3000 faisant 'objet
de la présente décision doit porter, outre les in-
formations réglementaires, le numéro de la pré-
sente décision.

Pour les instruments neufs :

1) Dans le cas ol le iecteur de carte codée et le
dispositif de reconnaissance automatique du vé-
hicule modéle FIMS sont présents, cette plaque
sera scellée sur le bati du dispositif de libre-
serveice A 3000 conformément a la décision pré-
citée.

Une étiquette, dont le retrait entraine la des-
truction, rappellera le numéro de la présente dé-
cision sur le boitier de contrdle placé a proximité
immédiate du dispositif calculateur-indicateur
électronique de l'ensemble de mesurage routier,
ainsi que sur le dispositif de mémorisation ou, le
cas échéant, sur le dispositif d'impression.

De plus, l'indication «classe B» sera rappelée sur
étiquette placée sur le dispositif de mémorisa-
tion.

2} Dans le cas o seul le dispositif de reconnais-
sance automatique de véhicule modéle FIMS est
présent, cette plaque sera scellée sur le boitier
de contréle placé a proximité immédiate du dis-
positif calculateur-indicateur électronique de
I'ensemble de mesurage routier.

Une étiquette dont le retrait entraine la destruc-
tion, rappellera le numéro de la présente déci-
ston et l'indication «classe B» sur le dispositif de
mémorisaton ou ce seul numéro sur le dispositif
d'impression,

Pour les instruments en service :

Lors de la mise en conformité a la présente déci-
sion des dispositifs de libre-service modele
A 3000 déja en service, une étiquette dont le re-
trait entraine la destruction, rappellera :

* le numéro de la présente décision sur le boi-
tier de contréle placé a proximité immédiate du
dispositif calculateur-indicateur électronique de
'ensemble de mesurage routier,

REVUE DE METROLGGIE
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* le numéro de la présente décision sur le dispo-
sitif de mémorisation ou, le cas échéant, sur le
dispositif d'impression,

¢ le cas échéant, l'indication «classe B» sur le
dispositif de mémorisation.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Les conditions particuliéres de vérification des
dispositifs de libre-service faisant 'objet de la
présente décision sont définies par la décision
précitée.

De plus, lors de la vérification des dispositifs de
libre-service faisant l'objet de la présente déci-
sion équipés du dispositif de reconnaissance au-
tomatique des véhicules routiers, modéle FIMS,
il est nécessaire de réaliser des essais de bon
fonctionnement,

Dans le cas ou 'autorisation de transaction est
accordée, les indications de volume et de prix af-
fichées en fin de transaction sur le dispositif in-
dicateur de I'ensemble de mesurage routiers et
enregistrées (respectivement imprimées) sur le
dispositif de mémorisation (respectivement d’'im-
pression) doivent étre identiques,

La vérification sur site des dispositifs de libre-
service SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES a
post-paiement différé équipés du dispositif de re-
connaissance automatique des véhicules rou-
tiers, modele FIMS, est réalisée au moyen du
dispositif de reconnaissance automatique du gé-
rant de la station ou, le cas échéant, de I'installa-
teur.

Sauf dispositions réglementaires ultéricures, les
vignettes de vérification périodique des disposi-
tifs faisant 'objet de la présente décision devront
notamment étre apposées, lorsqu'ils existent, sur
le lecteur de carte bancaire et sur le boitier de
raccordement précité placé & proximité immédia-
te du dispositif calculateur-indicateur électro-
nique de I'ensemble de mesurage routier.

DEPOT DE MODELE

Les plans et schémas ont été déposés a la direc-
tion régionale de l'industrie, de la recherche et
de l'environnement de Picardie et & la sous-
direction de la métrologie sous la référence DA
20-122.
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REMARQUES

Les autres dispositions des décisions précitées
sont inchangées.

La présente décision ne concerne que les aspects
liés a la métrologie légale. Elle ne concerne pas
en particulier les aspects liés a la reconnaissance
de Iidentification des cartes bancaires ou des vé-
hicules équipés d'un dispositif de reconnaissance
automatique modele FIMS, ainsi que les aspects
liés au respect des régles de sécurité ou de I'envi-
ronnement.

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu’au 19 fé-
vrier 2207.

REVUE DE METROLOGIE
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ANNEXES

Notice descriptive.

Plan de scellement n® 6400.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU BIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MCYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES,

JF MAGANA

ﬂ T.75, N° 7-1997
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NOTICE DESCRIPTIVE

Dispositif de libre-service
SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES
a post-paiement différé
modele A 3000

Le principe de fonctionnement et le plan de scel-
lement du dispositif de libre-service SCHLUM-
BERGER TECHNOLOGIES & post-paiement dif-
féré, modele A 3000, muni ou non du dispositif
de visualisation et de mémorisation sécurisée
modeéle J-DISK ou modéle J-DISK2, sont ceux
déerits par la décision n° 97.00.510.003.1 du 19
février 1997,

Le dispositif de libre-service SCHLUMBERGER
TECHNOLOGIES a post-paiement différé fai-
sant I'objet de la présente décision et équipé du
dispositif de reconnaissance automatique de vé-
hicules routiers, modgle FIMS, est destiné & per-
mettre la livraison de carburant en libre-service
ou non, avec post-paiement différé, & des utilisa-
teurs dont le véhicule routier est équipé d’un dis-
positif de reconnaissance automatique.

I, ELEMENTS CONSTITUTIFS DU
DISPOSITIF DE RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE
DES VEHICULES ROUTIERS MODELE FIMS :

Le dispositif de reconnaissance automatique de
véhicules routiers, modéle FIMS, se décompose
en un équipement embarqué sur le véhicule, et
en un équipement fixe au niveau de la station-
service,

1.1. Equipement embarqué

La partie embarquée de I'équipement se décom-
pose essentiellement en :

* un ou plusieurs dispositifs placés de maniére
permanente sur le véhicule et servant notam-
ment 4 son identification,

¢ une antenne de réception fixée sur chacun des
réservoirs du véhicule, et reliée au dispositif
précité.

REVUE DE METRCLOGIE
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1.2, Equipement fixe au niveau
de la station sevice

La partie fixe de 'équipement, assurant la récep-
tion et le contréle des informations, est placée au
niveau de la sation-service. Ses principaux
constituants sont :

* un émetteur fixé de maniére inamovible au ni-
veau du robinet d’extrémité de I'ensemble de
mesurage routier,

* une antenne, noyée dans le sol au pied de I'en-
semble de mesurage routier, et permettant le
dialogue avec le boitier d'identification du vé-
hicule,

* un boitier de contréle, relié a 'antenne préci-
tée, placé a proximité immeédiate du dispositif
calculateur-indicateur électronique de l'en-
semble de mesurage routier, permettant la
communicaiton entre le véhicule et le coffret
de gestion et de contrdle cité ci-dessous.

* un coffret de gestion et de contréle {concentra-
teur), placé dans le local du gérant de la sta-
tion-service, & proximité immédiate du pupitre
de libre service, et pouvant gérer jusqu'a 32
hoitiers de contréle.

II. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
DE RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE
DES VEHICULES ROUTIERS MODELE FIMS :

Périodiquement, le concentrateur de site, placé
dans le local du gérant de la station-service seru-
te I'ensemble des distributeurs de carburant
équipés du dispositif de reconnaissance automa-
tigue des véhicules routiers modéle FIMS.

Un véhicule se présentant sur la station-service,
et se positionnant en face d'un ensemble de me-
surage routier équipé du dispositif FIMS, est im-
médiatement et automatiquement détecté grace
& l'antenne positionnée dans le sol. Celle-ci si-
gnale la présence du véhicule au concentrateur
par l'intermédiaire du boitier de contréle présent
dans I'ensemble de mesurage routier. Le concen-
trateur demande alors 'ensemble des para-
métres d’identification du véhicule.

Deés I'arrét du moteur, l'identification compléte
du véhicule, ainsi que diverses informations,
sont transmises au concentrateur. Parmi ces in-
formations figurent notamment l'identification
du conducteur et le type de carburant autorisé.
Aprés vérification automatique de ces informa-
tions, I'autorisation de livraizson peut, le cas
échéant, étre obtenue.
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Un voyant vert, clignotant jusqu'a présent pen-
dant toute la phase d’interrogation et de deman-
de d’autorisation de livraison décrite ci-dessus,
s'allume alors de fagon fixe & proximité immédia-
te du dispositif calculateur-indicateur électro-
nique de 'ensemble de mesurage routier. A par-
tir de cet instant, en fonction du numéro de
I'ensemble de mesurage sollicité et du robinet
d’extrémité qui aura été décroché, la transaction
pourra débuter dés que le couplage entre le ré-
servoir du véhicule et le robinet d'extrémité sera
effectif.

Dans le cas o I'autorisation de transaction n'est
pas obtenue, le vovant vert clignotant devient
rouge : il y a donc lieu de changer de mode de
paiement : utilisation d'une carte codée ou libre-
service & post-paiement immédiat.

Le concentrateur interroge périodiquement les
différents boitiers de contréle. Dans le cas ol un
véhicule est présent et détecté, cette interroga-
tion se poursuit jusqu’au véhicule et 4 son hoitier
d'identification.

Ce dernier renvoie alors au concentrateur l’en-
semble des informations demandées, qui sont
comparées aux informations présentes au mo-
ment de la phase d'identification et d’autorisa-
tion,

v

Tout dysfonctionnement mis en évidence par cet-
te comparaison, se traduit par 'arrété de la tran-
saction, De méme, tout retrait du rohinet d'extré-
mité entraine I'arrét de la transaction, Elle ne
reprendra que si le couplage est 4 nouveau réali-
gé de facon correcte.

lil. DISPOSITIFS DE CONTROLE DU DISPOSITIF
DE RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE
DE VEHICULES ROUTIERS, MODELE FIMS :

[ . " . .
Le dispositif de reconnaissance automatique de

véhicules modeéle FIMS est contrdlé de la manié-
re sulvante :

* les données transmises entre le boitier d’iden-
tification du véhicule et de concentrateur de
site d'une part, et entre le concentrateur et
I'unité centrale gérant les ensembles de mesu-
rage routiers d'autre part, sont transmises a
l'aide d’un protocole particulier,

* les informations relatives notamment au véhi-
cule et au carburant délivré sont contrdlées de
maniére permanente. Tout dysfonctionnement
dans leur nature ou leur réception se traduit
par l'arrét de la transaction.

W N° 6400
DISPOSITIF DE LIBRE-SERVICE SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES A POST-PAIEMENT DIFFERE, A 3000

Plan de scellement du boitier de contrdle

PLOMBAGF:
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