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Ensemble de mesurage TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modele EM S 24
monté sur camion citerne et destiné a la livraison des hydrocar bures

Le présent certificat est établi en application de ladirective 71/316/C.E.E. du 26 juillet 1971 modifiée relative aux
dispositions communes et aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrdle métrologique, de la directive
71/319/C.E.E. du 26 juillet 1971 relative aux compteurs de liquides autres que |'eau et de ladirective 77/313/C.E.E.
du 5 avril 1977 modifiée relative aux ensembles de mesurage de liquides autres que I'eau, du décret n° 73-788 du
4 200t 1973 modifié portant gpplication des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux
dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrdle métrol ogique et du décret n° 73-
791 du 4 a0o(t 1973 relatif al'application des prescriptions de la Communauté économique européenne au contrdle
des compteurs volumétriques de liquides autres que I'eau et de leurs dispositifs complémentaires.

FABRICANT :

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS - 5 rue des Chardonnerets - Z.A.C. Paris Nord |1
93290 Tremblay-en-France.

Usine a Falaise (Calvados).

CARACTERISTIQUES:

L’ ensemble de mesurage TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modéle EMS 24, monté sur camion
citerne, est destiné au mesurage de I'essence, du supercarburant, du pétrole, du gazole et du fioul
domestique.

Il est constitué des éléments suivants :

- une pompe d'un débit adapté au débit maximal de I'ensemble de mesurage,

- un separateur de gaz SOFITAM EQUIPEMENT modéle FS 24 approuvé par le certificat
d approbation C.E.E. de modéle n° 98.00.522.003.0 du 25 mai 1998 (1),

- un clapet anti-retour, éventuellement équipé d'un clapet de décharge,

- un compteur SOFITAM EQUIPEMENT modéle ZC 17-24/24, approuvé par le certificat
d approbation C.E.E. de modele n® 85.0.02.422.2.3 du 8 juillet 1985 (2), renouvelé par le certificat



2

d approbation C.E.E. de modéle n° 95.00.422.00.0 du 12 juillet 1995 (3), et pouvant étre équipe
des dispositifs complémentaires prévus par ledit certificat C.E.E., C'est adire:

- un indicateur des volumes VEEDER-ROQOT, modéle 7887, pouvant ére complété par un
imprimeur de tickets VEEDER-ROOT, modéle 7498 sans remise & zéro ou modéle 7951 avec
remise a zéro.

- un prédéerminateur VEEDER-ROOT, modéle 7889 sans réitération, commandant une vanne
AD 39 soit mécanique ou pneumatique, ou une vanne modele AD 54 a commande
pneumatique.

Enoutreil est équipé:

soit dun flexible plein, éventuellement sur enrouleur, et terminé par un robinet d'extrémité
comportant un clapet taré a 0,3 bar empéchant la vidange du flexible ;

soit d’' une vanne bidirectionnelle SOFITAM EQUIPEMENT, modéle AD 46, dont le principe de
fonctionnement est décrit dans le certificat d’ approbation C.E.E. de modéle n° 86.0.04.512.2.3 du
3 septembre 1986 (4) relatif aux ensembles de mesurage SOFITAM EQUIPEMENT modéle ZCE
9.1 pour hydrocarbures destinés a étre montés sur des camions citernes, renouvel é par le certificat
d approbation C.E.E. de modée n° 95.00.462.004.0 du 30 octobre 1995 (5), dont I’ une des sorties
est terminée par un flexible plein décrit ci-dessus, et la seconde par un clapet taré pouvant recevoir
un flexible vide muni d’ une soupape de mise al’ atmosphere ;

soit d’' une vanne bidirectionnelle SOFITAM EQUIPEMENT, modéle AD 51, dont le principe de
fonctionnement et décrit dans la notice descriptive annexée au présent certificat, |’ une des sorties
est terminée par un flexible plein décrit ci-dessus, et la seconde par un clapet taré pouvant recevoir
un flexible vide muni d’ une soupape de mise al’ atmosphere ;

Les caractéristiques métrologiques de I’ ensemble de mesurage SOFITAM EQUIPEMENT modéle

EMS 24 sont les suivantes :

Désignation EMS 24
Débit maximal 24 m¥h
Débit minimal 2,4 m’h
Livraison minimae 200 |
Echelon de chiffraison 11
Portée de I’indicateur 99999 |
Echelon de graduation 0,11
Echelon d'impression (le cas échéant) 11
Pression maximale de fonctionnement :
- essence, supercarburant, pétrole 6 bar
- gazole, fioul domestique 8 bar
Pression minimale de fonctionnement 3 bar




CONDITIONS PARTICULIERES D’INSTALLATION :

L’ensemble de mesurage faisant 1’objet du présent certificat C.E.E. doit étre installé conformément au
schéma S3 figurant en annexe de I’arrété du 10 juin 1983.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

La plaque d'identification de ’ensemble de mesurage TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modele
EMS 24 doit porter, outre les inscriptions réglementaires, la nature des liquides mesurés et le sigle
d'approbation suivant :
I
{ F99
”':;’
{ 462.001

N

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION :

Lors de la vérification primitive de I’ensemble de mesurage TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modele
EMS 24, I’essai de fonctionnement du dispositif de dégazage doit comporter un essai de rupture de stock.
I erreur causée par cette rupture de stock au débit maximal ne doit pas étre supérieure a l’erreur maximale
tolérée sur la livraison minimale de I’ensemble.

Lorsque I’ensemble de mesurage comporte une vanne deux voies de sortie, installée aprés le compteur,
I’impossibilité de changement de voie de livraison pendant une opération de mesurage doit €tre verifice.

DEPOT DE MODELE :

Les plans et schémas ont été déposés au siege de la direction régionale de I'industrie, de la recherche et de
I'environnement de Basse-Normandie et a la sous-direction de la métrologie sous la référence DA 04-0081.

VALIDITE :
Le présent certificat est valable dix ans a compter de la date figurant dans son titre.
ANNEXES :

Notice descriptive.
Plansn®1a5.
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation,
par empéchement du directeur de 'action régionale
et de la petite et moyenne industrie
l'ingénieur en chef des mines

J.F. MAGANA
(1) Revue de métrologie,
(2) Revue de métrologie, juillet 1985, page 566
(3) Revue de métrologie, juillet 1995, page 705
(4) Revue de métrologie. septembre 1986, page 757
(3) Revue de métrologie. octobre 1995, page 950



Annexe au certificat n° 99.00.462.001.0

Ensemble de mesurage TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modele EM S 24
monté sur camion citerne et destiné a la livraison des hydrocar bures

NOTICE DESCRIPTIVE

L’ensemble de mesurage TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modéle EMS 24, monté sur camion
citerne, est destiné au mesurage de I'essence, du supercarburant, du pétrole, du gazole et du fioul
domestique.

DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE DE LA VANNE BIDIRECTIONNELLE SOFITAM
EQUIPEMENT MODELE AD 51 N (voir plan n° 1)

La vanne bidirectionnelle SOFITAM EQUIPEMENT modéle AD 51 est un dispositif complémentaire
prévu pour équiper le compteur SOFITAM EQUIPEMENT modéle ZC 17-24/24 approuvé par le
certificat d’ approbation C.E.E. de modéle n° 95.00.422.00.0 du 12 juillet 1995.

Ce dispositif complémentaire permet la distribution mesurée, de fagon non simultanée, par deux voies
différentes indépendantes |'une de |'autre.

La sélection d'une voie est liée a un dispositif pneumatique comprenant :
- une adimentation en air comprimé (7),
- un digtributeur (8) place dans I'imprimeur, et actionné par le mouvement de |'axe de remise a zé&ro

de l'indicateur partiel, alimentant le vérin smple effet (9).

Larotation du boisseau sphérique de la vanne est assurée par I'axe (6) entrainé par la poignée (3), I'angle
de rotation est limité a 180° par des butées internes alavanne.

Pour une voie séectionnée, I'axe (6) voit sarotation limitée a 90° par les deux doigts (10) placés sur le
sdlecteur (5).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Avant de procéder a une distribution, on doit sélectionner avec la manette (2) la voie de sortie du
carburant, introduire un ticket dans le dispositif imprimeur et actionner la manivelle de remise a zéro, ce
qui entraine :

- laremise a zéro de l'indicateur partie,

- I'impression du ticket et son blocage dans le dispositif imprimeur,

- I'arrét de I'dimentation en air comprimé du vérin (9). Le doigt (1) remonte et blogue la position
du sélecteur de voie (5).



Labille (4) interdit I'ouverture de lavanne s |e sélecteur (5) n'est pas bien positionné.
En tournant de 90° la poignée (3), la distribution peut commencer.

Aprés la distribution, un nouveau tour de manivelle de la remise a zéro provoque l'impression de la
quantité délivrée sur le ticket et salibération, et déverrouille le sélecteur de voie (5).

Le volume débité reste affiché sur les rouleaux de I'indicateur partiel.

PLANS DE SCELLEMENTS (voir plansn® 2, 3 et 4) :

Eml ; Interdit le démontage de la téte de dégazage,

Em?2 : Scelle la plague didentification,

Em3 : Protege I'indicateur,

Em4 ; Protege le dispositif de réglage,

Em5 ; Protége e séparateur de gaz,

Em6 : Protege le mesureur,

Em7, Em8, : Protégent la vanne bidirectionnelle et I'acces au clapet taré,
Em9 et Em10

Emllet Em12 Protégent la vanne de prédétermination.



Plann® 1

Annexa au certificat n° $3.60.482.0C1.0

Vanne bidirectionnelle SOFITAM EQUIPEMENT

Modele AD 51

(/NN

zJ |




LWE LWL

JUIWI[I0S 9P UB[d

anbiewnaud $¢ qyx uopeuruLIlpId 9p suuea 19 anbnewnsud majded un,p 2dinbg ¢ S 09Ae
$7 SINA 2RPoW ¢ S3UNQILI0IPAY SIP WOSIEIAJ] B[ ¥ qUI)SIP 39
SAUIAN suoque) ans juow SNOLLVII'IddV WV.LIIOS WIAHMO.L 23e1nsou ap afquiasuy

T U uld 0'L00°29%'00°E86 U 18oUII9D Ne axauuy



L3 I

JUSUIAIJOS 9P UR[d

anbpewnoud 6¢ v X uoneurualpaid op suuea 19 anbpewnsud iaides un, p 9dinby pz S 99Ak
$Z SINH d1Rpow ¢ SaUNQIRIOIPAY SIP UOSJEIAH B € JUIISIP )9
SOUIAND suopued ans uowt SNOLLVIITddV WV.LIA0S WIAHMOL d3etnsaw ap ajquiasusy

£ U ueld 0°100°29%'00°66 -U 1EdI1I8D Ne aXxsuuy



W

W

|

GWH

U/mzm

LW

JUBUIA[AIS 9 ueld

anbiuew € QVX uoneuwINgpId 3p JuueA 19 anbpewrnoud inaded un,p dinby $g §.1 29AL
$C SIWH 219powr ¢ SAINGILIOIPAY SIP UOSTRIAY] €] ¥ QUI)SIP )9
SOULIAND suojwed ans uow SNOLLVII'TddY WY.LIA0S WIAHMOL d8einsow op ajquiosuy

¥ U uB[d 0°100°29%°00°G6 .U 1e0)I11a0 ne axauuy



Annexe au certificat n° 65.00.4682.0C1.0 Plann® 3

Eansembles de mesurage TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS montés sur camions citernes
et destinés 2 la livraison des hydrocarbures, modéle EMS 24

Plaque d'identification

(O  ENSEMBLE DE MESURAGE S=ANLIANRG] ‘
METERING UNIT

Madale Année

Model EMS Z4 N® E—__j Year l:l
Pression mini. 3 bar

min. workirng pressure

Débit max. 24 m/h debit miri. 2.4m>/h
max. flow rate mini. flew rate

Livraison minimale 200 Litres
Minimun delivery liters

Essence - Pétrole
: 6 bar
Pression max. gasoline - petroleum
max. werking pressure Gazole - Fioul
: ) . | 8 bar
gasoil - domestic fuel-oil

TOKHEIM SOFITAM S Rue des Chardonnerets
APPLICATIONS 93290 Tremblay en France
O FRANCE o)




